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GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO MASE.

Il presente libretto contiene le pili importanti informazioni per
un corretto uso del generatore MASE e 1le piccole manutenzioni

periodiche.

Per ottenere le pih complete soddisfazioni e le migliori
prestazioni del Suo generatore, si raccomanda di leggere
attentamente il contenuto di guesta pubblicazione.

Per eventuali wulteriori informazioni La preghiamo volersi
rivolgere al pil vicino Centro Assistenza MASE che sara lieto di
assisterla.

Tutte 1le informazioni, 1le illustrazioni e le caratteristiche
tecniche riportate in gquesta pubblicazione si riferiscono al
modello esistente al momento della stampa.

La MASE si riserva il diritto 4di apportare modifiche senza dare
alcun preavviso. '

Negsuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta senza
autorizzazione.

MASE ELETTROMECCANICA S.p.A.



1) NORME DI SICUREZZA

Prima di wusare il generatore leggere attentamente le istruzioni
relative al suc funzionamento, per poter essere in grade di
intervenire tempestivamente in caso di necessita.

Nen permettere 1l'utilizzo ad altre persone sSenza una apposita
istruzione.

Non effettuare riparazioni o operazioni di manutenzione con il
motore in funzione, e per prevenire accensioni accidentali
disconnettere la batteria staccando per primo il polo negativo e
successivamente il positivo. o '



2} CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppe elettrogeno della serie
MARINIZZATI MASE studiato per
installazione fissa a bordo di
imbarcazioni

 ALTERNATORE Sincrono - monofase - senza
- spazzole - 2 poli
POTENZA max. 12,5 KW A.C. (cosfi 0,9/1)
cont, 11,2 KW A.C. (cosfi 0,9/1)
FREQUENZA 50 Hz.
MOTORE MASE Bicilindrico RM270(3000rpm)
Tipo (by Ruggerini) RM271(3600rpm)
4 T Diesel raffreddato ad acgua
CILINDRATA c.c. 1204
POTENZA Max. NB (Din 6270) HP-KW 25 -18.4
Cont., NA (Din 6270) HP-KW 21.5-16
ALIMENTAZIONE | Gasolio’
CAPACITA' CARTER OLIO Kg. 2.7
AVVIAMENTO Elettrico con ricarica automatica
della batteria
REGOLATORE DI GIRI Automatico
DIMENSIONI E PESOQ
a Lunghezza 100 cm.
b Altezza . 68 cm,
¢ Larghezza 5¢ cm,
Peso 250 Kg,
DIMENSIONI E PESO
a Lunghezza 120 cm,
b Altezza 75 ecm.
o] Larghezza 65 cm,
Peso 35 Kg.
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12,
13.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

ELEMENTI DELLA MACCHINA

MOTORE

ALTERNATORE

CRUSCOTTO ALTERNATORE

FILTRO GASOLIO

TERMOCONTATTO

FILTRO ARIA

TERMOSTATO

RUBINETTO SCARICO LIQUID
REFRIGERANTE ’
ELETTROMAGNETE COMBUSTIBILE
POMPA COMBUSTIBILE

FILTRO OLIO

POMPA ESTRAZIONE OLIO CARTER
VASCHETTA LIQUIDO REFRIGERANTE
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14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.

% X X K

POMPA ACQUA DI MARE

POMPA LIQUIDO CIRCUITO CHIUSO
PRESSOSTATO OLIO

PASTIGLIA DI ZINCO

INGRESS0 COMBUSTIBILE

RITORNO COMBUSTIBILE

INGRESSO ACQUA DI MARE
COLLEGAMENTI BATTERIA

VERSIONE CON CASSA
INSONORIZZANTE




3.2) CRUSCOTTO A DISTANZA
{ CONTROL PANEL)

1. COMMUTATORE ON-OFF-START

2. SPIA TEMPERATURA ACQUA

3. SPIA PRESSIONE OLIO

4. SPIA SOVRACCARICO GENERATORE

. SPIA FUNZIONAMENTO GENERATORE

3 6. CONTAORE
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'4) CONTROLLI PRELIMINARI

OLI0O MOTORE

Prima di avviare il . motore,
verificare sempre in ogni caso che
il liwvello dell’'olio motore sia
compreso fra 1le tacche min. e max.
dell’astina Rif. 1 Fig. 4.

In caso contrario rimboccare fino

"alla tacca di livello max. tramite

i tappi di carico olie Rif.2 Fig.4

N.B. - I CONTROLLI VANNO ESEGUITI A
MOTORE SPENTO '

CAPACITA’ OLIO L.2,7

LIQUIDC DI RAFFREDDAMENTO

E' importante controllare inoltre
il livello del liquido refrigerante
nell’apposito recipiente Rif.l Fig.
5 wverificando che 1in ogni caso non
sia al di sctte del tubo superiore
del circuito Rif. 2 Fig. 5.

IMPORTANTE

L' uso di un carburante sporco e di
gualita scadente e’ causa
principale del precoce
detericramento degli . organi di
iniezione. ' .

USARE SEMPRE CARBURANTE PULITO E
BEN DECANTATO '



5) AVVIAMENTO E ARRESTO MOTORE

5.1 - AVVIAMENTO

Prima di effettuare l1’avviamento
assicurarsi che non vi siano
carichi applicati. ' '
Procedere all’avviamento ruotando
il commutatore Rif.,1 Fig.6 in
posizione ON si notera 1'accensione
della spia Rif.3 Fig.6
(Pressione oclio) ed entrerd in
funzione il segnalatore acustico.

Ruotare il commutatore in posizione -
START e rilasciarlo ad dvviamento

avvenuto.

I1 corretto funzionamento del
gruppo sara indicato dallo
spegnimento della spia Rif.3
Fig. 6 e del Segnalatore
acustico e dall’accensione della
5pia Rif.5 Fig. 6 {Spia

funzionamento generatore).

5.2 — ARRESTO : -

Prima di arrestare i} generatore
disinserire i1 carico, spegnere 11
motore ruotando il commutatore
Rif.1 Fig.6 in posizione OFF.



6) UTILIZZAZIONE DEL GRUPPOQ

Il generatore pudé erogare una potenza di 12,5 KW AC. con cosfi =
1 in servizio limitato e una potenza di 11, 2 KW AC. con cosfi = 1
per servizio continuato.

Il generatore pud erogare le stesse potenze fino ad un cosfi =0,9

IMPORTANTE

Fare attenzione che 1la somma dei carichi applicati non sia in

-ogni caso superiore alla potenza nominale del generatore.

" In caso di sovraccarico prolungato si ha un aumento della
temperatura interna dell’alternatore che provoca l'intervento del

termostate -di protezione spegnendo 11 generatore. '

-



7 ) MANUTENZIONE

Per ottenere un corretto e duraturo funzionamento del generatore
2’ indispensabile effettuare 1le operazioni di manutenzione

indicate nella tabella seguente:
t

h. 8 50 100 300

Controlli Livello olio motore X

Livello ligquido refrigerante | X

Anodoc di zinco X
Pulizia Filtro acqua X

Sostituzione Cartuccia filtro combu-
stibile

Qlio motore

Filtre eclio

E e

Fe——27
T‘W

|

7.1) CAMBIO OLIO

Svitare il tappe Rif. 2 Fig. 7
tramite la pompa & mano 1 Fig. 7
vuotare 11 carter motore dall’olio
usato tramite i'apposito tubo,
riavvitare 11 tappo 2 Fig. 7.
Togliere i tappi di carico 2 Fig.
9 e introdurre olio nuovo.

Prima di avviare il motore
riavvitare i tappi 2 Fig. 8.

Capacitd carter Kg. 2,7.

L'olio SAE 10 W40 & raccomandato
per una utllizzazione a tutte le

temperature.

In caso che si utilizzi un olio a
viscogita unica scegiilere una
viscogita appropriata alla
temperatura di utilizzoe (VEDI
TABELLA)

Per le rimanenti operazioni sul
motore - attenersi alle norme .
indicate sul libretto del
coestruttore.




TABELLA OLIC

TEMP. 9C 50 / 30 30 / 15 15 7 0 0 /-25
—+ - ! | °
ES50 PLUS SAE 50 SAE 40w SAE 30 SAE 20W  SAE 10W
MOTOR OIL
7.2) SOSTITUZIONE DEL  LIQUIDO
REFRIGERANTE

Svuctamento del circuito |

" Provvedere alio svuctamento ' del
ligquido attraverso il rubinetto
Rif. 4 Fig. 9
Per gquesta operazione togliere il
tappo sul collettore Rif.l Fig.9
e sulla vaschetta Rif. 3 Fig. 9.
Resteranno nel motore circa L. 1,9

Riempimento del circuito

Procedere al riempimento mel modo
seguente

Togliere il tappo Rif. 1 Fig. 9 per
permettere all’aria di uscire
Riempire il circuito dal tappeo
sulla wvaschetta Rif. 3 Fig. 9 con
clrca L. 3 di liquido refrigerante.
Succegssivamente avviare 1l motore e
provvedere al rabbocco in modeo che
il livello nella vaschetta necon sia
inferiore al tubo di ritorno Rif. 2
Fig. 9

e | ==

e > @
L n_ry‘-"-'*"‘(‘(«k :“I . ]
R e Capacita totale del «circuite L.

5,250

Utilizzare una soluzione di liguido
antigelo ed acqua al 50%.

Accertarsi che 1la soluzione abbkia
una temperatura di non congelamento
di almeno - 259 C. in caso contrario
aumentare la percentuale di liquido
antigelo.

7.3) SOSTITUZIONE PASTIGLIA DI
ZINCO .

Provvedere alla sostituzione della
pastiglia di =zinco svitando il
tappo Rif. 1 Fig. 10. '




8) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Al fine di evitare guasti dovuti ad
un errato utilizzo o una scarsa
manutenzione, il generatore dispone
delle seguenti protezioni '
- Bassa pressione olio

~ Sovraccarico generatore

— Temperatura elevata del 1liguido
di refrigerazione

L'intervento dei Sopracitati.
dispositivi sara segnalato
dall’accensione della spia

corrispondente e dal segnalatore
acustico.

- Spia temperatura acqua

— Spia pressione olio

- Spia sovraccarico generatore
—~ Spia funzionamento generatore

W L o b

FUSIBILE RICARICA BATTERIA

Nel caso che il c¢arica batteria non
funzioni verificare 1'efficienza
Rif. 1 Fig. 12.
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9) SCHEMA ELETTRICC ALTERNATORE

h LN Lo

O O w3

Qa.
Shb.
10,
11.
12,

13.

ROTORE DI ECCITAZIONE
{INDOTTO)

PONTE DIODI

VARISTORE

ROTORE PRINCIPALE (INDUTTORE)
AVVOLGIMENTO AUSILIARIO DI
ECCITAZIONE

STATORE DI ECCITAZIONE

( INDUTTORE)

STATORE PRINCIPALE (INDOTTO)
SCHEDA REGOLAZIONE
MORSETTIERA DI POTENZA
COLLEGAMENTO MORSETTIERA IN
SERIE

COLLEGAMENTO MORSETTIERA IN
PARALLELO

SELETTORE 95 V., : 130 V.
SELETTORE 190V. :" 260 V.
POTENZIOMETRO REGOLAZIONE
VOLTAGGIO A VUOTO
POTENZIOMETRO REGOLAZIONE
STABILITA' A CARICO
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10) SCHEMA ELETTRICO CRUSCOTTO .

LN Lo B B

Ch

10,
11.
12,
13.
la,

CONTROL PANEL

COMMUTATORE ON-QFF-START
RELAIS SIPEA 0454
SCHEDA PROTEZIONI
CONTAORE

MORSETTIERA PANNELLO A
DISTANZA

MORSETTIERA CRUSCOTTO
GENERATORE
TRASFORMATORE CARICA
BATTERIA

DIODI 25 A 400 Vv,
CARICA BATTERIA
FUSIBILE 4 A. -
MOTORINGC AVVIAMENTO .
ELETTROMAGNETE GASOLIO
TERMOSTATC ALTERNATORE
TERMOSTATO ACQUA
PRESSOSTATO OLIO




THANKS FOR CHOOSING A MASE PRODUCT

This manual contains the main information for a proper use of’
MASE generator and its routine maintenances.

To get the best satisfactions and performance from your generator
it is advisable to read this manual carefully.

For further information ask the nearest MASE service center which
will be pleased to help you. :

All information, 1iliustrations, directions and specificétions
written in this manual referres to the latest model available at
the time of approval for printing.

MASE reserves the right of making changes without any previous
notice.

No part of the contents of this pubblication may be copied or

multiplied without the explicit and previous written permission
of MASE.

MASE ELETTROMECCANICA 5.p.A.



1) SAFETY RULES

Before wusing the generator read carefully the instructions
concerning the generator to be able to intervene timely if
necessary.

Do not allow other people to use it without a previous training.

Do not inspect or maintain the unit when the engine is working
and to avoid any incidental ignition disceonnect battery cables,
first negative pole then the positive one.



2) TECENICAL FEATURES

GENERAL FEATURES

Generating set of the MASE MARINER range
developed to be installed in becard of
boats

ALTERNATOR Synchronous - single-phase - brushless -
Z pole alternator
OUTPUT max. 12.5 KW A.C. (cosfi 0,9/1)
11.2 kw A.C. (cesfi 0,9/1)
RM270(3000rpm J.. ___ .. - - .
ENGINE e
RM271(3600rpm) (by Ruggerini) 2 cylindres,
4 stroke, Diesel, watercooled engine
DISPLACEMENT 1204 ¢.c.
POWER nax. NB (Din 6270) HP - Kw 25 -18.4
NA (Din 6270) HP - Kw 21.5-16
FUEL Diesel}
OIL SUMP CAPACITY 2.7 Kg.

STARTING

Electric starting with automatic
battery charging

ENGINE GOVERNOR

Automatic r.p.m.

DIMENSION AND WEIGHT
a Lenght 100 cm
b Height 68 cm
c width 50 ¢m
Weight 250 Kg
DIMENSION AND WEIGHT
a Lenght 120 cem
b Height 75 cm
C width 65 cm
Weight ' - 35 Kg
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COMPONENTS IDENTIFICATION
UNIT ASSY

ENGINE

ALTERNATOR

ALTERNATOR CONTROL PANEL
DIESEL FILTER

THERMAL CONTACT

AIR FILTER

THERMOSTAT .
COOLANT EXHAUSTING COCK
FUEL ELECTROMAGNET

FUEL PUMP

OIL FILTER

OIL SUMP SCAVENGE PUMP
COOLANT TANK '
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15

16

—17

14. SEA WATER PUMP

15. LIQUID CLOSED CIRCUIT PUMP
16. OIL PRESSURE SWITCH

17. ZINC ANODE

18.* FUEL INTAKE

15.* FUEL BACKFLOWN
20.* SEA WATER INTAKE
21.*% BATTERY CONNECTION

* SOUND PROOFING TYPE



REMOTE CONTROL PANEL

ON-QFF-START COMMUTATOR

WATER TEMPERATURE WARNING
LIGHT

OIL PRESSURE WARNING LIGHT

GENERATOR OVERLOAD WARNING
LIGHT

GENERATOR FUNCTIONING
WARNING LIGHT

HOURMETER



4} PRELIMINARY CHECKS
ENGINE OIL

Before starting the engine always
check the o0il level is between min.
and max. of the dipstick Ref. 1
Fig. 4.

If not top up t¢ the max. through
the o0il intake plugs Ref. 2 Fig. 4.

NOTE : CHECKS MUST BE DONE WHEN THE
ENGINE IS OFF.

OIL CAPACITY L. 2.7

COOLANT :

It 1is moreover important to check

coolant Jlevel in its tank Ref. 1

Fig. 5 making sure it is never

under the circuit upper pipe Ref. 2
Fig. 5.

IMPORTANT
Use dirty and low quality fuel is

the main cause of injection parts
deterioration. .

ALWAYS USE CLEAN AND DECANTATED
FUEL



5) ENGINE START AND STOP
5.1 START

Before the ignition make sure there
are no loads on.

Start the engine turning the
commutator Ref. 1 Fig. 6 to position
on. The warning light Ref. 3 Fif., 6
(cil pressure) will light on and
the sound signaler work.

Turn the commutator to start and
release it after ignition.

A correct generator working is
shown by the warning light Ref. 3
Fig. 6 and sound signaler turning
off, the warning light Ref. 5 Figqg,.
6 (generator finctioning warning
light} will light on.

5.2 STOP

" Before stopring the generator
disconnect the engine 1load turning
the commutator Ref. 1 Filg. 6 to off
position to stop the generator.



6) GENERATOR USE

The generator can output a 12.5 Kw AC with power factor =1 for
limited working and a 11.2 Kw AC with power factor =1 for
continuous working. The generator c¢an supply the same outputs up
to a power factor = (0.9,

IMPORTANT

Make sure the sum of loads is not in any case, over the generator
rated cutput. :

In case of extended overload the alternator inner temperature
increases, this cause the thermostat intervention and the
generator stop. .



