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Schema elettrico versione "Poli Isolati"
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1 INFORMAZIONIGENERALI

m Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sulla macchina.

ILMANCATORISPETTO DELLE SPECIFICHE CONTENUTE NEL SEGUENTE MANUALE DI USOE
MANUTEZIONE COMPORTAILDECADIMENTO DELLAGARANZIASUL PRODOTTO

1.1 Scopo e campo di applicazione del manuale

Grazie per aver scelto un prodotto mase.

Questo manuale é stato redatto dal Costruttore allo scopo di fornire le informazioni e le istruzioni essenziali per
effettuare, correttamente e in condizioni di sicurezzal'utilizzo e la manutenzione, e costituisce parte integrante del
corredo del gruppo elettrogeno e deve essere conservato con cura da qualsiasiagente che potrebbe deteriorarlo
per tutto il ciclo di vita dello stesso. |l presente manuale deve seguire il gruppo elettrogeno qualora questo sia
trasferito ad un nuovo utente o proprietario.

Le informazioni in esso contenute sono dirette a tutte le persone coinvolte nel ciclo di vita operativo del gruppo
elettrogeno e sono necessarie per informare sia chi materialmente effettuera le diverse attivita, sia chi dovra
coordinarle, predisporre la necessaria logistica e regolamentare gliaccessialluogo dove sarainstallato ed operera
ilgruppo elettrogeno.

Ilmanuale definisce lo scopo per cuila macchina € stata costruita e contiene tutte le informazioni necessarie per
garantirne un uso sicuro e corretto.

La costante osservanza delle indicazioni, in esso contenute, garantisce la sicurezza dell’'operatore, 'economia
d’esercizio ed una maggiore durata della macchina stessa.

Siconsiglia vivamente dileggere attentamente quanto contenuto in questo manuale e neidocumentidi riferimento;
solo cosi viene assicurato il regolare funzionamento nel tempo del gruppo elettrogeno, la sua affidabilita e la
salvaguardia da dannia persone e cose.

I disegni sono fornitia scopo esemplificativo. Anche se lamacchinain vostro possesso si differenzia sensibilmente
dalle illustrazioni contenute in questo manuale la sicurezza e le informazioni sulla stessa sono garantite.

Per facilitare la consultazione esso é stato suddiviso in sezioni che ne identificano i concetti principali;
per una consultazione rapida degliargomenti consultare I'indice descrittivo.

Nota: le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette almomento della stampa. Il Costruttore, nel
perseguire una politica di costante sviluppo ed aggiornamento del prodotto, siriserva di apportare modifiche senza
preawviso.

1.2 Simbologia

Le partiditesto da nontrascurare sono state evidenziate in grassetto e precedute da simboli qui di seguito illustrati
e definiti.

'! Indica che & necessario prestare attenzione al fine di non incorrere in serie conseguenze che
potrebbero provocare la morte, o possibili danni alla salute, del personale.

'A Situazione che potrebbe verificarsi durante il periodo di vita di un prodotto, sistema o impianto
considerato arischio in materia di danni alle persone, alle proprieta, allambiente o di perdite economiche.

| /A CAUTELA |Indica che & necessario prestare attenzione al fine di non incorrere in serie conseguenze che
potrebbero portare al danneggiamento di beni materiali quali le risorse o il prodotto

| ll INFORMAZIONI| Indicazioni di particolare importanza.
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1.3 Documenti di riferimento

Le Istruzioni per l'uso fornite con ciascun gruppo
elettrogeno sono costituite da unaraccolta didocumenti
dicuiil presente manuale rappresentala Parte Genera-
le. Normalmente sono forniti i seguenti documenti:

a - Dichiarazione CEdiConformita.

b - Manuale di Istruzioni per 'uso e la manutenzione dei
gruppielettrogeni (il presente manuale).

- Manuale d'Installazione dei gruppi elettrogeni.

- Schema elettrico del quadro di comando, controllo e
potenza.

e - Manuale d'Usoe Manutenzione del Motore.

- Manualed'Usoe Manutenzione emessodal Costruttore
dell'Alternatore.

g - Eventualialtrimanualidegliaccessoriopzionali, emessi

dairispettivi Costruttori.

h - Elenco Centri Assistenza Mase.

i - Certificatodigaranzia

| - Cartolinadigaranzia

o 0

—

1.4 Facsimile della dichiarazione CE di conformita

| gruppi elettrogeni, costruiti dalla ditta mase, destinati
ai paesi della Comunita Europea sono conformi alle
direttive CEE applicabili (vedi 1.5), e sono corredati di
una Dichiarazione CE di Conformita (Fig.B).

1.5 Norme e disposizioni legislative di riferimento

Tutti i gruppi elettrogeni diesel Mase sono progettati e
prodotti nel rispetto delle vigenti legislazioni.

Ilgruppo elettrogeno e i suoi componenti sono realizzati
in accordo alle seguenti Norme e Direttive applicabili:

EN 292-1/2 : Norme per la sicurezza del macchinario.
Principi generali di progettazione.

EN 294 : Norme per la sicurezza del macchinario.
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di
parti pericolose con gli arti superiori.

ISO 3046 : Motori alternativia combustione interna.

IEC 34-1 : Macchine elettriche rotanti.

ISO 8528 -1 : Gruppi elettrogeni a corrente alternata
azionati da motore alternativo a combustione interna.

EN 60204 -1(CEl144-5):
- Sicurezza del macchinario.
- Equipaggiamento elettrico delle macchine.

EN 60439 -1 (CEI17-13/1) : Apparecchiature assiemate
diprotezione e manovra per bassatensione (quadri BT).

I -12

EN 50081-1/2 (Compatibilita elettromagnetica) : Norma

generale sull'emissione

- parte 1 -ambientiresidenziali, commerciali, e industria
leggera

- parte 2 - ambiente industriale.

EN 50082-1/2 (Compatibilita elettromagnetica) : Norma
generale sull'immunita

-parte 1 -ambientiresidenziali, commerciali, e
industria leggera
- parte 2 -ambienteindustriale.

89/392/CEE e successive modificazioni contenute nelle
direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE : Requisi-
ti essenziali delle macchine, ai fini della sicurezza e
della tutela della salute (direttiva "Macchine").

73/23/CEE e successive modificazioni contenute nella
direttiva 93/68/CEE : Garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro taluni limiti di tensione (direttive "Bassa
Tensione").

1.6 Identificazione della macchina

Vedere Fig.2

1 -Nomemacchina

2 -Codice macchina

3 -Numerodiserie

4 -Potenzacontinua

5 -Frequenzadichiarata
6 - Fattore dipotenza

7 -Tensionenominale

8 - Correntenominale

- Gradodiprotezione
10 - Classed’isolamento
11 - Temperatura max.utilizzo
12 - Altitudine max.utilizzo
13- Livello rumorosita

14 - Classe di prestazione
15 - Anno di costruzione
16 - Costruttore - Indirizzo
17 - Peso

(o]

| dati che identificano il n™ di codice della macchina,
il ndi serie e 'anno di costruzione devono essere
sempre precisati al Costruttore per informazioni,
richieste di ricambi, ecc.




mase 1518 -21-24-27 50 P

1.7 Composizione dei gruppi elettrogeni
Vedere Fig.3

| gruppi elettrogeni sono composti essenzialmente dai
seguenticomponenti:

- Cassainsonorizzante

- Portello di accesso superiore

- Portello di accesso laterale

- Pannello strumenti

- Staffe diancoraggio

- Raccordo scarico fumi e acqua diraffreddamento
- Raccordo collegamento presaacqua mare

- Raccordidi collegamento a serbatoio carburante
- Morsetti di collegamento alla batteria

10 - Filtro aria motore

11 - Vasodiespansione liquido refrigerante

12 - Pompa estrazione olio motore

13 - Cartucciafiltro gasolio

14 - Pompaacqua mare

15 - Pompacarburante

16 - Cartuccia filtro olio

17 - Tappo carico olio

18 - Scatola collegamento linea elettrica

19 - Alternatore caricabatteria

20 - Collettore raffreddato ad acqua

21 - Scambiatore di calore acqua/aria

22 - Collettore scarico

23 - Motorino diavviamento

24 - Connettore pannello di comando a distanza

25 - Vite diregolazione giri del motore

26 - Scambiatore di calore acqua/acqua

O©CoO~NOOOaADMWN-=-

1.8 Pannello strumenti
Vedere Fig.4

Ogni gruppo elettrogeno dispone di un pannello stru-
menti per i comandi e i controlli sul quale si trovano i
seguenticomponenti:

- Contaore

- Interruttore magnetotermico

- Interruttore termico corrente DC

- Pulsante START/STOP

- Modulo protezione motore

- Spia"RUN" motore avviato

- Spia "OIL" bassa pressione olio

- Spia" °C " alta temperatura alternatore

- Spia"BATT." funzionamento caricabatteria
10 - Spia" °C " alta temperatura motore

11 - Spia preriscaldo candelette (non presenti)
12 - Fuoriuscitacarburante (versione "RINA")

O©COoO~NOOOOOaOMWN-=-
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2INFORMAZIONIGENERALI

2.1 Documenti di riferimento

Le istruzioni per l'uso fornite con ciascun gruppo
elettrogeno sono costituite da unaraccolta didocumenti
dicuiil presente manuale rappresentala Parte Genera-
le. Normalmente sono forniti i seguenti documenti.

2.4 ldentificazione della macchina

Vedere Fig. A

- Nome macchina
- Codice macchina
- Numero di serie

1
2
3
a Dichiarazione CE di Conformita. 4 - Potenzacontinua
b Manualediistruzioniperl'usoelamanutenzionedei 5 -Frequenzadichiarata
gruppielettrogeni, (il presente manuale). 6 - Fattore dipotenza
¢ Manuale d'uso e manutenzione del motore. 7 -Tensionenominale
d Elenco Centri Assistenza mase. 8 - Corrente nominale
e Certificato di garanzia mase. 9 -Gradodiprotezione
f Cartolinagaranzia. 10 - Classe d’isolamento

11 - Temperaturamax.utilizzo
12 - Altitudine max.utilizzo

13 - Classe di prestazione

14 - Anno di costruzione

15 - Costruttore - Indirizzo

16 - Peso

2.2 Conformita alle norme

| gruppi elettrogeni, costruiti dalla ditta mase, destinati
ai paesi della Comunita Europea sono conformi alle
direttive CE applicabili, e sono corredatidi una Dichiara-
zione CE di Conformita.

89/37CE e successive modifica:
Requisitiessenziali delle macchine, aifinidella sicurez-
za e della tutela della salute, (Direttiva "Macchine").

73/23/CEE e successive modifiche contenute nella di-
rettiva 93/68/CEE :

Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro

taluni limiti di tensione, (Direttive "Bassa
Tensione").

I

2000/14 CE: Direttiva ambientale sull’emis-
sione sonora
(soloneimodelliindicatiin tabella emissione

@ Code Serial n*
sonora) @ O Rted power

5 Dieclared freg ¥ Hz ( €
2.3 Marcatura @ @ e p—— ——

Rated vollage W W
Latarga predisposta perigruppielettrogeni @ Radedd current A
contiene tutti i dati identificativi secondo @ Degree of protechon 1 mse
quanto richiesto per la Marcatura CE, per i @ Class of iwsulativn = el
casi in cui & prevista. Si riporta qui il B an Tamp.mix of usa € Avlditonell (15)
facsimile della targa identificativa che & fis- Aitude max. of use N O LE e Ay
. . . o TLY R T
sata sul quadro di controllo di ciascuna @ - IR Al T ST
. . Eriormance class

macchina, (Fig. 1). @ R |H'Iass kg 77

Fig.A -

| Il INFORMAZIONI

| dati che identificano il numero di codice della
macchina, il numero di serie e I'anno di costru-
zione devono essere sempre precisati al
costruttore perinformazioni, richieste diricam-
bi, ecc..

I -14
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3CARATTERISTICHE DEL GENERATORE

3.1 Caratteristiche generali

| gruppi elettrogeni IS sono stati progettati per essere
installatiagevolmente a bordo diimbarcazioni.

La cassainsonorizzante, ottenuta con pannelli coiben-
tati di alluminio marino verniciato, permette un facile
accesso al motore e all'alternatore per gli interventi di
manutenzione, dicontrollo e al tempo stesso consente
un elevato abbattimento del livello sonoro.

Il motore diesel, 4 tempi, a iniezione diretta, costruito
dalla Yanmar, & estremamente affidabile e robusto; le
emissioni allo scarico sono conformi alle normative
CARB.

L'alternatore, di tipo sincrono, 4 poli, senza spazzole,
dispone diregolatore elettronico di tensione (SR7) che
ne garantisce la stabilita a + 5% rispetto al valore
nominale. La grande capacita dispunto dell'alternatore
rendeilgruppo elettrogeno particolarmente adatto all'ali-
mentazione di motori elettrici di condizionatori, dissalatori,
compressori, ecc.

Ilgruppo elettrogeno dispone diun pannello dicomando
locale [fig.3 rif.4 ] sul quale si trovano i comandi e gli
strumenti di controllo.

3.2 Sistema di raffreddamento

Ilmotore del gruppo elettrogeno viene raffreddato tramite
circolazione, in circuito chiuso, di liquido refrigerante
che cede calore all'acqua di mare per mezzo di uno
scambiatore di calore [fig.3 rif.26] .

Tale scambiatore, & stato progettato appositamente da
mase per la marinizzazione del motore.

Un secondo scambiatore dicalore provvede araffredda-
re l'aria all'interno della cassa insonorizzante e l'aria
necessaria allaventilazione dell'alternatore.

All'atto dell'installazione & necessario predisporre un
circuito diadduzione dell'acquadi mare per il raffredda-
mento e un sistema discarico per convogliare all'esterno
i gas della combustione e l'acqua utilizzata per il
raffreddamento, come indicato nel manuale di installa-
zione.

3.3 Pannello di comando

Sul gruppo elettrogeno & posizionato un pannello di

comando (fig.4) pericontrollie per eseguire le operazio-

nidi avviamento e arresto. Un modulo protezione motore

[fig. 4, rif. 5] gestisce le protezionidel gruppo elettroge-

no arrestando il motore in caso diguasto e segnalando,

tramite le apposite spie I'anomalia rilevata.

- Lampada spia "RUN" [fig. 4, rif. 6] colore verde
segnala, se accesa, che il gruppo € in funzione e
nessuna anomalia di funzionamento érilevata.

- Lampada spia "BATT." [fig. 4, rif. 9] colore rosso
segnala, se accesa, che l'alternatore caricabatteria &
inavaria.

Lampada spia"OIL" [fig.4, rif. 7] colore rosso segnala,

se accesa, che la pressione olio motore € insufficiente.

- Lampada spia " °C" [fig.4, rif.10] colore rosso
segnala, se accesa, che la temperatura del liquido di
raffreddamento o dell'acqua circolante negliscambiatori
dicalore, é troppo elevata.

- Lampada spia " °C" [fig.4, rif. 8] colore rosso
segnala, se accesa, che gliavvolgimentidell'alternatore
hanno raggiunto temperature troppo elevate.

- Lampada spia [fig.4, rif. 11] colore giallo se accesa
segnala che le candelette di preriscaldo sono sono
attivate. L'accensione delle candelette avviene prima
dell'avviamento, spostando la chiave d'accensione
dalla posizione di Stop a quella di ON; una volta
raggiuntalatemperatura sispengono automaticamen-
te e quindisipud proocdedere all'avviamento.

- Lampada spia [fig.4, rif. 12] colore rosso se accesa

segnala che il pulsante di emergenza ¢ inserito. Per

riavviare ilgruppo é indispensabile disinserirlo.

Sul pannello di comando si trova anche:

- uninterruttore magnetotermico bipolare [fig. 4, rif. 2]l
qualeinterrompe l'erogazione dellacorrente in caso di
sovraccarico e cortocircuito;

- un'interruttore termico [fig. 4, rif. 3] a protezione dell'im-
pianto elettrico in bassa tensione da cortocircuito;

- un contaore [fig. 4, rif.1];

- il pulsante per l'avviamento e l'arresto del gruppo
elettrogeno [fig. 4, rif.4].

Ilgruppo elettrogeno & predisposto per essere collegato,
tramite connettore [fig. 3, rif.24] al pannello diavviamento
adistanza, fornito come optional dallamase, installabile
eventualmente in plancia dicomando.

Sono disponibili due diversi modelli di pannello avvia-
mento a distanza come rappresentato in fig. 5.

La versione piu semplice[fig. 5, rif. 1]dispone del pulsante
perl'avviamentoel'arresto, unalampadaspiacolore verde
[fig. 5, rif. 2] che, se accesa, indica gruppo avviato.

La seconda versione di pannello comando a distanza
[fig. 5, rif. 3] prevede, oltre al pulsante di avviamento e
arresto e allalampada spia, uno strumento che indicalil
valore della pressione olio motore [fig. 5, rif. 4], uno
strumento che indica il valore della temperatura del
liquido di raffreddamento [fig. 5, rif. 5].

4L PERICOLO |Quando sieseguono interventi di

manutenzione sul gruppo elettrogeno scollegare il
polo negativo della batteria di avviamento per evitare
avviamentiaccidentali.
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3.4.1 Tabella caratteristiche tecniche IS 18

3.4.1.1 Tabella caratteristiche tecniche IS 21

Motore 50 Hz Motore 50 Hz
Modello Yanmar 4TNE94A Modello Yanmar 4TNE94A
Tipo Diesel 4 tempi Tipo Diesel 4 tempi
Cilindri (nr.) 4 Cilindri (nr.) 4
Materiale blocco cilindri Ghisa Materiale blocco cilindri Ghisa
Alesaggio (mm) 94 Alesaggio (mm) 94
Corsa (mm) 100 Corsa (mm) 100
Cilindrata (cc) 2776 Cilindrata (cc) 2776
Potenza (hp) 39 Potenza (hp) 39
RPM 1500 RPM 1500
Rapporto di compressione 18:1 Rapporto di compressione 18:1
Sistema di iniezione Diretta Sistema di iniezione Diretta
Materiale testata Ghisa Materiale testata Ghisa
Regolatore di giri Centrifugo, meccanico Regolatore di giri Centrifugo, meccanico
Sistema di lubrificazione Forzata Sistema di lubrificazione Forzata
Capacita carter olio (1) 10,2 Capacita carter olio (1) 10,2
Sistema di arresto motore Solenoide Sistema di arresto motore Solenoide
Pompa alimentazione carburante Meccanica Pompa alimentazione carburante Meccanica
Prevalenza max.pompa Prevalenza max.pompa
carburante (cm) 80 carburante (cm) 80
Consumo carburante a pieno Consumo carburante a pieno

) 7,2 - 7,2
carico(l/h) carico(l/h)
Volume aria combustione (I/min) 1900 Volume aria combustione (I/min) 1900
Batteria d’avviamento (Ah-V) 80-12 Batteria d’avviamento (Ah-V) 80-12
Carica batteria (A-V) 40-12 Carica batteria (A-V) 40-12
Motorino d’avviamento (kW-V) 23-12 Motorino d’avviamento (kW-V) 2,3-12
Inclinazione max.di utilizzo 30° Inclinazione max.di utilizzo 30°
Portata pompa acqua mare (I/min) 40 Portata pompa acqua mare (I/min) 40
Alternatore 50 Hz Alternatore 50 Hz
Tipo Sincrono, 4-poli, autoeccitato Tipo Sincrono, 4-poli, autoeccitato
Regolazione Elettronica Regolazione Elettronica
Raffreddamento Aria / acqua (intercooler W/A) Raffreddamento Aria / acqua (intercooler W/A)
Tensione (V) 115 - 230 Tensione (V) 115 - 230
Frequenza (Hz) 50 Frequenza (Hz) 50
Amps 156 - 78 Amps 200 - 100
Potenza max. (kW) 20 Potenza max. (kW) 23
Potenza cont. (kW) 18 Potenza cont. (kW) 21
Fattore di potenza ( cos @ ) 1 Fattore di potenza ( cos @) 1
Classe d'isolamento H Classe d'isolamento H
Stabilita di tensione +2% Stabilita di tensione +2%
Stabilita di frequenza +5% Stabilita di frequenza +5%
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3.4.1.2 Tabella caratteristiche tecniche IS 24

3.4.1.3 Tabella caratteristiche tecniche IS 27

Motore 50 Hz Motore 50 Hz
Modello Yanmar 4TNE98 Modello Yanmar 4TNE98
Tipo Diesel 4 tempi Tipo Diesel 4 tempi
Cilindri (nr.) 4 Cilindri (nr.) 4
Materiale blocco cilindri Ghisa Materiale blocco cilindri Ghisa
Alesaggio (mm) 98 Alesaggio (mm) 98
Corsa (mm) 110 Corsa (mm) 110
Cilindrata (cc) 3319 Cilindrata (cc) 3319
Potenza (hp) 46,4 Potenza (hp) 46,4
RPM 1500 RPM 1500
Rapporto di compressione 18:1 'Rapporto di compressione 18:1
Sistema di iniezione Diretta Sistema di iniezione Diretta
Materiale testata Ghisa Materiale testata Ghisa
Regolatore di giri Centrifugo, meccanico Regolatore di giri Centrifugo, meccanico
Sistema di lubrificazione Forzata Sistema di lubrificazione Forzata
Capacita carter olio (1) 10,2 Capacita carter olio (1) 10,2
Sistema di arresto motore Solenoide Sistema di arresto motore Solenoide
Pompa alimentazione carburante Meccanica Pompa alimentazione carburante Meccanica
Prevalenza max.pompa 80 Prevalenza max.pompa 80
carburante (cm) carburante (cm)
Consumo carburante a pieno carico Consumo carburante a pieno carico

9,6 10,8
(/h) ' (I/h)
Volume aria (I/min) 2500 Volume aria (I/min) 2500
Batteria d’avviamento (Ah-V) 80-12 Batteria d’avviamento (Ah-V) 80-12
Carica batteria (A-V) 40-12 Carica batteria (A-V) 40-12
Motorino d’avviamento (kW-V) 2,3-12 Motorino d'avviamento (kW-V) 23-12
Inclinazione max.di utilizzo 30° Inclinazione max.di utilizzo 30°
Portata pompa acqua mare (I/min) 40 Portata pompa acqua mare (I/min) 40
Alternatore 50 Hz Alternatore 50 Hz
Tipo Sincrono, 4-poli, autoeccitato Tipo Sincrono, 4-poli, autoeccitato
Regolazione Elettronica Regolazione Elettronica
Raffreddamento Aria / acqua (intercooler W/A) Raffreddamento Aria / acqua (intercooler W/A)
Tensione (V) 115 - 230 Tensione (V) 115 - 230
Frequenza (Hz) 50 Frequenza (Hz) 50
Amps 226 - 113 Amps 252 - 126
Potenza max. (kW) 26 Potenza max. (kW) 29
Potenza cont. (kW) 24 Potenza cont. (kW) 27
Fattore di potenza ( cos @) 1 Fattore di potenza ( cos @ ) 1
Classe d'isolamento H Classe d’isolamento H
Stabilita di tensione +2% Stabilita di tensione +2%
Stabilita di frequenza +5% Stabilita di frequenza +5%
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4 NORME DISICUREZZA

4.1 Precauzioni generali

Prima di avviare il gruppo elettrogeno e prima di iniziare
qualunque operazione dilubrificazione 0 manutenzione, &
indispensabile che il personale incaricato, abbia letto e
compreso tutte le AVWERTENZE ed i richiami allATTEN-
ZIONE e PERICOLO riportati in questo manuale e nella
ulteriore documentazione tecnica fornita a corredo.
[ICostruttore non pud comunque prevedere tutte le possibili
circostanze che possono comportare potenziali rischinelle
effettive condizionid'impiegoediusodelgruppoelettrogeno.
Le varie operazionie/o procedure perlamanutenzione, non
espressamente raccomandate oindicate neimanualid'uso,
dovrannoessere sempre notificate al Costruttore e daquesti
approvate.

Qualorasidebba utilizzare un procedimento non specifica-
tamente consigliato, sara cura e responsabilita dell'utente
accertarsi che esso sia sicuro e non rechidanno a persone
0 COSse.

Il Costruttore declina ogni responsabilita per danni a
persone o cose, conseguenti dall'inosservanza delle
norme di sicurezza.

Esaminare attentamente le targhe segnaletiche di sicu-
rezza applicate sulla macchina e rispettarne le indica-
zioni in esse contenute.

- Nonconsentire 'uso del gruppo elettrogeno apersone
non competenti o senza una adeguata istruzione.

- Non consentire a bambini o animali di avvicinarsi al
gruppo elettrogenoin funzione.

- Nonaccedere algeneratore con mani bagnate essen-
doilgeneratore una potenziale fonte di shock elettrici
se mal utilizzato.

- Eventuali controlli su gruppo elettrogeno vanno ese-
guitia motore spento; controlli conil gruppo in funzio-
ne vanno effettuati solo da personale specializzato.

- Nonaspirare i fumidicombustione perché contengono
sostanze nocive alla salute.

- Utilizzare ilgruppo elettrogeno coniportellidiaccesso
chiusi.

- Non toccare mai con le mani il corpo del motore o
dell'alternatore quando il gruppo elettrogeno & in fun-
zione o & ancora caldo.

[ 4 PERICOLO

- Quando si eseguono interventi di manutenzione
sul gruppo elettrogeno scollegare il polo negativo
della batteria di avviamento per evitare avviamenti
accidentali.

- Nelcasosiverifichino perdite diolio o dicarburan-
te provvedere ad una accurata pulizia per non
creare condizioni di rischio di incendio.
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[ 4\ PERICOLO

- Divieto di accesso alle persone dotate di pace-
maker, acausadelle possibiliinterferenze elettro-
magnetiche sugliapparecchicardiocircolatori.

- Incaso d’incendio utilizzare estintore omologato e
non utilizzare mai acqua.

' ll INFORMAZIONI|Dovesse presentarsiun problema,

o doveste aver bisogno di qualche chiarimento,
vogliate contattare I'ufficio SERVICE della Mase.

4.2 Prescrizioni per la sicurezza durante
I'installazione e la messa in servizio

[ 4\ PERICOLO

- llpersonaleincaricato all'installazione o messain
operadel gruppo elettrogeno dovra sempre usare
cascoprotettivo; indossare scarpe antinfortunisti-
che e la tuta.

- Usare guantiantinfortunistici.

- Non lasciare parti smontate, attrezzi o quant‘altro
non facente parte dell'impianto sul motore o nelle
vicinanze.

- Nonlasciare mailiquidiinfiammabilio stracciimbe-
vuti di liquido infiammabile in prossimita del grup-
po elettrogeno, vicino ad apparecchiature elettriche
(incluse lampade) o parti d'impianto elettrico.

- Prendere precauzioni per evitare il pericolo di
folgorazioni.

5UTILIZZO DEL GENERATORE

5.1 Controlli preliminari

Prima di iniziare qualsiasi procedura di avviamento &
estremamente importante "familiarizzare" con il gruppo
elettrogeno e isuoicomandi. Sidovrainoltre eseguire un
controllo di sicurezza visivo della macchina e dell'instal-
lazione.

Qualsiasi fonte di pericolo reale o potenziale deve
essere eliminata prima di procedere.

- Individuare laposizione dei pulsantidiarresto diemergen-
za, interruttori e altri sistemi di emergenza presenti sul
gruppoelettrogeno.

- Conoscerele particolari procedure diemergenzaattinenti
all'installazionein questione.

- che l'olio sia a livello tramite I'astina [fig. 7, rif. 2], vedi
tabella "A" oli consigliati, [fig. 8 ]

- Chetuttiipuntidiancoraggio delgruppo siano adeguata-
mente serrati.

- Chetutte le utenze elettriche siano disinserite per evitare
diavviare il gruppo sotto carico.

- Che le linee acqua e combustibile siano correttamente
collegate
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- Che tutti i collegamenti elettrici siano stati eseguiti in
manieracorrettae nonvisianoconnessioniin cattivo stato.

- Che il rubinetto dell'acqua sia aperto [fig. 6, rif. 2]

- Che sia stato riempito manualmente il tratto del circuito
acquadallapompaallavalvolanelcaso siamontatauna
valvoladinon-ritorno sulla presaamare (come consiglia-
to sul manuale d'installazione) [fig. 4, rif. 1].

5.2 Disareazione dell'impianto di alimentazione

La presenza di bolle d’aria, all'interno dell'impianto di
alimentazione, € causadi funzionamentoirregolare del
motore o d'incapacita di raggiungere il numero di giri
nominale. L’aria pud penetrare, allinterno del circuito di
alimentazione, attraverso una giunzione non perfetta-
mente a tenuta (tubazione, filtri, serbatoio) o quandolil
carburante, all'interno del serbatoio, & al livello minimo.
Pereliminare le bolle d’aria, primadi tutto, rimuovere la
causa che ne ha permesso I'entrata ed eseguire le
seguentioperazioni:

1 - Agiremanualmente sullalevadellapompacarburante
[fig.7, rif.3] fino a quando non ¢ fuoriuscita tutta
'aria contenuta all'interno dell’impianto di
alimentazione.

2 -Ripetere le operazioni sopra descritte se il
funzionamento del motore non risultasse ancora
regolare.

- INFORMAZIONI| Per informazioni piu dettagliate
consultare il manuale fornito dal costruttore del
motore che accompagna ogni gruppo elettrogeno.

5.3 Avviamento

Primadiavviareilgruppo accertarsiche icontrolli prelimi-
nari, descritti al paragrafo 5.1, siano stati eseguiti.
Procedere allavviamento premendoil pulsantediSTART
posto pannello di comando [fig.4, rif. 4] e rilasciare solo
ad avviamento avvenuto facendo attenzione anon supe-
rare 15 sec. per ognitentativo e rispettando una pausa di
almeno 30 sec. Si notera l'accensione per qualche
secondo di tutte le spie di segnalazione del modulo
protezioni motore [fig. 4, rif. 5] € se non visono anomalie
sul motore o sul generatore restera accesa solo la spia
verde diRUNI/fig. 4, rif.6]ad indicare cheilgruppo & avviato
eilfunzionamento & regolare.

[ £\ CAUTELA | Ripetuti tentativi di avviamento,

con esito negativo, possono causare un eccessivo
accumulo di acqua nell'impianto di scarico, con
possibili gravi conseguenze al motore.

Qualora si verificasse la condizione di difficoltoso
avviamento del motore é indispensabile non insiste-
realungo senzaaver prima chiuso il rubinetto della
presa a mare [fig. 6, rif. 2] .

5.4 Arresto del gruppo

Il gruppo si arresta premendo il pulsante [fig.4, rif.4] in
posizione di “STOP” sul cruscotto comandi .

Prima di arrestare il gruppo elettro-

geno si consiglia di farlo funzionare, per alcuni
minuti, senza prelevare corrente elettrica, al fine di
consentire un graduale raffreddamento del motore e
dell'alternatore.

6 PROTEZIONI

| gruppi elettrogeni sono dotatidiuna serie di protezioni
che li salvaguardano da un utilizzo non corretto e da
inconvenienti che ne possono pregiudicare l'integrita.
Quandoilgruppo elettrogeno siarresta per l'intervento di
una protezione, sul modulo protezioni motore [fig. 5, rif.
5], del pannello comandi, si illuminera la spia di
segnalazione relativa all'avaria verificatasi.

6.1 Protezione bassa pressione olio

Interviene spegnendo il gruppo quando la pressione
dell’'olio motore € insufficiente; il suo intervento € segna-
lato dall’accensione della spia "OIL" [fig. 4, rif. 7].

E’ generalmente sufficiente reintegrare la quantitadiolio
mancante per poter riavviare il gruppo.

'W CAUTELA | La protezione bassa pressione

olio non da una indicazione sul livello dell’olio
motore in coppa. Uncontrollo giornaliero di questo
livello é quindi indispensabile.

'W CAUTELA |/l motore funziona correttamente

se non supera un'inclinazione massima di 30° per
tempi inferiori a 3 minuti; 25° senza limiti di tempo,
siasull'asselongitudinale che su quello trasversale.
Qualora il motore si trovasse nelle condizioni di
funzionare a inclinazioni maggiori, il rischio che
corre é quello diinsufficiente lubrificazione o aspira-
zione dal filtro aria di olio lubrificante.

6.2 Protezione alta temperatura acqua

Interviene spegnendoilgruppoelettrogenoqualoralatempe-
raturadelliquido refrigerante delmotore siatroppoelevatao
vengaa mancare la circolazione dellacqua dimare.
L'intervento della protezione & segnalato dallaccensione
della spia [fig. 4, rif. 10].

[lgruppo elettrogeno deve essere riavviato solo dopo aver
individuato ed eliminato la causa dellanomalia.
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6.3 Protezione sovratemperatura alternatore

Interviene spegnendo il gruppo elettrogeno quando si
verifica un sovraccarico termico all’alternatore.

L'intervento della protezione &€ segnalato dall’'accensio-
ne della spia [fig. 4, rif. 8] . Il gruppo elettrogeno pud
essere riavviato dopo qualche minuto quando latempe-
ratura degli avvolgimenti dell’alternatore si riporta ai
valorinormali. Siraccomanda, comunque, diricercare
ed eliminare le cause che ne ha provocato l'intervento.

Nel casodiintervento diunadelle
protezioni sopra indicate, dopo aver accertato ed
eliminato la causadell’intervento, & necessario pre-
mere il pulsante “STOP” per resettare il pannello di
comando (il segnale rimarrebbe altrimentiin memo-
ria inibendo I'avviamento del motore).

6.4 Protezione da cortocircuito e sovraccarico

Ilgruppo elettrogeno & protetto da cortocircuito e sovrac-
carico elettrico. Uninterruttore magnetotermico bipolare
[fig. 4, rif. 2] interrompe I'erogazione della corrente
elettrica al verificarsi di un cortocircuito o quando la
corrente elettrica erogata supera il valore nominale.
Primadiripristinare il contatto sollevando laleva dell'in-
terruttore magnetotermico scollegare gli utilizzi.

6.5 Protezione da cortocircuito dell'impianto
elettrico in bassa tensione.

In caso di cortocircuito dell'impianto elettrico in bassa
tensione uninterruttore termico[fig. 4, rif. 3] interrompera
il circuito arrestando il gruppo elettrogeno. In questo
caso le spie di segnalazione del modulo protezioni
motore saranno tutte spente e non sara possibile riten-
tarel'avviamento.

Prima di ripristinare il circuito elettrico, premendo |l
pulsante posto sull'interruttore termico [fig. 4, rif. 3] &
necessario far ricercare ed eliminare, ad un tecnico
specializzato, la causa del cortocircuito.

7 MANUTENZIONE

7.1 Premessa

'l PERICOLO |Qualsiasiintervento di manuten-

zione al gruppo elettrogeno va effettuato a motore
spento, dopo averlo lasciato raffreddare a sufficien-
Za e va eseguito da personale autorizzato o debita-
menteistruito.

Siraccomandadiseguire scrupolosamente le indicazio-
niriportate sulmanuale fornito dal Costruttore del moto-
re, allegato ad ogni gruppo elettrogeno.
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E'importante controllare ed eseguire la manutenzione
del gruppo elettrogeno regolarmente e gli interventi
devono essere decisiin base alle ore difunzionamento.
Perprocedere allamanutenzione € necessario rimuove-
re iportelli laterali e quello superiore.

'W CAUTELA |Primadiaccedere al gruppo elet-

trogeno staccare un polo della batteria di avviamen-
to, al fine di evitare avviamenti accidentali.

7.2 Manutenzione ordinaria del motore

Gli interventi periodici da eseguire sul motore sono
indicatisullatabella TAB. "B"ripotata al paragrafo 6.15.
Per informazioni piu dettagliate consultare il manuale
fornito dal costruttore del motore che accompagna ogni
gruppo elettrogeno.

- INFORMAZIONI| Controllare il livello dell’olio mo-
tore tramite I’'apposita astina graduata [fig. 7, rif. 2].
Illlivello deve sempre essere compreso frale tacche
MAX e MIN riportate sull’astina [fig. 7, rif. 1] .

7.3 Cambio dell'olio motore e filtro olio

La capacita carter motore & di 10.2 litri

I rabbocchieicaricamentidiolio motore vanno eseguiti
attraverso i fori [fig. 3, rif.17].

Perla sostituzione dell’olio nel carter motore si procede
togliendo l'astina di indicazione livello [fig.7, rif. 2] e
agendo sull'apposita pompa di estrazione [fig.7, rif. 7]
dopo aver tolto la vite che funge da tappo.

Siconsiglia dieseguire lo svuotamento con olio ancora
sufficientemente caldo in modo da consentire un agevo-
le deflusso.

Per glioliconsigliati siveda latabella TAB."A", riportata
in fig. 8.

- Il primo cambio dell'olio motore deve essere
effettuato dopo 50h di utilizzo del gruppo
elettrogeno; peril secondo e successivi é sufficien-
te una sostituzione ogni 200h.

- Perinformazionipiu dettagliate sullalubrificazione
del motore, consultare il manuale uso e manuten-
zione del motore allegato al gruppo elettrogeno.

- Nondisperdere nell'ambiente I'olio esausto o car-
burante in quanto prodotti inquinanti.
Consegnare I'olio lubrificante esausto presso gli
appositi Centri di Raccolta incaricati dello
smaltimento.
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'W CAUTELA | Nonportare a contatto dellapelle

l'olio motore. Durante le operazioni di manutenzio-
ne usare guanti e occhiali protettivi.

In caso di contatto con olio lubrificante lavare imme-
diatamente e accuratamente la parte con acqua e
sapone.

Per sostituire la cartuccia del filtro olio motore [fig. 3,
rif. 16] € necessario svitarla dall'apposito supporto utiliz-
zando appropriati attrezzi reperibili normalmente in
commercio. Riposizionare la nuova cartuccia avendo
cura di lubrificare la guarnizione digomma ad anello.

Il primo cambio deve essere eseguito dopo 50 h di
funzionamento del gruppo elettrogeno, perilsecondo e
i successivi rispettare un intervallo di 400 h.
Permaggioriinformazioniconsultare ilmanualediusoe
manutenzione del motore.

[ Bl INFORMAZIONI| Per la sicurezza del motore utiliz-

zare solo parti di ricambio originali.

'W CAUTELA |Ad operazioni ultimate pulire ac-

curatamente tutte le parti del gruppo elettrogeno
sporche diolio e carburante.

7.4 Pulizia del filtro aria

I gruppi elettrogeni della serie IS dispongono di un filtro
aria a secco che impedisce I'entrata nella camera di
combustione dicorpiestranei. Perla sua manutenzione
e sufficiente pulire con gasolio la massa filtrante una
volta all'anno, per liberarla dalla presenza di impurita.

'W CAUTELA | Non disperdere nell'ambiente i

liquidi utilizzati per il lavaggio del filtro aria che
devono essere versatipresso appositi Centri di Rac-
colta.

7.5 Sostituzione del filtro carburante

Per garantire una lunga durata ed il corretto funziona-

mento del motore, & estremamente importante sostitu-

ire periodicamente la cartuccia del filtro carburante,

rispettando i tempi indicati dal costruttore del motore

riportati alla tabella al paragrafo 7.15.

Tale operazione si esegue tramite i seguenti passaggi:

- svitare completamente la ghiera del supporto [fig.3,
rif.13]

- rimuovere lavecchiacartuccia e posizionare lanuova.

- perilrimontaggioripetere le operazionicon sequenza
inversa.

Asostituzione avvenuta € necessario disareare l'impian-

todialimentazione eseguendo le operazionidescritte al

paragrafo 5.2

'W CAUTELA | Nonportare a contatto dellapelle

ilcarburante. Durante le operazioni di manutenzione
usare guanti e occhiali protettivi.

In caso di contatto con carburante lavare immediata-
mente e accuratamente la parte conacqua e sapone.

'W CAUTELA |Ad operazione ultimata pulire ac-

curatamente tutte le tracce di carburante e versare gli
stracci utilizzati presso gli appositi Centri di Raccolta.

7.6 Controllo liquido refrigerante

E' necessario controllare periodicamente il livello del
liquido refrigerante del circuito chiuso diraffreddamento.
Gliindici di riferimento, per tale controllo, sono stampi-
gliati sul vaso di espansione [fig. 3, rif. 11]. Qualora il
livello fosse insufficiente, inserire liquido refrigerante
all'interno del vaso diespansione, facendo attenzione a
non superare l'indice di livello massimo.

[ 4N PERICOLO |Non aprire mai il tappo di chiusu-

radelvaso diespansione[fig. 3, rif. 11] e del serbatoio
[fig. 3, rif. 26] a motore caldo, per evitare pericolose
fuoriuscite diliquido refrigerante.
7.7 Controllo della tensione delle

cinghie trapezoidali

Una cinghia trapezoidale viene usata per trasmettereil
moto di rotazione dalla puleggia dell'albero motore a
quella della pompa acqua di mare [fig. 8, rif. 1] .
Un'eccessivatensione dellacinghiane acceleral'usura,
mentre una scarsa tensione fa girare a vuoto le pulegge
e non permette un sufficiente circolo di acqua.
Regolare la tensione della cinghia nel modo seguente:
allentare le due vitidiregolazione[fig. 8, rif. 2] e spostare
lapompaacquadimareversol'esterno peraumentarela
tensione, oversol'interno perdiminuirla. Bloccare le viti
e verificarne latensione.

Una giustatensione della cinghia & quella che permette,
sotto lo sforzo di spinta di 8 Kg, un cedimento di circa
5 mm [fig.8 ].

Una secondacinghia & utilizzata per trasmettere ilmoto
di rotazione dalla puleggia dell'albero motore a quella
dellapompadelliquido a circuito chiuso e dell'alternato-
re DC caricabatteria [fig.8, rif.3].

Regolare la tensione della cinghia nel modo seguente:
allentare la vite diregistro [fig.8, rif.4] e spostare l'alter-
natore DC caricabatteria[fig. 8, rif. 5] verso I'esterno per
aumentare la tensione e verso l'interno per diminuirla.
Una giustatensione della cinghia & quella che permette,
sotto lo sforzo di spinta di 8 Kg, un cedimento di circa
10 mm [fig. 8 ].
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| ll INFORMAZIONI| Per evitare che la cinghia giri a
vuoto, non sporcarla con olio. Pulire la cinghia con
benzina se al controllo risultasse sporca di olio.

'l PERICOLO | Non avvicinarsi con le mani alla
cinghiatrapezoidale o alle pulegge a motore avviato.

7.8 Svuotamento impianto di raffreddamento

Pereseguire la manutenzione sullo scambiatore acqua-

ariaosullimpianto diraffreddamento & necessariovuotare

ilcircuito diaspirazione dall'acquadimare. Tale operazio-

ne siesegue operando nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto di presa a mare [fig.6, rif.2];

- aprirel'apposito rubinetto di scarico[fig.6, rif.3]fino afar
defluire completamente l'acqua;

- richiudere il rubinetto di scarico.

'W CAUTELA |Riaprireilrubinetto dipresaacqua
a mare prima di riavviare il gruppo elettrogeno.

7.9 Sostituzione del liquido refrigerante

Ogni anno sostituire il liquido refrigerante all'interno del

circuito chiuso di raffreddamento come segue:

- Togliere lo sportello laterale (fig.3, rif.3) .

- Munirsi di un tubo in gomma, della lunghezza di circa
50 cm e con diametro interno di 30/40 mm.

- Infilare il tubo sotto il rubinetto (fig.7, rif.4) e collegarlo
allinterno diun recipiente della capacita dicirca 10 litri.

- Aprire il tappo e svuotare completamente il circuito
chiusodiraffreddamento.

Ad operazione ultimata chiudere il rubinetto e riempire

nuovamente il circuito con nuovo liquido refrigerante.

- INFORMAZIONI| Non disperdere nell'ambiente li-
quido refrigerante esausto in quanto prodotto inqui-
nante.

Consegnareilliquido refrigerante esausto presso gli
appositi Centri di Raccoltaincaricati dello smaltimen-
to.

7.10 Sostituzione anodi di zinco

A protezione dello scambiatore di calore acqua-aria
[fig.9, rif.1] e dello scambiatore di calore acqua - liquido
[fig.9, rif. 2] ,da correnti galvaniche, sono stati inseriti al
loro interno due anodi sacrificali in zinco.[fig.9, rif. 4]

E' necessario controllarne periodicamente lo stato di
usuraed eventualmente operare laloro sostituzione alfine
dievitare chele correntigalvaniche corrodanoirreparabil-
mente lo scambiatore. Siconsigliadicontrollare glizinchi
almenounavoltaal mese, agruppo nuovo, perverificarne
la velocita di consumo, e successivamente regolarsi di
conseguenza.
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E' comunque opportuno sostituire gli anodi di zinco
almenounavoltaall'anno.

Infig. 9 sonoindicatiipuntidove sono collocati glianodi
di zinco

7.11 Manutenzione della pompa acqua mare

Almenounavoltaall'anno&necessario controllare l'integrita
dellagiranteingommadellapompaacqua mare (fig.7rif. 5).
Prima di aprire la pompa acqua mare per l'ispezione della
girante & necessario svuotare l'impianto di raffreddamento
dallacqua di mare come descritto al paragrafo 7.8.
Peraccedereallagirante & necessariorimuovereilcoperchio
di chiusura (fig.7 rif. 6) e con l'ausilio di un paio di pinze
estrarre la girante tirandola con forza verso l'esterno. Per il
rimontaggiodiunanuovagiranteripetere le operazionisopra
descritte operandoin sequenzainversa.

7.12 Manutenzione dell'alternatore

L'alternatore impiegato su questo modello digeneratore
editiposincrono, autoeccitato,. Tale modello dialterna-
tore, privo di collettore e spazzole non necessita di
operazioni di manutenzione particolari. | controlli e le
manutenzioni periodiche silimitano ad eliminare even-
tuali tracce di umidita e ossidazione che potrebbero
danneggialo.

7.13Manutenzione della batteria

Siconsiglia diutilizzare, per'avviamento di tuttii modelli
digruppo elettrogeno, una batteriada 80 A/h pertempe-
ratura ambientale superiore a 0° C e da 100 A/h per
temperature inferiori. Prima diinstallare una nuova bat-
teria @ importante che questa sia stata sottopostaad un
ciclo completo di ricarica.

Controllare almeno unavoltaalmeseillivello dell'elettro-
lita ed eventualmente rabboccare con acqua distillata.
Durante un lungo periodo d'inutilizzo del gruppo elettro-
geno é consigliabile scollegare la batteriae immagazzi-
narlain unluogo asciutto e atemperatura superiorea 10°
C, ed eseguire una volta al mese un ciclo completo di
ricarica.

'W CAUTELA | Se la batteria viene lasciata per

lunghi periodi completamente scarica, si rischia di
danneggiarlairreparabilmente.

E' necessario aver cura di proteggere con grasso di
vaselinail morsetto positivo della batteria per prevenire
corrosione e formazione di ossido.

A ATTENZIONE | Perrabbocchicon acido solforico
éindispensabile utilizzare soluzioni gia preparate



ma-e

1518 -21-24-27 50 P

'W CAUTELA | Le operazioni di rabbocco delle

batterie, con acqua distillata e o con acido, vanno
eseguite con guanti in gomma e occhiali protettivi
perevitare contatti accidentali diacido solforico con
la pelle.

In caso di contatto accidentale lavare con cura la
parteinteressataconacquae sapone e consultare un
medico.

[ W INFORMAZIONI| Prima di procedere alla ricarica

delle batterie controllare il livello dell'elettrolita ed
eventualmenteripristinarlo con acquadistillata. Tale
operazione va ripetuta a ciclo di ricarica ultimato.

7.14Periodi di inattivita

Avviareilgruppo elettrogeno almeno unavolta al mese.
Seilgruppo elettrogeno deve rimanere inutilizzato per un
lungo periodo, &€ necessario procedere alle seguenti
operazioni:

- Sostituire I'olio motore.

- Sostituire la cartuccia filtro olio (vedi par.7.3).

- Sostituire la cartuccia del filtro combustibile (vedi par.
7.5).

- Togliere gli iniettori e inserire all'interno di ciascun
cilindro 2 cc di olio motore e far eseguire alcuni giri al
motore agendo manualmente sulla puleggiadell'albe-
ro motore. Rimontare gli iniettori.

- Sostituire le pastiglie di zinco (vedi par. 7.10)

- Faraspirare, daltubo presaacquadimare, delliquido
anticongelante, la cui funzione & di proteggere gli
scambiatoridalle basse temperature e dilubrificare la
girante della pompa acquadimare e le parti metalliche
interne all'impianto diraffreddamento.

- Scollegare la batteria di avviamento e collocarla in
ambiente asciutto (vedipar. 7.13)

- Scollegare il tubo dello scarico a mare dal collettore
del motore.

- Pulire il filtro acqua di mare

- Chiudere il rubinetto della presa acqua di mare

- Svuotare la marmitta dall'acqua di mare

- Pulire e lubrificare la valvola antisifone, se installata
(siphon break)

7.15 Tavola degli interventi programmati

OPERAZIONE ORE
Controllolivello olio motore 10
Controllolivelloliquido refrigerante 10
Controllare che non vi siano perdite di olio 20
Controllare che non vi siano perdite di carbur. 20
Controllare che non vi siano perdite di liquido 20
Regolazione tensione cinghiatrapezoidale 100
Verifica carica batteria 100
Pulire filtro combustibile 200
Regolazione dellatensione cinghie 200
* Cambio olio motore 200
Controllare la girante pompa acqua mare 400
Controllare il numero di giri motore 400
Controllare l'integrita dei collegamenti elettr. 400
Sostituzione filtro combustibile 400
* Sostituzione filtro olio 400
Controllare iniettori 400
Controllare lafasaturainiezione 400
Regolazione gioco valvola presa/scarico 400
Controllare la pompa di iniezione combustib. 1000
Controllolivello elettrolita batteria mens.
Pulire e disossidare le parti metalliche anno
Pulizia filtro aria anno
Sostituzione totale liquido refrigerante anno
Sostituzione anodi di zinco anno

TAB. "B"

* Eseguire il primo intervento dopo 50 ore i successivi
secondo gliintervalli previsti.

7.16 Tavola guasti

I motorino di avviamento gira ma il motore princi-

pale non si avvia.

- Verificare la presenza di carburante all'interno del
serbatoio. (Rifornire)

- Verificare se I'elettromagnete distop €in posizionedi
tiro. (Consultare Centro Assistenza)

- Eseguirel'operazione dispurgodabolle d'ariaall'inter-
no del circuito di alimentazione. (Vedi par. 5.2)

Ilmodulo protezioni motore non siattiva premendo

il pulsante START

- Controllare se l'interruttore termico [fig. 4, rif. 3] di
protezione & aperto. (Ripristinare il contatto premendo
sul pulsante rosso [fig. 4, rif. 3])

- Controllare i cavi e i morsetti di collegamento alla
batteria e le connessioni elettriche. (Ricollegare )

- Controllare I'integrita della batteria. (Ricaricare o so-
stituire)

llgruppo elettrogeno si spegne durante il periodo di

lavoro.

- Verificare se é stata attivata una protezione con
l'accensione dellarelativa spia. (Rimuoverne lacausa
eritentare 'avviamento)
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- Controllare la presenza di carburante nel serbatoio.
(Ripristinareillivello)

Il motore ha un'alta fumosita allo scarico

- Controllare cheillivello olioin coppa non superil'indice
MAX. (Ripristinareillivello)

- Verificare che il gruppo non sia in sovraccarico.

- Controllare lataraturadegliiniettori. (Consultare Cen-
tro Assistenza)

Il motore funziona in maniera irregolare.

- Controllare ifiltri del carburante. (Sostituire)

- Eseguirel'operazione dispurgodabolle d'ariaall'inter-
no del circuito di alimentazione. (Vedi par. 4.2)

Latensione dell'alternatore é troppo bassa.

- Controllare il n™ giri motore:
1560 rpm senza utilizzi collegati a 50Hz

- Correggereil valore della tensione agendo sul regola-
tore elettronico

- Regolatore di tensione guasto (sostituire).

Batteria diavviamento scarica.

- Controllareillivello dell'elettrolita all'interno della batte-
ria. (Ripristinare il livello)

- Controllareilfunzionamento dell'alternatore DC.

- Controllare l'integrita della batteria

I/ gruppo elettrogeno non eroga tensione.

- Controllare che l'interruttore magnetotermico [fig.4
rif.2 ] siain posizione "ON". Se tale operazione non ha
esito positivo contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato

8 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Per il trasporto, tutti i gruppi elettrogeni sono fissati
mediante viti, ad un pallet.

Per movimentazione su barca utilizzare i ganci di solle-
vamento del motore posti sotto il portello di accesso
superiore [fig.3, rif.2]. Agganciare con cura e sollevare
lentamente, senza effettuare movimenti bruschi.

[ 4\ PERICOLO

- Agganciare il gruppo elettrogeno in punti diversi
da quello indicato potrebbe causare danni al
gruppo elettrogeno stesso o diventare pericoloso
per gli operatori.

- Durante la fase di sollevamento tutto il personale
deve stare adebita distanza e gli operatori devono
essere muniti di elmetto protettivo.

| -24

9 ROTTAMAZIONE

Completatoil ciclo divita del gruppo elettrogeno questo
va consegnato alle ditte incaricate alla rottamazione.

- INFORMAZIONI|Non gettare il gruppo elettrogeno
indiscaricain quando molte parti che locompongo-
no sono inquinanti per I'ambiente.

10 RIFERIMENTISCHEMAELETTRICO

Vedere Fig. 10

Interruttore magnetotermico

Contaore

Alternatore

Rotore

Statore

Regolatore ditensione

Morsettiera di potenza

PULSANTE ARRESTO DIEMERGENZA
Interruttore termico

10 Pulsante START/STOP

11 Modulo protezione motore

12 Morsettiera

13 Connettore per collegamento pannello a distanza
14 Indicatorelivello carburante

15 Indicatore ditemperaturaacqua

16 Indicatore di pressione olio

17 Sensore alta temperatura acqua

18 Sensore altatemperaturaliquido refrigerante
19 Pressostato olio

20 Alternatore carica batteria

21 Elettromagnete stop

22 Motorinod’avviamento

23 Morsetti di collegamento batteria

24 Cavodicollegamento pannello

25 Pulsante START/STOP

26 Strumento indicatore pressione olio

27 Strumentoindicatore temperaturaliquido refrigerante
28 Kit pannello comando a distanza con strumenti
29 Kit pannello comando a distanza

30 Vite di terra

O©CoO~NOOaADWN-=-
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Vedere Fig. 11

ALTERNATORE
ALTERNATORERICARICABATTERIA
BATTERIA

CONNETTORE12P

CONTAORE

DIODO

ELETTROMAGNETESTOP
MODULOPROTEZIONEMOTORE
MOTORINO DIAVVIAMENTO

10 PRESSOSTATOOLIO

11 PULSANTE ARRESTO DIEMERGENZA

12 REGOLATOREELETTRONICODITENSIONE
13 ROTORE

14 STATORE

15 TERMICO

16 TERMOSTATOMOTORE

17 STRUMENTOINDICATORE TEMPERATURA
18 STRUMENTO INDICATORE PRESSIONEOLIO
19 MAGNETOTERMICO 2P

20 COLLEGAMENTODITERRA

21 RELE

22 RELE

23 PULSANTE START-STOP

24 TERMOSTATOALTERNATORE

25 SENSORE TEMPERATURA

26 SENSORE PRESSIONEOLIO

27 CONNETTOREGP
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1 GENERAL INFORMATION @

m Carefully consult this manual before proceeding with any operation on the generator.

FAILURETORESPECT THE SPECIFICATIONS CONTAINED IN THIS USE AND MAINTENANCE MANUAL
WILLRESULT INFORFEITURE OF THE GUARANTEE ON THEPRODUCT

1.1 Purpose and field of application of the manual

Thank you for choosing a mase product.

This manual has been drawn up by the manufacturer with the purpose of providing essential information and
instructions for proper use and maintenance in conditions of safety and constitutes an integral part of the generator
equipment. The manual must be kept safely, protected from any agent which might damage it, for the entire life of
the generator and must accompany the generator if transferred to another user or owner.

Theinformation contained in the manual is addressed to all those persons involved in the operating life cycle of the
generator, and is necessary to inform both those who effectively carry out the different operations and those who
coordinate the activities, arrange the necessary logistics and regulate access to the place where the generator will
be installed and operated.

The manual defines the purpose for which the generator was constructed and contains all the information necessary
to guarantee safe and proper use.

Constantobservance of the instructions contained in this manual guarantees the safety of the operator, operating
economy and a longer life of the generator.

Itis warmly recommended to carefully read the contents of this manual and the reference documents; only thus can
regular functioning and reliability of the generator be guaranteed overtime, and protection againstdamage to persons
or things.

The drawings are provided by way of example. Even if the generator in your possession differs considerably from
theillustrations contained in this manual, the safety of the generator and the information provided are nevertheless
guaranteed.

To facilitate consultation, it has been divided into sections identifying the main concepts; for a quick look at the
topics, consult the index.

Note: the information contained in this publication is correct at the time of printing. The manufacturer in his pursuit
of a policy of constant development and upgrading of the product reserves the right to make modifications without
prior notice.

1.2 Symbols

Those parts of the text notto be ignored are highlighted in bold type preceded by a symbol, asillustrated and defined

o
©
o)
S

'!m Indicates that particular attention must be paid in order to prevent running into serious danger
which could lead to death or possible hazards to the health of personnel.

'Am A condition which may occur during the lifetime of a product, system or plant considered at risk
regarding damage to persons, property, the environment or economic loss.

'W CAUTION |Indicates that particularattention mustbe paidin orderto prevent serious consequences which
could result in damage to tangible goods, such as the resources or the product.

[ ll INFORMATION | Instructions of particular importance.
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1.3 Reference documents

Theinstructions for use provided with each generatorare
made up of a collection of documents of which this
manual represents the General Part.

Normally, the following documents are provided:

a - CE declaration of conformity.
b - Instruction manualforuse and maintenagnce of the
generators (this manual).

¢ - Installation manual of the generators.

d - Wiring diagrams of the control panels and power
board.

e - Engine use and maintenance manual

f - Alternatoruse and maintenance manual

g -Any other manuals for the optional accessories

issued by the respective manufacturers.
h - Listof Mase Service Centres
i - Certificate ofguarantee
| - Guaranteecard

1.4 Facsimile of CE declaration of conformity

The generators constructed by mase, intended for
countries inthe European Community, are in conformity
with the applicable EEC Directives (see 1.5) and are
furnished with an EC declaration of conformity (Fig. B).

1.5 Reference regulations and
legislative provisions

All the mase diesel generators are designed and
manufactured in compliance with the legislation in force.
The generator and its components are constructed in
accordance with the following applicable regulations and
directives:

EN 292-1/2: Machine safety regulations.
Generaldesign principles.

EN 294: Machine safety regulations.
Safety distances to prevent contact of dangerous parts
with the upper limbs.

1ISO 3046: Alternate internal-combustion engines.
IEC 34-1: Rotary electric machines.

ISO 8528-1: Alternate current generators driven by
alternate internal-combustion engines.

EN 60204-1 (CEI44-5):
- Machine safety.
- Electrical equipment of machines.

EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Assembled protection and
manoeuvring equipment for low voltage (low-voltage
panels).

GB-12

EN 50081-1/2 (Electromagnetic compatibility): General

regulation on emission

- Part 1: Residential, commercial and light-industry
environments.

- Part2: Industrialenvironment.

EN 50082-1/2 (Electromagnetic compatibility): General

regulation onimmunity.

- Part 1: Residential, commercial and light-industry
environments.

- Part2: Industrial environment.

89/392/EEC and subsequentamendments containedin
the Directives 91/368/EEC, 93/44/EEC and 93/68/EEC:
Essential machine requirements for safety and health
protection (“Machine” directive).

73/23/EEC and subsequent amendments contained in
the Directive 93/68/EEC: Guarantee of safety of electrical
material intended for use within certain voltage limits
(“Low Voltage” directives).

1.6 Machine identification
See Fig.2

- Machine name

- Machine code

- Serialnumber

- Rated power

- Declared frequency

- Rated power factor

- Ratedvoltage

- Rated current

- Degree of protection
10 - Class of isolation

11 - Temperature max. of use
12 - Altitude max. of use
13 - Noiselevel

14 - Performance class

15 - Year of construction
16 - Manufacturer-Adress
17 - Weight

O©OOoO~NOOO~WN-

The machine code number, the serial number and
the year of construction must always be quoted
when contacting the manufacturer for information,
requests for spare parts, etc.
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1.7 Generetors conposition

See Fig.3

The generators are essentially composed of the following
components:

- Soundproofcasing

- Top access door

- Side access door

- Instrument panel

- Anchoring brackets

- Exhaust and cooling water pipe fitting
- Seawater intake connection pipe fitting
- Connection pipe fittings to fuel tank

- Connection terminals to battery

10 - Engine air filter

11- Coolant expansion tank

12 - Engine oil extraction pump

13 - Diesel fuelfilter cartridge

14 - Seawater pump

15- Fuel pump

16 - Qilfilter cartridge

17 - Qilfillercap

18 - Electric line connection box

19 - Battery chargeralternator

20 - Collector cooled to water

21 - Water/air heatexchanger

22 - Exhaustmanifold

23 - Starter motor

24 - Remote control panel connector

25 - RPM adjusting screw of engine

26 - Water/Airintercooler

O©COoO~NOOOaDMWN-=-

1.8 Instrument panel

See Fig.4

Each generatorsiis fitted with an instrument panel for the
controls with the following components

- Hour counter

- Magnetothermal switch

- DC current thermal switch

- START/STOP-Preheatbutton

- Engine protection module

- “RUN”light—engine running

- “OIL” light — low oil pressure

- “°C” light—high engine temperature

- “BATT" light—battery charger operating
10 -“°C” light—high alternator temperature
11 - Preheat ligh - (not present)

12 - Fuelleak (version “RINA”)

O©COoO~NOOOADMWN-=-
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2GENERAL INFORMATION

2.1 Reference documents

Theinstructions for use provided with each generatorare
made up of a collection of documents of which this
manual represents the General Part. The following
documents are normally provided separate.

CE declaration of conformity.

Instruction manual for use of the generators, (this
manual).

Engine use and maintenance manual.

List of mase Service Centres.

Mase Warranty certificate.

Warranty card.

oo

=D Qo0

2.2 Reference regulations and
provisions

legislative

Allthe mase generators are designed and manufactured
in compliance with the legislation in force.

The generator and its components are constructed in
accordance with the following applicable regulations and
directives.

98/37/EC and subsequentamendments:
Essential machine requirements for safety and health
protection (“Machine” directive).

73/23/EEC and subsequent amendments contained in
the directive 93/68/EEC : Guarantee of safety
of electrical material intended for use within
certain voltage limits, (“Low Voltage”
Directives).

2000/14/EC Directive on noise emission into
the environment.

I

2.4 Identification of the generator unit
See Fig.A

- Machine name

- Machine code

- Serialnumber

- Rated power

- Declared frequency

- Rated power factor

- Ratedvoltage

- Rated current

- Degree of protection
10 - Class of isolation

11 - Temperature max. of use
12 - Altitude max. of use
13 - Performanceclass

14 - Year of construction
15 - Manufacturer-Adress
16 - Weight

O©CoO~NOOOaADWN-=-

( J

Serial n* @

2.3 Marking

The generatoridentification plate carries all

the identification datain accordance with the

provisions for EEC marking for those cases

where required. Below is a facsimile of the

SHORCHONO,

identification plate fixed on the hull of each

generator, (Fig.1).

@ ® 6@ @ ®

®

Code
Rated power
Dieclarsd frog ¥ Hz €
Rarted pover festar COE.B
Rated vollage W W
Raded current & A
Degree of proteoton 1= mse
Clazs of insulation
Temp.max of use - EMERATORS f@
ARitude max of use m MESE OEFERATOAS 5 pa - Wia Tonoea

AITETS CESEMA P Faky

e TS R GO

BTN TSN TEN W, ST

Perfarmance class
Y of manufacture |Ma$$ kg *7

Fig.A -

'l INFORMATION

The machine code number, the serial number and
the year of construction mustalways be indicated
when contacting the manufacturer forinformation,
order of spare parts, etc..
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3.GENERATORCARACTERISTIC

3.1 General caracteristic

The IS generators were designed for easy installation on
boats.

The soundproof casing, obtained with insulated, painted
marine aluminium panels, allows easy accesstothe engine
andthealternatorformaintenance andinspection operations,
and at the same time strongly reduces noise.

The4-stroke, direct-injection, dieselengine, builtby Yanmar,
is extremely reliable and robust. Exhaust emission is in
conformity with CARB regulations.

The synchronous-type, 4-pole, brushless alternatorhas an
electronicvoltage regulator (SR7) which guarantees stability
to + 5% with respect to the nominal value. The high pickup
capacity of the alternator makes the generator particularly
suitable for the power supply of electric motors of air
conditioners, desalination plants, compressors, etc.

The generator has a local control panel [Fig. 3 Ref. 4] on
which the controls and control instruments are housed.

3.2 Coolingsystem

The generatorengineis cooled by closed-circuit circulation
of coolant which yields heat to the seawater by means of a
heat exchanger [Fig. 3, Ref. 26].

This heat exchanger was specially designed by mase to
make the engine suitable for use at sea.
Asecondheatexchanger coolstheairinside the soundproof
casing and the air necessary for alternator ventilation.
Atthe time of installation a seawater feed circuit for cooling
must be installed and an exhaust system to convey the
combustion gas and the water used for cooling to the
outside, as indicate in the installation manual.

3.3 Control panel

A control panel is positioned on the generator for running
checks and to start and stop the generator. An engine
protection module [Fig. 4 Ref. 5] controls the generator
protections, stopping the engine in case of a fault and
signalling the fault detected by means of special warning
lights.

- Green “RUN” pilot light [Fig. 4 Ref. 6], when on,
indicates that the generator is running and no operating
fault has been detected.

- Red “BATT” pilot light [Fig. 4 Ref. 9), when on,
indicates that the alternator battery charger is faulty.

- Red “OIL” pilot light [Fig. 4 Ref. 7], when on, indicates
that the engine oil pressure is insufficient.

- Red "°C" [Fig. 4 Ref. 10] pilot light, when on, indicates
thatthe temperature of the coolantorthe water circulating
in the heat exchangers is too high.

- Red "°C" [Fig. 4 Ref. 8] pilot light, when on, indicates
that the alternator windings have reached too high
temperatures.

- Yellow [Fig.4, Ref.11]

When on it signals that the pre-heating glow plugs have
beenactivated.

The glow plugs are turned on before starting by turning
the ignition key from the STOP to the ON position; once
the operating temperature has been reached, they
automatically go off and the engine can be started.

- Red [Fig.4, Ref.12]
When on it signals thatthe emergency stop button has
been pressed. Turn it to reset it.

The following may also be found on the control panel:

- A bipolar magnetothermal switch [Fig. 4 Ref. 2]
which cuts the power in case of an overload or short-
circuit.

- A thermal switch (Fig. 4 Ref. 3] to protect the low-
voltage electric system against short-circuit.

- An hour counter (Fig. 4 Ref. 1].

- The generator start/stop button [Fig. 4 Ref. 4].

The generator can be connected with a connectorto the
remote starting panel, [Fig. 3 Ref. 24] supplied by mase
as an optional, and can be installed on the dashboard.
Two different remote starting panels are available as
shown in Fig. 5.

The most simple version has a start/stop button [Fig. 5
Ref. 11and agreen pilotlight[Fig. 5 Ref. 2] which, when
on, indicates that the generator is running.

The second version of the remote starting panel [Fig. 5
Ref. 3] has, in addition to the start/stop button, an
instrumentwhich indicates the engine oil pressure value
(Fig. 5 Ref. 4] and an instrument which indicates the
coolant temperature value [Fig. 5, Ref. 5].

When carrying out maintenance

operations on the generator, disconnectthe negative
pole ofthe starter battery to preventaccidental starting.

D
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3.4.1 Data sheet IS 18 3.4.1.1 Data sheet IS 21

Engine 50 Hz Engine 50 Hz

Model Yanmar 4TNE94A Model Yanmar 4TNE94A

Type Diesel 4 stroke Type Diesel 4 stroke

Cylinders (nr.) 4 Cylinders (nr.) 4

Cylinder block material Cast iron Cylinder block material Cast iron

Bore (mm. - in.) 94-37 Bore (mm. - in.) 94-3.7

Stroke (mm.- in.) 100-3.9 Stroke (mm.- in.) 100 - 3.9

Displacement (cc. - CID) 2776 - 169.4 Displacement (cc. - CID) 2776 - 169.4

Power (hp) 39 Power (hp) 39

RPM 1500 RPM 1500

Compression ratio 18:1 Compression ratio 18:1

Combustion system Direct injection Combustion system Direct injection

Engine head material Cast iron Engine head material Cast iron

Speed governor Centrifugal mechanical Speed governor Centrifugal mechanical

Lubrication system Forced Lubrication system Forced

Oil sump capacity with filter(l -gl) 10.2-2.24 Oil sump capacity with filter(l -gl) 10.2-2.24

Engine stop system Stop solenoid Engine stop system Stop solenoid

Fuel pump Mechanical Fuel pump Mechanical

Fuel pump discharge (cm. - ft) 80 - 2,62 Fuel pump discharge (cm. - ft) 80 - 2.62

Fuel consumption (I/h - gl/h) 7.2-1,58 Fuel consuption (I/h - gl/h) 7.2-158

Air intake (/min. - gl/min.) 1900 - 416 Air intake (I/min. - gl/min.) 1900 - 416

Starting battery (Ah-V) 80-12 Starting battery (Ah-V) 80-12

Battery charger (A-V) 40-12 Battery charger (A-V) 40-12

Starter (kW-V) 23-12 Starter (KW-V) 23-12

Max. inclination 30° Max. inclination 30°

Water pump flow (I/min. - gl/min.) 40-838 Water pump flow (/min. - gl/min.) 40-8.8

Alternator 50 Hz Alternator 50 Hz
Synchronous, 4-poles,

Type A 'Uus',‘q'pu.'fi’ Type brush less self-excited

Regulation Electronic Regulation Electronic

Cooling Air/water ( Intercooler W/A ) Cooling Airfwater ( Intercooler W/A )

Voltage (V) 115 - 230 Voltage (V) 115 - 230

Frequency (Hz) 50 Frequency (Hz) 50

Amps 156 - 78 Amps 200 - 100

Max. power (KW) 20 Max. power (kW) 23

Continuous power (kW) 18 Continuous power (kW) 21

Power factor (cos @) 1 Power factor (cos ) 1

Insulating class H Insulating class H

Voltage stability +2% Voltage stability 2%

Frequency stability +5% Frequency stability +5%
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3.4.1.2 Data sheet IS 24

3.4.1.3 Data sheet IS 27

Engine 50 Hz Engine 50 Hz

Model Yanmar 4TNE98 Model Yanmar 4TNE98

Type Diesel 4 stroke Type Diesel 4 stroke

Cylinders (nr.) 4 Cylinders (nr.) 4

Cylinder block material Cast iron Cylinder block material Cast iron

Bore (mm. - in.) 98-3.8 Bore (mm. - in.) 98- 3.8

Stroke (mm.- in.) 110-4.3 Stroke (mm.- in.) 110-4.3

Displacement (cc. - CID) 3319 - 169.4 Displacement (cc. - CID) 3319 - 169.4

Power (hp) 46.4 Power (hp) 46.4

RPM 1500 RPM 1500

Compression ratio 18:1 Compression ratio 18:1

Combustion system Direct injection Combustion system Direct injection

Engine head material Cast iron Engine head material Cast iron

Speed governor Centrifugal mechanical Speed governor Centrifugal mechanical

Lubrication system Forced Lubrication system Forced

Oil sump capacity with filter(l -gl) 10.2-2.24 Oil sump capacity with filter(l -gl) 10.2-2.24

Engine stop system Stop solenoid Engine stop system Stop solenoid

Fuel pump Mechanical Fuel pump Mechanical

Fuel consuption (I/h - gl/h) 9,6-2,1 Fuel consuption (I/h - gl/h) 10,8-2,3

Air intake (I/h - gl/h) 2500 - 547 Air intake (I/h - gl/h) 2500 - 547

Starting battery (Ah - V) 80-12 Starting battery (Ah - V) 80-12

Battery charger (A-V) 40 - 12 Battery charger (A-V) 40 - 12

Starter (KW-V) 23-12 Starter (KW-V) 23-12

Max. inclination 30° Max. inclination 30°

Water pump flow (I/min. - gl/min.) 40 - 8.8 Water pump flow (I/min. - gl/min.) 40 - 8.8

Alternator 50 Hz Alternator 50 Hz
Synchronous, 4-poles, Synchronous, 4-poles,

Type bryush less self-ezcited Type bI{JSh less self-egcited

Regulation Electronic Regulation Electronic

Cooling Air/water ( Intercooler W/A ) Cooling Air/water ( Intercooler W/A)

Voltage (V) 115 - 230 Voltage (V) 115 - 230

Frequency (Hz) 50 Frequency (Hz) 50

Amps 226 - 113 Amps 252 - 126

Max. power (kW) 26 Max. power (kW) 29

Continuous power (kW) 24 Continuous power (kW) 27

Power factor (cos @) 1 Power factor (cos 2) 1

Insulating class H Insulating class H

Voltage stability +2% Voltage stability +2%

Frequency stability +5% Frequency stability +5%

Frequency stability +5% Frequency stability +5%

-17



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma e

4SAFETY REGULATIONS

4.1 General precautions

Before startingthe generatorand before starting any lubrication
or maintenance operation, it is indispensable for the staff
responsible toread and understand allthe WARNINGS and
all the CAUTION and DANGER indications listed in this
manualandinthe supplementary documentation furnished.
Nevertheless, the manufacturercannotforeseeallthe possible
circumstances which may lead to potential risks in the
effective conditions of use of the generator.

Any operations and/or procedures for maintenance not
expressly recommended or indicated in the user manuals
mustalways be notified toand approved by the manufacturer.
Inthe eventthata procedure notspecifically recommended
needstobeapplied, the useris responsible forassuring that
suchprocedureis safe and does notcause harmto persons
or things.

The manufacturer declines all responsibility for damage to
persons or things deriving from inobservance of the safety
regulations.

Carefully examine the safety warning plates on the machine
and respect the relevant instructions.

- Do not permitincompetent persons or without adequate
training to use the generator.

- Donotpermitchildrenoranimalstoapproachthe generator
when it is in operation.

- Do not access the generator with wet hands, since itis a
potential source of electric shock if improperly used.

- Anyinspections of the generator must be carried outwith
the engine off. Inspections with the engine on are to be
carried out by specialised personnel only.

- Do not inhale the combustion smoke since it contains
substances hazardous to health.

- Use the generator with the access doors closed.

- Nevertouch the engine or alternator body with the hands
when the generator is running or still hot.

- When carrying out maintenance operations on the
generator, disconnectthe negative pole of the starter
batterytopreventaccidental starting.

- Inthe event of oil or fuel leaks, clean offthoroughly to
preventcreatingfire hazard conditions.

- Intheeventoffire, useahomologatedfireextinguisher
—neveruse water.

- Donotallowaccess topersons wearing apacemaker
because ofpossible electromagnetic interferencewith
thedevice.

| [l INFORMATION |Shouldany problem arise orshould

youhaveanyquestions, please contactthe Mase SERVICE
department.

GB-18

When using the generator always

bear in mind that in wet or very humid places and in
confined conduction spaces it is obligatory to comply
with articles 313 and 318 of Presidential Decree No. 547
27/04/55, as well as Chap. 11 Section IV of the CEI 64-8
regulation.

4.2 Prescriptions for safety during installation
and setup

- Thepersonnelin charge ofinstallation and starting of
the generator must always wear a protective helmet,
safety shoesandoveralls.

- Useprotectivegloves.

- Donotleavedisassembledparts,toolsoranythingelse
not forming part of the system on or near the engine.

- Never leave inflammable liquids or cloths soaked in
inflammableliquids in proximity ofthe generator, near
electric equipment (including lamps) or parts of the
electrical system.

- Takethenecessaryprecautionstopreventthe danger
ofelectrocution.

- Check that the earthing system has been installed
and constructed in accordance with regulations.

5USINGTHE GENERATOR

5.1 Preliminary checks

Before beginning with any starting procedure, itis extremely
important to become “familiar” with the generator and its
controls. Furthermore, a visual inspection must be carried
out on the machine and the installation.

Any source of potential or real danger must be eliminated
before proceeding.

- Identify the position of the emergency stop buttons,
switches and otheremergency systems onthe generator.

- Learn the special emergency procedures relative to the
installation in question.

- the oil level by means of the dipstick [Fig. 7 Ref. 2] (see
table “A” for recommended oils [Fig. 8]).

- thatallthe anchoring points of the generator are properly
tightened.

- thatall the electrical utilities are off to prevent starting the
generatoronload

- that the water and fuel pipes are properly connected

- that all the electrical connections have properly been
carried outand that there are no electrical connections in
a bad state.

- that the water cock is open [Fig. 6 Ref. 2]

- that the section of the water circuit from the pump to the
valves has been filled manually if a non-return valve has
been mounted onthe seaintake (asrecommendedinthe
installation manual) [Fig. 4 Ref. 1].
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5.2 Bleeding the fuel system

The presence of air bubbles in the fuel system is caused by
irregular functioning of the engine or the incapacity to reach
the nominal number of revolutions. Air might enter the fuel
circuit through a not perfectly tight seal (pipes, filters, tank)
or when the fuel in the tank is at minimum level. The fuel
systemhasbeendesignedinsuchawayastoautonomously
eliminate air bubbles that have penetrated the circuit.

To eliminate the air bubbles, first of all eliminate the cause
and carry out the following operations:

1 - Adjustthe fuelpumplevermanually[fig.7, ref.3]untilall
the air in the supply system has been released.

2 -Repeat the operations described above if engine
operation is still irregular.

'l INFORMATION | For more detailed information,
consultthe manual supplied by the engine manufacturer
thataccompanies each generator.

5.3 Starting

Before starting the generator, ensure that the preliminary
checks described in paragraph 5.1 have been carried out.
Startthe generator by pressingthe START buttonlocated on
the control panel[Fig. 4 Ref. 4] and release itonly when the
generator has started, taking care notto exceed 15 sec. for
each attempt and respecting an interval of at least 30 sec.
All the warning lights of the engine protection module [Fig.
4, Ref. 5] will come on for afew seconds, and if there are no
engine or generator faults, only the green RUN light [Fig. 4
Ref. 6]willremain ontoindicate thatthe generatorhas been
started and that functioning is regular.

'W CAUTION |Repeated attempts at starting with

negative outcome may cause excess accumulation of
waterinthe exhaustsystemwithpossible serious damage
to the engine.

Ifitis difficultto startthe engine, donotinsistfortoolong
withoutfirsthaving closedthe seaintake cock[Fig. 6 Ref.

2].
5.4 Stopping

The generator is stopped by pressing the button [Fig.4,
Ref.4] on the control panel in "STOP"position.

Before stopping the generator it is

recommended to let it run for a few minutes without
drawing electric current, in orderto allowthe engineand
the alternator to cool down.

6PROTECTIONS

The generators are equipped with a series of protections
which safeguard it against improper use and faults which
may compromise integrity.

Whenthe generator stops because a protection hastripped,
ontheengine protection module[Fig. 5, Ref. 5] of the control
panel the warning light relative to the fault will come on.

6.1 Low oil pressure protection

Intervenes switching off the generator when the engine
oil pressureisinsufficient. Its interventionis signalled by
the “OIL” light [Fig., 4, Ref. 7] coming on. Normally it is
sufficient to top up with the lacking quantity of oil to be
able to restart the generator.

| £7)\_CAUTION |

- The low oil pressure protection does not give an
indication of the level of engine oil in the sump.
Therefore, check this level daily.

- Theenginefunctions properly ifitdoes notexceed
an inclination of maximum 30° for less than 3
minutes, 25° without time limit, both on the
longitudinal andthe transverse axis. If the engine is
operated at a greater inclination, the risk is
insufficient lubrication or aspiration of engine oil
through the air filter.

6.2 High water temperature protection

Intervenes switching off the generator when the engine
coolanttemperature is too high orthere is no circulation
of seawater.

Its intervention is signalled by the “°C” light [Fig. 4, Ref.
10] coming on.

Onlyrestartthe generator after the cause of the fault has
been identified and removed.

6.3 Alternator overheating protection

Intervenes switching off the generator when there is a
thermal overload on the alternator.

Its intervention is signalled by the “°C” light [Fig. 4, Ref.
8] coming on. The generator can be restarted afterafew
minutes when the temperature of the alternator windings
has returned to normal values. It is, however,
recommended to find and remove the causes of the
intervention.

In the event of one of the above
described protections intervening, after ascertaining
andremovingthe cause ofthe intervention, press the
“STOP” button to resetthe control panel (otherwise
the signal would remain in memory preventing the
enginefrom starting).

D
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6.4 Protection against short-circuit and overload

The generator is protected against short-circuit and
overload. A bipolar magnetothermal switch [Fig. 4 Ref.
2] cuts the supply of electric currentwhen a short-circuit
occurs or when the electric current delivered exceeds
the nominalvalue.

Before restoring the contact by lifting the lever of the
magnetothermal switch, disconnect the utilities.

6.5 Protection against short-circuit of the
low-voltage electric system

In the event of a short-circuit in the low-voltage electric
system, a thermal switch [Fig. 4, Ref. 3] breaks the
circuit stopping the generator. In this case the warning
lights of the engine protection module will all be off and
it will not be possible to re-attempt starting.

Before restoring the electric circuit by pressing the
button located on the thermal switch [Fig. 4 Ref. 3], have
a specialised technician find and remove the cause of
the short-circuit.

7 MAINTENANCE

7.1 Preamble

Any maintenance operation on

the generator mustbe carried out with the engine off
and leaving it to cool down sufficiently, and must
only be carried out by authorised and suitably trained
personnel.

Itisrecommended to scrupulously follow the instructions
inthe manual provided by the engine Manufacturer with
each generator.

It is important to regularly inspect and carry out
maintenance on the generator. The frequency of
maintenance should be decided on the basis of the
number of hours of operation.

To proceed with maintenance the side and top doors
mustbe removed.

'W CAUTION | Before accessing the generator,

disconnectone pole of the starter battery in order to
preventaccidental starting.

7.2 Ordinary engine maintenance

The periodic maintenance to be carried outon the engine
is listed in TABLE “B’.

Formore detailed information consultthe manual provided
with each generator by the engine manufacturer.

GB-20

Checkthe oil level by means of the
graduated dipstick [Fig. 7, Ref. 2]. The level must
always be between the MAX and MIN notches on the
dipstick [Fig. 7 Ref. 1].

7.3 Engine oil and oil filter change

The engine oil sump capacity is 10.2 litres.

Top-ups and filling with engine oil is carried out through
the hole [Fig. 3, Ref. 171.

To change the oil in the oil sump, remove the dipstick
[Fig. 7, Ref. 2] and operate the special extraction pump
[Fig. 7, Ref. 7] after having removed the screw which
functions as plug.

It is recommended to drain the oil when it is still
sufficiently warm to flow easily.

For recommended oils see table “A”, Fig. 8.

- Thefirstengine oil change mustbe carried outafter
50 hours of generator operation. For the second
and subsequent oil changes, every 200 hours is
sufficient.

- For more detailed information on engine
lubrication, consultthe engine use and maintenance
manual attached to the generator.

- Dispose of the used oil or fuel in an appropriate
manner as they are polluting products.

Take the used engine oil to special collection
centres responsible fordisposal.

'W CAUTION | Avoid contact of engine oil with

the skin. During maintenance operations use gloves
and protective glasses.

In case of contact with engine oil, immediately and
thoroughly wash the affected part with soap and
water.

Toreplace the engine oil filter cartridge [Fig. 3, Ref.16],
unscrew itfromits support, using suitable tools normally
found on the market. Reposition the new cartridge,
taking care to lubricate the rubber ring gasket.
Thefirstreplacement mustbe carried out after 50 hours
of generator operation. For the second and subsequent
replacements, respect an interval of 400 hours.

For further information consult the engine use and
maintenance manual.

' [l INFORMATION | For the safety of the engine, use

only original spare parts.

| f\ CAUTION | When the operation has been

completed, thoroughly wipe off all oil and fuel from
the engine parts.
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7.4 Air filter cleaning

The generators of the IS series have adry air filter which
prevents foreign bodies from entering the combustion
chamber. Forits maintenanceitis sufficientto clean the
filtering mass with diesel fuel once ayear to remove nay
impurities.

| £\ CAUTION |Dispose oftheliquids usedfor air

filter washing in an appropriate manner. Take them
tospecial collection centres.

7.5 Fuel filter replacement

To guarantee long life and proper functioning of the

engine, itis extremely important to periodically replace

the fuelfilter cartridge, respecting the frequencyindicated

by the engine manufacturer as listed in the table in

Paragraph7.15.

This operation is carried out in the following steps:

- Completely unscrew the ring nutof the support[Fig. 3,
Ref. 13]

- Remove the old cartridge and position the new one.

- Forremountingrepeatthe operationsinreverse order.

When thefilter has beenreplaced, bleed the fuel system

carrying outthe operations described in Paragraph 5.2.

| /A CAUTION |Avoid contact of the fuel oil with

the skin. During maintenance operations use gloves
andprotective glasses.

In case of contact with fuel, immediately and
thoroughly wash the affected part with soap and
water.

'W CAUTION | When the operation has been

completed, thoroughly wipe offall traces of fuel and
take the used cloths to special collection centres.

7.6 Coolant check

Periodically check the coolant levelin the closed-circuit
cooling system. The reference index for this check is
printed on the expansiontank[Fig. 3, Ref. 11]. Ifthe level
is insufficient, pour coolant into the expansion tank,
taking care not to exceed the maximum level index.

Never open the cap of the

expansion tank [Fig. 3, Ref. 11] or coolant tank[Fig.
3, Ref. 26] whenthe engine is hotto preventdangerous
coolantleaks.

7.7 V-belt tension check

AV-beltis used to transmit the rotary motion from the drive
shaft pulley to that of the seawater pump [Fig. 8 Ref. 1].

Excessive belt tension accelerates wear, while a slack belt
makes the pulleys idle and does not allow sufficient water
circulation.

Adjust the belt tension as follows:

Loosen the two adjusting screws [Fig. 8, Ref. 2] and move
the seawater pump outwards to increase the tension or
inwards to decrease it. Lock the screws and check the
tension.

The correct belt tension is such as to allow a yield of about
5 mm [Fig. 8] under a thrust force of 8 kg.

Asecond beltis used totransmit the rotary motion fromthe
drive shaft pulley to that of the closed-circuit coolant pump
and the battery charger DC alternator [Fig. 8 Ref. 3].
Adjust the belt tension as follows:

Loosen the adjusting screw [Fig. 8 Ref. 4] and move the
battery charger DC alternator [Fig. 8, Ref. 5] outwards to
increase the tension and inwards to decrease it.

The correct belt tension is such as to allow a yield of about
10 mm [Fig. 8] under a thrust force of 8 kg.

[ ll INFORMATION | To prevent the belt from slipping,
do notdirty it with oil. Clean the belt with petrol ifany
oil is spilled.

Keep hands away from the V-belt

or the pulleys when the engine is running.
7.8 Emptying the cooling system

To carry out maintenance on the water/air exchanger or

on the cooling system the seawater must be drained

from the intake circuit. This operation is carried out as

follows:

- Close the sea intake cock [Fig. 6, Ref. 2]

- Openthedraintap[Fig. 6, Ref. 3]until allthe water has
runout

- Close the drain tap.

'W CAUTION |Reopen the seawaterintake cock
before starting the generator.

7.9 Coolant replacement

Annually replace the coolant in the closed cooling circuitas

follows:

- Toremove the side counter(Fig.3, Ref.3) .

- Take a rubber hose of about 50 cm long with an inside
diameter of 30-40 mm.

- insertthe pipe underthefaucet(Fig.7, Ref.4)and connect
it to the inside of a container of about 10 litre capacity.

- Open the cap and completely drain the closed cooling
circuit.

When the operation has been completed, close the faucet

and fill the circuit with new coolant.
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Dispose of the used coolant in an
appropriate manner as it is a polluting product.

Take the used coolant to special collection centres
responsiblefordisposal.

710 Zinc anode replacement

To protect the water/air heat exchanger [Fig. 9, Ref. 1]and
the water/coolant heat exchanger [Fig. 9, Ref. 2] against
galvanic current, two sacrificial zinc anodes [Fig. 9, Ref. 4]
have been inserted inside them. Periodically check their
state of wear and, if necessary, replace them in order to
prevent that the galvanic current irreparably corrodes the
heat exchanger. It is recommended to check the zinc
anodes atleast once a month when the generator is new to
check how fast consumption is, to then be able to act
accordingly.

Itis, however, opportune toreplace the zincanodes atleast
once ayear.

Fig. 9showsthe pointswhere thezincanodes are positioned.

711 Seawater pump maintenance

Atleastonce ayear check the integrity of the rubber rotor of
the seawater pump [Fig. 7, Ref. 5].

Before opening the seawater pumptoinspecttherotor, drain
the seawater from the cooling system as described in
Paragraph7.8.

Toaccesstherotor, removethe cover[Fig. 7, Ref. 6]and with
the aid of a pair of pliers extract the rotor pulling it out with
force.

To remount a new rotor, repeat the operations described
aboveinreverseorder.

7.12 Alternator maintenance

The alternator used on this model of generator is type
synchronous, self-energised, with electronic voltage
regulation. This model alternator, without manifold and
brushes, does notrequire particularmaintenance operations.
The periodicchecksand maintenancearelimited toremoving
any traces of damp and oxidation which might damage it.

713 Battery maintenance

Forstarting allthe generator models, itis recommended
to use an 70 A/h battery for ambient temperatures
exceeding 0°C, and 100 A/h for lower temperatures.
Before installing a new battery it is important that it
undergoes a full charging cycle.

At least once a month check the level of the electrolyte
and, if necessary, top up with distilled water. If the
generator is not to be used for a long period, it is
recommended to disconnect the battery and store itin
adry place at a temperature over 10°C and to carry out
a full charging cycle once a month.
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'W CAUTION |Ifthe battery is leftcompletelyflatfor
long periods, there is a risk of irreparably damaging it.

The positive terminal of the battery must be protected
with Vaseline to prevent corrosion andthe formation of

g
&

[/ \\_WARNING | For top-ups with sulphuric acid,

ready solutions mustbe used.

'W CAUTION | The battery top-up operations with

distilled water or with acid must be carried out with
rubberglovesandprotectiveglassestopreventaccidental
contact of the sulphuric acid with the skin.

In the event of accidental contact, thoroughly wash the
partaffected with soap and waterand consultadoctor.

| ll INFORMATION | Before recharging the battery
checkthelevel of the electrolyte and, if necessary, fill
up with distilled water. This operation must be
repeated when the recharging cycle has been
completed.

714 Periods of inactivity

Start up the generator at least once a month.

If the generator is not to be used for a long time, the

following operations must be carried out:

- Changetheengineoil

- Replace the oil filter cartridge (see par. 7.3)

- Replace the fuel filter cartridge (see par. 7.5)

- Removetheinjectorsand pour2ccengineoilintoeach
cylinder and let the engine turn over a few times,
manually operating the drive shaft pulley. Remountthe
injectors.

- Replace the zinc anodes (see par. 7.10)

- Through the seawater intake pipe aspirate some anti-
freeze whose functionis to protectthe heatexchangers
againstlowtemperatures andto lubricate the seawater
pump rotor and the metallic parts in the cooling
system.

- Disconnect the starter battery and store it in a dry
place (see par.7.13)

- Disconnect the sea exhaust pipe from the engine
manifold.

- Clean the seawater filter.

- Close the seawater intake cock.

- Drain the seawater from the exhaust.

- Clean and lubricate the antisiphon valve, if installed
(siphon break).
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7.15 Table of scheduled maintenance

OPERATION HOURS
Check engine oil level 10
Check coolant 10
Check for oil leaks 20
Check for fuel leaks 20
Check for coolant leaks 20
Adjust V-belt tension 100
Check battery charger 100
Clean fuelfilter 200
Adjust belt tension 200
*Changeengineoll 200
Check seawater pump rotor 400
Check engine rpm 400
Check integrity of electrical connections 400
Replace fuelfilter 400
* Replace oil filter 400
Check injectors 400
Check injector timing 400
Adjust play on intake/exhaust valve 400
Check the fuel injection pump 1000
Check battery electrolyte level monthly
Clean and deoxidise the metallic parts yearly
Clean airfilter yearly
Replace coolantcompletely yearly
Replace zinc anodes yearly
TAB. "B"

*Carry outthe firstmaintenance operation after 50 hours,
subsequently according the required intervals.
7.16 Troubleshooting

The starter motorturns butthe main engine does not

start

- Check that there is fuel in the tank (fill up)

- Check if the stop electromagnet s in the firing position
(consult Service Centre)

- Bleedthe air bubbles from the fuel circuit (see par. 4.2)

The engine protection module is not activated when
the START button is pressed

- battery, and the electrical connections (reconnect).

- Check integrity of the battery (recharge or replace).

The generator switches off during the operating period

- Check if a protection has been activated with the
relevant light coming on (remove the cause and retry
starting).

- Check if there is fuel in the tank (fill up).

Thereis a high grade of smoke atthe engine exhaust

- Checkthattheoillevelinthe sump does notexceed the
MAXindex (restore level).

- Check that the generator is not in overload.

- Check calibration of the injectors (consult Service
Centre).

The engine runs irregularly

- Check the fuel filters (replace).

- Bleed the air bubbles from the fuel circuit (see par.
4.2).

The alternator voltage is too low
- Check the engine rpm:

1560 rpm without utilities connected at 50Hz
- Excitation capacitors damaged (replace).

Starter batteryflat

- Check the electrolyte level in the battery (restore the
level).

- Check functioning of the DC alternator.

- Check integrity of the battery.

The generator does not deliver power

- Check thatthe magnetothermal switch [Fig. 4, Ref. 2]
is in the “ON” position. If not, contact an authorised
Service Centre.

8 TRANSPORT AND HANDLING

For transport, all the generators are fixed to a pallet by
means of screws.

For handling on the boat use the engine lifting hooks
located under the top access door [Fig.3, Ref.2]. Hook
the generator carefully and lift it slowly without sudden
movements.

- Hooking the generator at points different from that
indicated may cause damage to the generatororbe
dangerous to the operators.

- Duringlifting all personnelmustkeep a safe distance
andthe operators mustwear protective helmets.

9 SCRAPPING

Atthe end of its lifetime the generator must be taken to
official scrapyards.

- INFORMATION | Do notdispose of the generatorat
householdrefuse disposal sites, as many of its parts
are polluting.

D
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10 WIRING DIAGRAM REFERENCES

See Fig. 10
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Magnetothermal switch

Hour counter

Alternator

Rotor

Stator

Voltage regulator

Power terminal board

EMERGENCY STOPBUTTON
Thermal switch

START /STOP button

Engine protection module
Terminalboard

Connector for remote control panel connection
Fuellevel gauge

Watertemperature gauge

Oil pressure gauge

High water temperature sensor

High coolant temperature sensor

Oil pressure switch

Battery charger alternator

Stop electromagnet

Starter motor

Battery connection terminals

Panel connection cable

START /STOP button

Oil pressure gauge instrument
Coolanttemperature gauge instrument
Remote control panel kit with instruments
Remote control panel kit

Screw's earth

See Fig. 11
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ALTERNATOR

BATTERY CHARGERALTERNATOR
BATTERY

CONNECTOR12P

HOURCOUNTER

DIODE

STOPELECTROMAGNET
ENGINEPROTECTION MODULE

9 STARTERMOTOR

10 OILPRESSURE SWITCH

11 EMERGENCY STOPBUTTON

12 ELECTRONICVOLTAGEREGULATOR
13 ROTOR

14 STATOR

15 THERMALSWITCH

16 ENGINETHERMOSTAT

17 TEMPERATURE GAUGE INSTRUMENT
18 OILPRESSURE GAUGEINSTRUMENT
19 MAGNETOTHERMAL SWITCH 2P

200

21 RELAY

22 RELAY

23 START-STOPBUTTON

24 ALTERNATORTHERMOSTAT

25 TEMPERATURE SENSOR

26 OILPRESSURE SENSOR

27 CONNECTOR 6P



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma-e

D




IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

[
mase

INHALT

Abbildungen ... 2

o SChAIPIAN ...t 8
1 ALLGEMEINENFORMATIONEN ................... 11 7 WARTUNG .....ooiicmriernnnes s s s 20
1.1 Zweckund Anwendungsbereich der 7.1 Vorbemerkungen ............ccccevieeiiiiiineeeinnn, 20
Bedienungsanleitung .................c.ccoocooveinnn 11 7.2 Ordentliche Wartung des Motors ................. 20
1.2 SymMbBOIE ..o 11 7.3 Wechsel des Motordls und des Offilters ....... 20
1.3 Unterlagen ..o 12 7.4 ReinigungdesLuftfilters..................cccoo 21
1.4 Faksimile der EG-Konformitatserklarung........ 12 7.5 Austauschdes Treibstofffilters ..................... 21
1.5 Einschlagige Normenund 7.6  Kontrolle der Kuhiflussigkeit ......................... 21
Gesetzesverordnungen ................c...cccoeee... 12 7.7 KontrollederRiemenspannung .................... 21
1.6 IdentifizierungderMaschine ........................ 12 7.8 EntleerungderKihlanlage......................... 22
1.7 BauteilederElektroaggregate....................... 13 7.9 AuswechselnderKuhlflussigkeit .................. 22
1.8 Instrumententafel .....................cocoeveierenn. 13 7.10 AustauschderZinkanoden .......................... 22
7.11 Wartung der Meerwasserpumpe ................... 22
2 ALLGEMEINEINFORMATIONEN ......cccceeunen.. 14  7.12 Wartung des Wechselstromgenerators.......... 22
7.13 WartungderBatterie ................ccccoci 22
2.1 Bezugsdokumente.................cccoeeeieiiieen.. 14 7.14 I?etriebspausen ............................................ 23

2.2 Konformitatmitden Normen ........................ 14  7.15 Ubersichtlberdie geplanten

2.3 Kennzeichnung .............cccccooviiiiieiiiieie. 14 Wartungsmassnahmen................................. 23
2.4 ldentifizierungderMaschine ....................... 14 7.16 Ubersichtuber mogliche Stérungen .............. 23
3 MERKMALEDES GENERATORS.................. 15 8  TRANSPORT ....ccocooirrrreres s 24
3.1 AllgemeineMerkmale ................c...c..ccooee.. 15 9  VERSCHROTTUNG ........cccccmererrennmmeeeeeeenas 24

3.2 KUhlsystem ... 15
3.3 AnschluBfir Fernbedienungsschalttafel ....... 15 10 ERLAUTERUNGENZUMSCHALTPLAN ....... 24

3.4.1 Tabelle dertechnischen Merkmale IS 18 ...... 16
3.4.1.1 Tabelle der technischen Merkmale IS 21 .... 16
3.4.1.2 Tabelle der technischen Merkmale 1S 24 .... 17
3.4.1.3 Tabelle der technischen Merkmale IS 27 .... 17

4

4.1
4.2

5.1
52
5.3
54

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN .......ccccooreeeee. 18
Allgemeine Vorsichtsmalinahmen ................ 18
Sicherheitsvorschriftenwahrend .................... 18
derlInstallation und Inbetriebnahme................ 18

VERWENDUNG DES GENERATORS ............ 18
Vorbereitende Kontrollarbeiten ...................... 18
EntluftungderAnlage ............ccooeeeiiiiiie 19
Starten ... 19
Stillsetzen des Elektroaggregats .................. 19

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN ................. 19

Schutzvorrichtungen gegen niedrigen Oldruck 19
Schutzvorrichtung gegen Wasseruberhitzung 19
Schutzvorrichtungengegen

Wechselstromgeneratoruberhitzung .............. 20
Schutzvorrichtung gegen Kurzschlufy ........... 20
undUberlastung ............cccocoooiiioiieeee 20
Schutzvorrichtung gegen Kurzschluss der

Niederstromelektroanlage ................ccccccc.... 20



mase IS 18 - 21 - 24 - 27 50 2

1 ALLGEMEINENFORMATIONEN

m Vor samtlichen Eingriffen an der Maschine die vorliegende Bedienungsanleitung o
aufmerksam durchlesen.

DIENICHTBEACHTUNGDERINDER FOLGENDEN BEDIENUNGS-UNDWARTUNGSANLEITUNG
ENTHALTENEN ANWEISUNGEN FUHRT ZUMVERFALL DER GARANTIELEISTUNGEN FUR DAS PRODUKT

1.1 Zweck und Anwendungsbereich der Bedienungsanleitung

Vor allen Dingen méchten wir lhnen danken, daR Sie ein MASE-Produkt gewahlt haben.

Die vorliegende Bedienungsanleitung wurde vom Hersteller verfal3t, um die wesentlichen Informationen und
Anweisungen zu liefern, die fir eine korrekte und sichere Durchfuhrung der Wartungsarbeiten erforderlich sind. Sie
stellteinen integralen Bestandteil des Elektroaggregats dar und muf fir dessen gesamte Lebensdauer sorgfaltig
aufbewahrt sowie vor samtlichen Einwirkungen geschitzt werden, die ihre Verwendung beeintrachtigen kdnnen.
Falls das Elektroaggregat den Eigentumer wechselt, muf} die Bedienungsanleitung dem neuen Benutzer oder
Eigentimerdes Elektroaggregats ibergeben werden.

Dieindervorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen richten sich an alle Personen, die wahrend
des Lebenszyklusses des Elektroaggregats damit Umgang haben; es informiert dartiber, wer welche Tatigkeiten
ausfuhrt und wer die Tatigkeiten koordiniert und liefert die logistischen Angaben fur die Reglementierung des
Zugangs zu dem Ort, an dem das Elektroaggregat installiert ist und betrieben wird.

Die Bedienungsanleitung dientals Grundlage fur den bestimmungsgemafen Einsatz der Maschine und enthaltalle
nétigen Informationen fur einen sicheren und ordnungsgemagen Betrieb.

Die gewissenhafte Befolgung der Anleitungen ist Voraussetzung fur ein Arbeiten in voller Sicherheit, einen
sparsamen Betrieb und eine lange Lebensdauer der Maschine.

Eswird dringend empfohlen, die vorliegenden Bedienungsanleitung sowie die dazugehérigen Unterlagen aufmerksam
durchzulesen. Nur auf diese Weise werden langfristig ein ordnungsgemalfer Betrieb, Zuverlassigkeit des
Elektroaggregats sowie die Vermeidung von Personen- und Sachschaden gewahrleistet.

Die Zeichnungendienen nur zur Veranschaulichung. Selbstwenn Ihre Maschine von denim Handbuch dargestelliten
Illustrationen abweicht, werden Maschinensicherheit und Zuverlassigkeit der Informationen hierdurch nicht
beeintrachtigt.

Furein leichteres Nachschlagen wurde die Bedienungsanleitung in Abschnitte unterteilt, in denen die wichtigsten
Themen behandeltwerden; das Inhaltsverzeichnis erméglichtein schnelles Auffinden der verschiedenen Argumente.

Anmerkung: Die in der vorliegenden Verdffentlichung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung
glltig und kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.

1.2 Symbole

Wichtige Hinweise sind halbfett gedruckt und durch Symbole gekennzeichnet, die nachstehend dargestellt und
aufgeschlisseltwerden.

I

GrGBte Achtsamkeit und Vorsicht anwenden, um Todesfolgen oder Gesundheitsschaden zu
vermeiden.

'A ACHTUNG |Gefahrensituationen, die wahrend der Nutzdauer gewisser Produkte, Systeme oder Anlagen
eintreten und Personen-, Sach- oder Umgebungsschaden, sowie wirtschaftliche Verluste bewirken kénnten.

[ ™ voRsICHT |Unbedingtzu beachtende Regeln, um Sachschaden oder Produktschaden zu vermeiden

[ HINwEISE [Besonders wichtige Hinweise.
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1.3 Unterlagen

Die mit jedem Elektroaggregat gelieferte
Bedienungsanleitung besteht aus einer Reihe von
Unterlagen, wovon das vorliegende Handbuch den
Hauptbestandteil bildet. Normalerweise werden
zusammen mit der Maschine folgende Unterlagen
ausgehandigt:

- EG-Konformitatserklarung.

- Bedienungs-und Wartungsanleitungzum Gebrauch
derElektroaggregate (vorliegendes Handbuch)

- Installationshandbuch

- Elektrischer Schaltplan der Schalttafel.

- Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motors

- Bedienungs-und Wartungsanleitung des Herstellers
des Drehstromgenerators.

g - Eventuellweitere Anleitungen fir Sonderzubehor,

vonden jeweiligen Herstellern abgefaldt.

h - Verzeichnis der Mase - Kundendienststelle

i - Garantiebescheinigung

| - Garantiekarte

T Qo

DO Q0

1.4 Faksimile der EG-Konformitatserklarung

Die von MASE fur die Lander der europaischen
Gemeinschaft hergestellten Elektroaggregate
entsprechen den einschlagigen EWG-Richtlinien (siehe
1.5)und sind miteiner EG-Konformitatserklarung versehen
(Abb.B).

1.5 Einschlagige Normenund Gesetzesverordnungen

Samtliche Diesel-Elektroaggregate der Fa. Mase werden
unter strengster Beachtung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen gebaut.

Das Elektroaggregat und die dazugehdrige Komponenten
wurden gemal den folgenden Normen und Richtlinien
entwickelt und hergestellt:

EN 292-1/2: Normen fir die Maschinensicherheit.
Allgemeine Planungsprinzipien.

EN 294: Normen fir die Maschinensicherheit.
Sicherheitsabstande zum Schutz der Arme vor
Verletzungen durch gefahrliche Maschinenteile.

1ISO 3046: Kolben-Verbrennungsmotoren.
IEC 34-1: elektrische Drehmaschinen

ISO 8528 -1: Drehstrom-Elektroaggregate mit Antrieb
durch Kolben-Verbrennungsmotor.

EN 60204 -1(CEI44-5):
- Maschinensicherheit
- elektrische Maschinenausristung.

D-12

EN 60439 -1 (CEl 17-13/1): Zusammengebaute
Schutzvorrichtungen und Niederspannungsschaltungen
(BT-Schalttafeln)

EN 50081-1/2 (elektromagnetische Vertraglichkeit):
Allgemeine Emissionsnorm.

- Teil1-Wohn-, Buro-, Industrierdume (Leichtindustrie)
- Teil2-Industrieraume.

EN 50082-1/2 (elektromagnetische Vertraglichkeit):
Allgemeine Schutznorm.
- Teil1-Wohn-, Buro-, Industrierdume (Leichtindustrie)
- Teil2-Industrieraume.

89/392/CEE und nachtragliche Anderungen, die in den
Richtlinien 91/368/CEE, 93/44/CEE und 93/68/CEE
enthalten sind: Wesentliche Maschineneigenschaften,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
erforderlich sind (Maschinenrichtlinie).

73/23/CEE und nachtragliche Anderungen, die in der
Richtlinie 93/68/CEE enthalten sind: Sicherheitsgarantie
deselektrischen Materials, das zur Verwendung innerhalb
gewisser Spannungsgrenzwerte (Niederspannungs-
Richtlinien) bestimmt ist.

1.6 ldentifizierung der Maschine

Siehe Abb.2

- Maschinen

- Kennnummer

- Seriennummer

- Dauerleistung

- Nennfrequenz

- Leistungsfaktor

- Nennspannung

- Nennstrom

- Grad Schutz

10 - Klasse von Isolierung
11 -Temperatur max.
12 - H6he max.

13 - Gerauschniveau
14 - Auffihrungsklasse
15 - Baujahr

16 - Hersteller

17 - Gewicht

O©COoO~NOOOaDMWN-=-

Maschinenkennummer, Seriennummerund Baujahrder
Maschine mussen stets beiallen Informationsanfragen,
Ersatzteilbestellungen usw. angegebenwerden.
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1.7 Bauteile der Elektroaggregate

Siehe Abb.3
Die Elektroaggregate bestehen im wesentlichen aus
folgenden Bauteilen:

1 - Schallschluckender Kasten

2 - ObereTur

3 - Seitliche Tur

4 - Instrumententafel

5 - Verankerungsbugel

6 - Rauch-und KihlwasserablaRstutzen
7 - Anschlustutzen fur Meerwasser

8 - Anschlustutzen Kraftstofftank

9 - Batterie-AnschluRklemmen

10 - Motorluftfilter

11 - Expansionsgefal Kuhlflussigkeit
12 - Motorélpumpe

13 - Dieselol-Filtereinsatze

14 - Meerwasserpumpe

15 - Kraftstoffpoumpe

16 - Offiltereinsatz

17 - Offullschraube

18 - StromanschluRdose

19 - Drehstromgenerator

20 - Sammler kihlte ab, um zu bewéssern
21 - Wasser/LuftWarmeaustauscher
22 - Auspuffkrimmer

23 - Anlasser

24 - Anschlul fur Fernbedienungsschalttafel
25-Regulierschraube f. Motordrehzahl
26 - Wasser / Luft intercooler

1.8 Instrumententafel
Zeichenerklarung ABB. 4

- Stundenzéhlwerk
- Magnet-Thermoschalter
- Thermoschalter DC-Strom
-START/STOPP Taste
- Motorschutzmodul
- ,RUN*“-Kontrolleuchte Motor gestartet
-, OlL“-Kontrolleuchte niedriger Oldruck
- ,°C"-Kontrolleuchte hohe Motortemperatur
- ,BATT*-Kontrolleuchte Ladegeratfunktion
0 -,°C*-Kontrolleuchte Drehstromgenerator-
Ubertemperatur
11 - Zundkerzen (nichtvorhanden)
12 - Kraftstofflecks (Version ,RINA®)

=2 OO0 ~NOOODMWN-=-
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2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

21 Bezugsdokumente

oDie mit jedem Elektroaggregat gelieferte

Bedienungsanleitung besteht aus einer Reihe von
Unterlagen, wovon das vorliegende Handbuch den
Hauptbestandteil bildet. Normalerweise werden folgende
Unterlagen mitgeliefert:

a EG-Konformitatserklarung

b Anleitungshandbuch firden Gebrauch unddie
Wartung der Elektroaggregate (vorliegendes
Handbuch)

Gebrauchs-und Wartungshandbuch fir den Motor
Verzeichnis der Mase-Kundendienststellen.
Garantiezertifikat Mase.

Garantiekarte.

=D Qo0

2.2 Konformitat mit den Normen

89/37 EG sowie den darauffolgenden Anderungen:
Grundlegende Anforderungen andie Maschineim Hinblick
auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
(“Maschinen”-Richtlinie).

73/23/EEC und nachfolgende Anderungen enthielten in
der Direktive 93/68/EEC: Garantie der Sicherheit
elektrischen Materials beabsichtigte fur die Verwendung
als bestimmte Spannungsgrenzen, (“Niedrige Spannung”
Direktiven.

2000/14 EG: Umweltrichtlinie zur
Schallemission

(nur bei den in der Tabelle Schallemission
angegebenen Modellen)

I

2.4 Identifizierung der Maschine
Siehe Abb. A

- Name der Maschine

- Maschinen-Kennnummer

- Seriennummer

- Dauerleistung

- Nennfrequenz

- Leistungsfaktor

- Nennspannung

- Nennstrom

- Schutzgrad

10 - Isolationsklasse

11 - Héchsttemperatur fur die Benutzung
12 - Héchsthdhe fur die Benutzung
13 - Leistungsklasse

14 - Baujahr

15 - Hersteller - Anschrift

16 - Gewicht

O©CoO~NOOOaADWN-=-

( J

2.3 Kennzeichnung

Serial n* @

Das Typenschild fur die Elektroaggregate

tragt sémtliche Identifikationsdaten gemaf

der Vorgaben fir die EG-Kennzeichnung,

sofern vorgesehen. Es folgt ein Faksimile

des Typenschildes, das aufjeder einzelnen

Maschine angebracht ist (Abb. A).

SHORCHONO,

@ ® 6@ @ ®

®

-14

Code
Rated power
Dieclarsd frog ¥ Hz €
Rarted pover festar COE.B
Rated vollage W W
Raded current & A
Degree of proteoton 1= mse
Clazs of insulation
Temp.max of use - EMERATORS f@
ARitude max of use m MESE OEFERATOAS 5 pa - Wia Tonoea

AITETS CESEMA P Faky

e TS R GO

BTN TSN TEN W, ST

Perfarmance class
Y of manufacture |Ma$$ kg *7

Fig.A -

Auf die maschinelle Codenummer, die
Seriennummer und das Jahr Konstruktion muf
immer hingewiesen werden, als das des Herstellers
fiirInformationen Verstédndigen, Reihenfolge der
Ersatzteile, und so weiter.
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3MERKMALEDES GENERATORS

3.1 Alilgemeine Merkmale

Die Elektroaggregate IS sind fur eine problemlose
Installation auf Schiffen ausgelegt.

Der schallschluckende Kasten mit Isolierplatten aus
meerwasserbestandigem, lackiertem Aluminium
ermaoglicht einen leichten Zugriff zum Motor und zum
Drehstromgenerator bei der Ausfuihrung der Wartungs-
und Kontrollarbeiten und hat ein extrem hohes
Schalldampfungsvermagen.

Der4-TaktDieselmotor mitdirekter Einspritzung, Hersteller
Yanmar, weist eine extrem robuste Bauweise auf und
gewabhrleistethohe Zuverlassigkeit; die Auspuffemission
entsprichtden CARB-Normen.

DerDrehstromgenerator, synchron, 4-polig, ohne Bursten,
ist mit einem elektronischen Spannungsregler (SR7)
versehen, der eine 15%ige Stabilitat zum Sollwert
garantiert.

Durchdashohe Anlaufvermégen des Drehstromgenerators
eignet sich das Elektroaggregat vortrefflich zur
Stromversorgung der Elektromotoren von Klimaanlagen,
Entsalzungsanlagen, Verdichtern usw.

Das Elektroaggregatist miteiner Steuertafel (Abb. 3 Bez.
4)ausgestattet, aufder die Bedienungsvorrichtungen und
Kontrollinstrumente vereintsind.

3.2 Kiihlsystem

Die Kuihlung des Elektroaggregatmotors erfolgt durch den
UmlaufvonKihIflissigkeitineinem geschlossenen Kreis, in
demeinWarmeaustauscherfurdie Warmeableitung indas
Meerwasser sorgt (Abb. 3 Bez. 26).
DieserWarmeaustauscheraus wurde eigens von mase fur
den Einsatz in Meeresumgebung entwickelt.

Die Luftim schallschluckenden Kasten und jene zurKiihlung
des Drehstromgenerators wird von einem zweiten
Warmeaustauschergekuhit.
BeiderInstallationistunbedingteine Meerwasserzufuhrleitung
fur die Kuhlung und eine Ableitung ins Freie der
Verbrennungsgase und des verbrauchten Kuhlwassers
herzustellen, wieim Installationshandbuch angegeben.

3.3 AnschluB fiir Fernbedienungsschalttafel

Das Elektroaggregatist miteiner Steuertafel versehen,

die zur Bedienung und zum Starten bzw. Stoppen dient.

Das Elektroaggregatistdurch ein eigenes Modul (Abb.

4 Bez. 5) gesichert, das den Motor bei Auftreten von

Stérungen, die von einer Kontrolleuchte angezeigtwerden,

stoppt.

- Kontrolleuchte ,,RUN“(Abb.4,Bez.6), grin, meldetim
Leuchtzustand, daR das Elektroaggregat stérungsfreiin
Betrieb steht.

- Kontrolleuchte ,,BATT* (Abb.4,Bez.9), rot, meldetim
Leuchtzustand, dal? das Batterieladegerat defekt ist.

- Kontrolleuchte ,,OIL* (Abb. 4, Bez. 7), rot, meldet im
Leuchtzustand, daf3 der Motoréldruck unzureichend ist.

- Kontrolleuchte "°C" , rot, meldet im Leuchtzustand,
dall die Kuhlflussigkeit oder das in den
Warmeaustauschernzirkulierende Wasserzuwarmist.

- Kontrolleuchte "°C" , rot, meldet im Leuchtzustand,
daR die Wicklung des Drehstromgenerators unzuléssig
hohe Temperaturwerte erreichthaben.

- Kontrollleuchte [Abb. 4, Punkt 11] bei Erleuchten
gelb; zeigt an, dass die Gluhkerzen aktiviert worden
sind. Das Anschalten der Gluhkerzen erfolgt vor dem
Anlassen des Motors, indem der Zindschlissel von
Stopauf ON gedrehtwird. BeiErreichen der Temperatur
werden die Gluhkerzen automatisch abgeschaltet,
und der Motor kann angelassen werden.

- Kontrollleuchte [Abb. 4, Punkt 12] bei Erleuchten
rot; zeigt an, dass die Not-Aus-Taste gedrickt ist.
Zum Wiederanlassen des Aggregats, muss zunachst
die Taste zuruckgestellt werden.

Auf der Steuertafel sind zudem installiert:

- Einzweipoliger Magnet-Thermoschalter (Abb. 4, Bez.2),
derbei Uberlastung oder KurzschluR die Stromzufuhr
unterbricht.

- Ein Thermoschalter (Abb.4, Bez.3), der die
Niederspannungsanlage vor Kurzschlufd schitzt.

- Ein Stundenzahlwerk (Abb.4, Bez.1).

- Eine Start/Stoptaste des Elektroaggregats (Abb.4,
Bez.4).

Das Elektroaggregat kann tGiber eine Anschlu3buchse mit
dementferntaufgesteliten (Abb.3, Bez.24)Startpultverbunden
werden, das von mase als Sonderausstattung geliefertwird
undeventuellauchinder Steuertafelintegriertwerden kann.
DasFernstartpultistinzweiverschiedenen Modellenerhaltlich
(Abb. 5).

Indereinfacheren Version hates eine Start/Stoptaste (Abb.
5,Bez. 1)undeine griine Kontrolleuchte (Abb. 5, Bez. 2), die
im Leuchtzustand die erfolgte Einschaltung meldet.
Beideranderen Version des Fernstartpults (Abb. 5, Bez. 3)
ist aulRer der Start/Stopptaste eine Motoréldruckanzeige
(Abb.5,Bez.4)und eine Kuihifliissigkeitstemperaturanzeige
(Abb.5,Bez.5)vorhanden.

Beiangeschlossenem Fernstartpultkanndas Elektroaggregat
nicht tiber das Steuerpult am Aggregat gestartet werden.

Vor der Ausfiihrung sdmtlicher

Wartungsarbeiten am Elektroaggregatistder negati-
ve Pol der Startbatterie abzuschlieBen, um ein
versehentliches Starten zu vermeiden.

-15



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma-e

3.4.1 Tabelle der technischen Merkmale IS 18

3.4.1.1 Tabelle der technischen Merkmale IS 21

Motor 50 Hz Motor 50 Hz

Ich modelliere Yanmar 4TNE94A Ich modelliere Yanmar 4TNE94A
Typ Diesel 4 Zeiten Typ Diesel 4 Zeiten
Zylinder (num.) 4 Zylinder (num.) 4
Material block zylinder Guleisen Material block zylinder Guleisen
Bohrung (mm) 94 Bohrung (mm) 94

Lauf (mm) 100 Lauf (mm) 100
Hubraum (cc) 2776 Hubraum (cc) 2776
Macht (hp) 39 Macht (hp) 39

Du drehst motor 1500 Du drehst motor 1500
Beziehung von komprimierung 18:1 Beziehung von komprimierung 18:1
System von Injektion Direkte System von Injektion Direkte
Materielles kontoinhaber GuBeisen Materielles kontoinhaber GuReisen
Regler von drehungen Zentrifugal, Mechaniker Regler von drehungen Zentrifugal, Mechaniker
System von schmierung Gezwungen System von schmierung Gezwungen
Fahigkeit kettenschutz Ol (I) 10,2 Fahigkeit kettenschutz Ol (1) 10,2
System von festhahme motor Solenoid System von festnahme motor Solenoid
Pumpt ernéhrung treibstoff Mechanik Pumpt ernéhrung treibstoff Mechanik
vorherrschen devise pumpt treibstoff vorherrschen devise pumpt treibstoff

(cm) 80 (cm) 80

Ich verbrauche zu voll Belastung (I/h) 7,2 Ich verbrauche zu voll Belastung (I/h) 7,2
Volumen arische verbrennung (I/min) 1900 Volumen arische verbrennung (I/min) 1900
Batterie Einschalt (Ah-V) 80-12 Batterie Einschalt (Ah-V) 80-12

Es |adt Batterie (A-V) 40 - 12 Es ladt Batterie (A-V) 40-12
Moped Einschalt (kW-V) 2,3-12 Moped Einschalt (kW-V) 2,3-12
Schréage Maxime von Benutzung 30° Schrage Maxime von Benutzung 30°
bringt Pumpe Wasser Motor (I/min) 40 bringt Pumpe Wasser Motor (I/min) 40
Wechselstromgenerator 50 Hz Wechselstromgenerator 50 Hz

Typ Gleichzeitig, 4-Pole, Auto erregt Typ Gleichzeitig, 4-Pole, Auto erregt
Regelung Elektronik Regelung Elektronik
Abkiihlung Luft / Wasser (intercooler W/A) Abkiihlung Luft / Wasser (intercooler W/A)
Spannung (V) 115 - 230 Spannung (V) 115 - 230

Héaufigkeit (Hz) 50 Haufigkeit (Hz) 50

Amps 156 - 78 Amps 200 - 100

Macht maxime (kW) 20 Macht maxime (kW) 23

Standige macht (kW) 18 Standige macht (kW) 21

Faktor von macht ( cos @) 1 Faktor von macht ( cos @) 1

Klasse von isolierung H Klasse von isolierung H

Stabilitét von spannung +2% Stabilitat von spannung +2%

Stabilitat von haufigkeit +5% Stabilitat von haufigkeit +5%
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3.4.1.2 Tabelle der technischen Merkmale IS 24

3.4.1.3 Tabelle der technischen Merkmale IS 27

Motor 50 Hz Motor 50 Hz

Ich modelliere Yanmar 4TNE98A Ich modelliere Yanmar 4TNE98A
Typ Diesel 4 Zeiten Typ Diesel 4 Zeiten
Zylinder (num.) 4 Zylinder (num.) 4
Material block zylinder GuReisen Material block zylinder GuReisen
Bohrung (mm) 98 Bohrung (mm) 98

Lauf (mm) 110 Lauf (mm) 110
Hubraum (cc) 3319 Hubraum (cc) 3319
Macht (hp) 46,4 Macht (hp) 46,4

Du drehst motor 1500 Du drehst motor 1500
Beziehung von komprimierung 18:1 Beziehung von komprimierung 18:1
System von Injektion Direkte System von Injektion Direkte
Materielles kontoinhaber GuReisen Materielles kontoinhaber GuBeisen
Regler von drehungen Zentrifugal, Mechaniker Regler von drehungen Zentrifugal, Mechaniker
System von schmierung Gezwungen System von schmierung Gezwungen
Fahigkeit kettenschutz Ol (1) 10,2 Fahigkeit kettenschutz Ol (I) 10,2
System von festnahme motor Solenoid System von festhahme motor Solenoid
Pumpt erndhrung treibstoff Mechanik Pumpt ernéhrung_treibstoff Mechanik
vorherrschen devise pumpt treibstoff 80 vorherrschen devise pumpt treibstoff 80

(cm) (cm)

Ich verbrauche zu voll Belastung (I/h) 9,6 Ich verbrauche zu voll Belastung (I/h) 10,8
Volumen arische verbrennung (/min) 2500 Volumen arische verbrennung (l/min) 2500
Batterie Einschalt (Ah-V) 80-12 Batterie Einschalt (Ah-V) 80-12

Es ladt Batterie (A-V) 40-12 Es ladt Batterie (A-V) 40-12
Moped Einschalt (kW-V) 2,3-12 Moped Einschalt (kW-V) 23-12
Schrage Maxime von Benutzung 30° Schrége Maxime von Benutzung 30°
bringt Pumpe Wasser Motor (I/min) 40 bringt Pumpe Wasser Motor (I/min) 40
Wechselstromgenerator 50 Hz Wechselstromgenerator 50 Hz

Typ Gleichzeitig, 4-Pole, Auto erregt
Regelung Elektronik
Abkiihlung Luft / Wasser (intercooler W/A)
Spannung (V) 115 - 230

Haufigkeit (Hz) 50

Amps 226 - 113

Macht maxime (kW) 26

Standige macht (kW) 24

Faktor von macht ( cos @) 1

Klasse von isolierung H

Stabilitat von spannung +2%

Stabilitat von haufigkeit +5%

Typ Gleichzeitig, 4-Pole, Auto erregt
Regelung Elektronik
Abkiihlung Luft / Wasser (intercooler W/A)
Spannung (V) 115 - 230

Héaufigkeit (Hz) 50

Amps 252 - 126

Macht maxime (kW) 29

Standige macht (kW) 27

Faktor von macht ( cos @) 1

Klasse von isolierung H

Stabilitét von spannung +2%

Stabilitét von haufigkeit +5%
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4SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

41 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

o Vor der Inbetriebnahme des Elektroaggregats und vor

Ausflihrung von Schmierungs-und Wartungsmaf3nahmen
mull das Personal samtliche WARNUNGS- und
ACHTUNGS-Hinweise des vorliegenden Handbuches und
der beiliegenden technischen Unterlagen gelesen und
verstandenhaben.

Der Hersteller kann nicht alle mdéglichen Umsténde
vorhersehen, welche potentielle Risiken beim effektiven
Gebrauch des Elektroaggregats bergenkénnten.
Operationen und/oder Verfahren bei der Wartung der
Maschine, die in den Handbichern nicht ausdriicklich
erwahntoderangegebenwerden, missendemHerstellerin
jedem Fall mitgeteilt und von diesem genehmigt werden.
Sollte ein Verfahren angewendet werden, welches nicht
ausdricklich empfohlen wird, hat sich der Benutzer zu
versichern, daR dieses Verfahren keine Gefahren birgtund
keine Personen-oder Sachschadenverursacht.

DerHerstellerhaftetnichtfur Personen-oder Sachschaden,
die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften
hervorgerufenwerden.

Die Angaben auf den Warnschildern der Maschine sind
aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

- Das Elektroaggregat darf ausschlief3lich von Personen
mitentsprechender Befahigung und Schulungverwendet
werden.

- Kinderund Tiere sind vom Elektroaggregatfernzuhalten,
wahrend es in Betrieb ist.

- Nie mit nassen Handen am Generator arbeiten, da bei
nicht sachgemafer Verwendung Stromschlaggefahr
besteht.

- Vor Uberpriifungen des Elektroaggregats ist der Motor
abzuschalten; Uberpriifungen beilaufendem Motordiirfen
ausschlieRlich von Fachpersonal vorgenommenwerden.

- Abgase nicht einatmen, da sie gesundheitsschadliche
Stoffe enthalten.

- Verwenden Sie das Elektroaggregat mit geschlossenen

Inspektionsklappen.

Motor oder Wechselstromgenerator niemals mit den

Handen berlihren, wenn das Elektroaggregat in Betrieb

oder noch heiss ist.

- Bei Wartungsarbeiten am Elektroaggregat ist der
Minuspol der Starterbatterie abzuziehen, um
unbeabsichte Startvorgdnge zuvermeiden.

- Bei OI- oder Treibstoffverlust ist die ausgelaufene
Fliissigkeit sorgféltig aufzunehmen, um einer
méglichen Brandgefahrvorzubeugen.

- Personen mit Herzschrittmachern ist der Zutritt zur
Maschine aufgrund der méglichen

-18

elektromagnetischen Interferenzen mit Herz-
Kreislaufgeréten zu untersagt.

- Im Brandfallistein zugelassenes Feuerléschgerétzu
verwenden. Keinesfalls Wasser als Léschmittel
gebrauchen.

Sollte Sie Probleme oder Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an das MASE-
KUNDENDIENSTBURO.

'A ACHTUNG |Beim GebrauchdesElektroaggregats

ist zu beachten, da3 in nassen oder sehr feuchten
Réumen die Artikel 313 und 318 des Erlasses des
Prasidenten der Republik NR.547 vom 27/04/55, sowie
KAP. 11; ABSCHNITT IV der C.E.l.-Norm 64-8 befolgt
werden miissen.

4.2 Sicherheitsvorschriftenwahrend
der Installation und Inbetriebnahme

- Das mit der Montage und Inbetriebsetzung des
Elektroaggregats beauftragte Personal hatstets einen
Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und einen
Arbeitsanzug zu tragen.

- Schutzhandschuhe verwenden.

- Demontierte Teile, Werkzeuge oder sonstige Teile der
Anlage nicht auf dem Motor oder in dessen Nédhe
liegenlassen.

- Entflammbare Fliissigkeiten oderdamitdurchtrénkte
Lappen diirfen sich keinesfalls in der N&he des
Elektroaggregats, elektrischer Geréte (auch nicht
Lampen) oder Teile der elektrischen Ausriistung
befinden.

- Es sind sdmtliche VorsichtsmaBnahmen zur
Vermeidung von Stromschlégen zu treffen.

5 VERWENDUNG DES GENERATORS

5.1 Vorbereitende Kontrollarbeiten

VorderInbetriebsetzung des Elektroaggregats hatman sich
mitdem Aggregatundseinen Bedienungselementenvertraut
zumachen. Ferneristdie Maschine einer Sichtkontrolle zu
unterziehen und aufeinwandfreie Montage zu Uberprifen.
Effektive und potentielle Gefahrenquellen sind vor der
Ausfuhrung samtlicher Arbeitsgénge zu beseitigen.

- Samtliche Not-Aus-Tasten, Schalter und andere
Notstopsysteme des Elektroaggregats sind ausfindig
zu machen.

- Die in Notsituationen zu verfolgenden Vorgange sind
genau zu kennen.

- der Olstand mittels Messtab [Abb. 7, Punkt 2]
kontrollieren: siehe Tabelle "A" Empfohlene
Schmierstoffe, [Abb. 8 ]
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- alle Verankerungspunkte des Generators mussen gut
befestigt sein.

- kontrollieren, da sémtliche elektrischen Verbraucher
ausgeschaltetsind, damitdas Elektroaggregat nichtim
belasteten Zustand eingeschaltet wird;

- Wasser- und Treibstoffleitungen missen richtig
angeschlossen sein

- alle Elektroanschlisse missen richtig ausgefuhrt und
die Anschlisse missen sich in einwandfreiem Zustand
befinden.

- der Wasserhahn muss geoffnet sein [Abb. 6, Punkt 2]

- Bei Einbau eines Ruckschlagventils (gemass den
Empfehlungen des Installationshandbuches) an der
Meerwasseransaugleitung muss der
Wasserleitungsabschnitt zwischen der Pumpe und
dem Ventil manuell aufgefullt worden sein [Abb. 4,
Punkt 1].

5.2 Entliftung der Anlage

Luftblasenim Versorgungssystem verursachen, dal der
Motor Betriebsstérungen aufweist oder die Solldrehzahl
nicht erreicht. Luftdurchbruch im Versorgungssystem
kann auf eine undichte Verbindung (Rohre, Filter, Tank)
oder auf den Mindeststand des Kraftstoffes im Tank
zuruckzufuhrensein.
ZurBeseitigungder Luftblasen zuerstdie Ursachefiirdas
Eindringen der Luftbeheben und dannwie folgt vorgehen:
1- Von Hand den Hebel der Kraftstoffpumpe [Abb.7 -
Pos.3] betatigen, bis an den Entluftungsschrauben
keine Luft mehr.
2 - DenobenbeschriebenenVorgang wiederholen, falls
der Motor noch nicht ordnungsgeman funktioniert.

Die Arbeitsgdnge gemdR den
Herstellervorgaben in der Bedienungsanleitung des
Motors, die jedem Elektroaggregat beigepackt ist,
ausfiihren.

5.3 Starten

Vor Starten des Elektroaggregats sicherstellen, daf
samtliche im Abs 5.1 beschriebenen Uberprifungen
ausgefuhrtwurden.

Andieser Stellewird das Aggregat tiberdie START-Taste
auf der Steuertafel (Abb. 4, Bez. 4) gestartet. Die Taste
erst nach Anspringen des Motors freigeben und bei
etwaiger Wiederholung eines Startversuches nie langer
als 15 Sek. betéatigen, wobei ein neuer Startversuch erst
nach mindestens 30 Sek. vorgenommenwerden darf. Es
leuchten dabeialle Meldeleuchten des Motorschutzmoduls
(Abb. 4, Bez. 5) auf und sofern keine Motor- oder
Generatorstérungen vorliegen, bleibt nur die grine
Kontrolleuchte RUN (Abb. 4, Bez. 6) im Leuchtzustand,
die das erfolgte Starten und den einwandfreien Betrieb
des Aggregats anzeigt.

'W VORSICHT | Wiederholte und erfolglose

Startversuche kénnen eine iibermédBige
Wasseransammlungim AblaBBsystem verursachenund
somitschwere Motorschédden bewirken.

Bei hartnéckiger Startunwilligkeit des Motors ist vor
dem Fortsetzender Startversuche derMeerwasserhahn
(Abb. 6, Bez. 2) zu schlief3en.

5.4 Stillsetzen des Elektroaggregats

Zum Anhalten des Aggregats wird einfach die Taste
,o 1 OP*auf der Steuertafel betatigt.

| A"\ VORSICHT| Es empfiehlt sich, das
Elektroaggregat vor dem Anhalten einige Minuten
ohne Stromentnahme laufen zu lassen, damit Motor
und Drehstromgeneratorabkiihlen.

6 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Elektroaggregate sind mit einer Reihe von
Schutzvorrichtungen ausgestattet, die sie gegen eine
unsachgemale Verwendung sowie gegen Stérungen
schitzen, dieihre Unversehrtheitbeeintrachtigen kénnen.
Wenn der Betrieb des Elektroaggregats durch eine
Schutzvorrichtung unterbrochen wird, schaltet sich auf
dem Motorschutzmodul[Abb. 5, Punkt 5] des Steuerbretts
die der Stérung entsprechende Kontrolleuchte ein.

6.1 Schutzvorrichtungen gegen niedrigen Oldruck

Diese Sicherheitsprichtunter Stoppen des Aggregats bei
unzureichendem Oldruck an. Anzeige durch
Leuchtzustand der Kontrolleuchte ,OIL* (Abb. 4, Bez. 7).
Normalerweise startet das Aggregat, wenn das Ol bis
zumvorgeschriebenen Stand nachgefullt wird.

A"\ VORSICHT |per Oistand in der Olwanne des

Motors wird bei Ansprechen dieser Sicherheit nicht
angezeigt. Es ist daher wichtig, daB8 der Olfiillstand
tdglich dberpriift wird.

|_A"\ VORSICHT |Dereinwandfreie Motorbetrieb setzt
voraus, daB3 der Motor fiir weniger als 3 Minuten die
max. Neigung von 30° nicht iiberschreitet; 25° ohne
Zeitbeschrdnkung aufder Ldngs-und Querachse.Im
Falle, daBB der Motor mitgréReren Neigungen arbeitet,
besteht die Gefahr einer mangelhaften Schmierung
oder Absaugung durch den Schmierél-Luftfilter.

6.2 Schutzvorrichtung gegen Wasseriiberhitzung
Diese Sicherheit spricht unter Stoppen des Aggregats
an, wenndie Temperatur der Kuhlflissigkeitdes Motors

zu hochistoder das Meerwasser nicht um Umlauf steht.

D

-19



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma e

Ansprechen der Sicherheit wird durch den Leuchtzustand
der Kontrolleuchte ,°C* (Abb. 4, Bez. 10) angezeigt.

Das Elektroaggregat darf erst nach Beseitigung der
Stérungsursache gestartetwerden.

6.3 Schutzvorrichtungen gegen
Wechselstromgeneratoriiberhitzung

Diese Sicherheit spricht bei Uberhitzung des
Drehstromgenerators unter Stoppen des Aggregats an.
Ansprechen der Sicherheit wird durch den Leuchtzustand
derKontrolleuchte ,°C* (Abb. 4, Bez. 8) angezeigt. Daskann
gestartet werden, nachdem die Temperatur der
Generatorwicklungenaufdie Normwerte abgesunkenist. Es
empfiehltsich aufjeden Fall, der Stérung aufden Grund zu
gehen.

Bei Ansprechens einer der
beschriebenen Sicherheiten ist nach Feststellung und
Beseitigung der Stérungsursache die Steuertafel iiber
die Taste,, STOP* riickzustellen, andernfalls bleibt das
Signal gespeichert undverhindert den Motorstart.

6.4 Schutzvorrichtunggegen Kurzschlul
und Uberlastung

Das Elektroaggregatistgegen KurzschluR und Uberlastung
geschutzt. Einzweipoliger Magnet-Thermoschalter (Abb. 4,
Bez. 2) unterbricht die Stromabgabe, wenn ein Kurzschluf
vorliegtoderderabgegebene Strom Giberdem Sollwertliegt.

6.5 Schutzvorrichtung gegenKurzschlussder
Niederstromelektroanlage

Bei Eintreten eines Kurzschlusses in der elektrischen
Niederspannungsanlage unterbrichtein Thermoschalter (Abb.
4, Bez. 3) den Stromkreis, wodurch das Elektroaggregat
gestoppt wird. Samtliche Meldeleuchten des
Motorschutzmoduls befinden sich in diesem Fall im
erloschenenZustand undeinWiederstartistdaherunmaglich.
Bevor der Stromkreis durch Betatigen der Schaltertaste
(Abb. 4, Bez. 3) ruckgestellt wird, ist ein Fachelektriker zur
Behebung des Kurzschlusses zu Hilfe zu ziehen.

7.WARTUNG

7.1 Vorbemerkungen

Jede WartungsmaBBnahme am

Elektroaggregat darf nur bei ausgeschaltetem und
ausreichend abgekiihltem Motor von befugtem und
entsprechendgeschultem Personal durchgefiihrtwerden.

Die Arbeitsgange gemaf den Herstellervorgaben in der
Bedienungsanleitung des Motors, die jedem Elektroaggregat
beigepackt ist, ausfihren .
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Es ist wichtig, daf? die Wartungseingriffe in regelmanigen
Zeitabstanden, die aufder Grundlage der Betriebsstunden
zubestimmen sind, vorgenommenwerden.
ZurDurchfiihrung von Wartungsarbeiten sind die seitlichen
und die obere Klappen zu entfernen.

A"\ VORSICHT | Vor Eingriffen am Elektroaggregat
ist ein Pol der Starterbatterie abzuziehen, um
unbeabsichtigte Startvorgdnge zu vermeiden.

7.2 Ordentliche Wartung des Motors

Die Zeitintervalle zur Ausfuhrung der Wartungsarbeiten sind
inder Tabelle ,B*angegeben.

Genauere Angaben finden Sieim Motorhandbuch, dasvom
Herstellerjedem Elektroaggregatbeigepacktwird.

Den Fiillstand des Motoréls anhand
des Olstabs (Ab. 7, Bez. 2) iiberpriifen. Das OlmuB stets
zwischen die MAX.- und MIN.-Markierung des Olstabs
reichen (Abb. 7, Bez. 1).

7.3 Wechsel des Motorols und des Offilters

Das Motorgehause hatein Fassungsvermdgen (Inhalt) von
10.2 Liter.

Das Motordl wird durch die Fulléffnung (Abb. 3, Bez. 17)
nachgefillt.

Zum Olwechselim Motorgehaduse wird nach Abdrehen der
Fullschraube der Olstab (Abb. 7, Bez. 2) entfernt und die
Olpumpe (Abb. 7, Bez. 7) eingeschaltet.

Hier seidaraufhingewiesen, daf heies Olflissigeristund
daher noch in diesem Zustand ausgepumpt werden sollte.
Die empfohlenen Olsorten sind in der Tab. ,A*, Abb. 8,
angegeben.

- Das Ol ist erstmalig nach 50 Betriebsstunden des
Elektroaggregats zu wechseln. Danach alle 200
Betriebsstunden.

-Genauere Angaben iiberdie Motorschmierung kénnen
in der Bedienungs- und Wartungsanleitung, die dem
Motor beigefiigtist, nachgeschlagen werden.

- Abéle oder Kraftstoff sind stets normgerecht zu
entsorgen, indem sie den zustédndigen
Entsorgungsstellenausgeliefertwerden.

Es ist unbedingt zu vermeiden, dal8
das Motorél mitderHautin Beriihrung kommt. Wéhrend
derWartungsarbeitensinddaher stets Arbeitshandschuhe
und Schutzbrillen zu tragen.

Bei versehentlichem Kontakt die betroffene Stelle
unverziiglich mit Wasserund Seife griindlichwaschen.
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Der Motordlfiltereinsatz (Abb. 3, Bez. 16) wird flur den
Austausch vom eigenen Halter unter Verwendung
handelstblicher Werkzeuge abgedreht. Bei Anbringendes
neuen Filtereinsatzes darf nicht vergessen werden, den
Gummidichtring zu schmieren.

Das Ol ist erstmalig nach 50 Betriebsstunden des
Elektroaggregats zu wechseln. Danach alle 400
Betriebsstunden.

Genauere Angaben kénnen in der Bedienungs- und
Wartungsanleitung, die dem Motor beigefugt ist,
nachgeschlagenwerden.

Zur Gewdhrleistung eines
einwandfreien Motorbetriebs diirfen ausschlieBlich
Original-Ersatzteile verwendetwerden.

'W VORSICHT | Nach Beendung der Arbeiten sind
die dabei durch Ol und Kraftstoff verschmutzten Teile
des Elektroaggregats griindlich zu sédubern.

7.4 Reinigung des L uftfilters

Die Elektroaggregate der Serie IS sind mit einem
Trockenluftfiterausgestattet, derverhindert, da? Fremdkérper
in die Verbrennungskammer gelangen. Damit er stets
funktionstlichtig ist, genugt es, einmal jahrlich, die
Filtriermasse unter Verwendung von Diesel6l zu saubern.

| A" VORSICHT

Die verwendeten Reinigungsfliissigkeiten sind an die
zusténdigen Entsorgungsstellenauszuliefern.

7.5 Austauschdes Treibstofffilters

ZurGewahrleistungeinerlangen Nutzdauerundeinwandfreien

Funktion des Motors, ist es von ausschlaggebender

Wichtigkeit, daf} der Kraftstoffilter regelmafig, in den vom

Hersteller vorgegebenen Zeitintervallen, die in der Tabelle

Abs. 7.15 angegeben sind, ausgewechselt wird.

Hierzuwerdendie folgenden Arbeitsschritte vorgenommen:

- Die Nutmutter des Lagers (Abb. 3, Bez. 13) vollstéandig
abdrehen.

- Den Filtereinsatz durch einen neuen austauschen.

- Zur Wiedermontage die beschriebenen Arbeitsgange in
umgekehrter Folge ausfiihren.

Nach erfolgtem Austausch die Versorgungsanlage wie im

Abs. 5.2 beschrieben entliften.

Es ist unbedingt zu vermeiden, dal3
derKraftstoffmitderHautin Beriihrungkommt. Wéhrend
derWartungsarbeitensinddaher stets Arbeitshandschuhe
und Schutzbrillen zu tragen.

Bei versehentlichem Kontakt die betroffene Stelle
unverziiglich mit Wasser und Seife griindlich
waschen.

A"\ VORSICHT | Nach Beendung der Arbeiten
sédmtliche Kraftstoffspuren sorgféltigwegputzen und
die verwendeten Lappen an die zustidndigen
Entsorgungsstellen ausliefern.

7.6 Kontrolle der Kiihlfliissigkeit

Die im geschlossenen Kuhlkreis im Umlauf stehende
Kuhlflussigkeit ist regelmaRig auf ordnungsgemafien
Fullstand zu Uberprifen. Hierzu sind auf dem
Expansionsgefal (Abb. 3, Bez. 11) die entsprechenden
Markierungen eingeschlagen. Die Kuhlflissigkeit, wenn
noétig, nachfullen und achtgeben, dafd sie nicht tiber die
Max.-Markierung reicht.

Den  VerschluB des

ExpansionsgeféBles (ab. 3, Bez. 11) und des Tanks
(Abb. 3, Bez. 26) nie bei warmgelaufenem Motor
abschrauben, um ein gefédhrliches Austreten der
Kiihlfliissigkeitzu vermeiden.

7.7 Kontrolle der Riemenspannung

Die Keilriemen sorgen fur die Ubertragung der
Drehbewegung von der Motorwellen-Riemenscheibe an
die Meerwasserpumpe (Abb. 8, Bez. 1).

Die Riemen werden durch eine zu starke Spannung
rascherabgenutzt, wahrend beizu schwacher Spannung
die Riemenscheiben leer drehen, was einen
unzureichenden Wasserumlaufzur Folge hat.

Die Spannung der Riemen wird folgendermafien geregelt:
Die beiden Regulierungsschrauben (Abb. 8, Bez. 2)I6sen
und fur eine starkere Spannung die Meerwasserpumpe
nach auf3en verschieben, und umgekehrt zum Lockern
derSpannung.

Die Spannungistregelrecht, wennder Riemenuntereiner
Druckkraft von 8 KG etwa 5 mm durchhangt (Abb. 8).
Einzweiter Riemen Ubertragtdie Drehbewegung vonder
Motorwellen-Riemenscheibe an die Pumpe der im
geschlossenen Kreis zirkulierenden Flussigkeit und an
den Batterielade-DC-Drehstromgenerator

(Abb. 8, Bez. 3).

Die Spannung dieses Riemens wird folgendermalien
geregelt:

Die Regulierungsschraube (Abb. 8, Bez. 4) I6sen und fur
eine starkere Spannung den Generator nach auflen
verschieben, und umgekehrtzum Lockernder Spannung.
Die Schrauben festspannen und Spannung kontrollieren.
Die Spannungistregelrecht, wennder Riemenuntereiner
Druckkraft von 8 KG etwa 10 mm durchhangt (Abb. 8).

Eindurch Olverschmierter Riemen
drehtdurchundmuf daherstets saubersein. Nétigenfalls
mit Benzin reinigen.

-21



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma e

Beilaufendem Motor nie die Hinde

der Keilriemenscheibe oder den Riemenscheiben
néahern.

7.8 Entleerung der Kiihlanlage

Vor der Ausfuihrung der Wartungsarbeiten am Wasser/

Luft-Warmeaustauscher oder an der Kuihlanlage ist stets

der Meerwasser-Saugkreis zu entleeren. Dies wir auf

folgende Weise vorgenommen:

- DasMeerwasseranschluRventil(Abb.6, Bez.2) schlieflen.

- Das AblaRventil (Abb.6, Bez. 3) 6ffnen und das Wasser
vollstéandigausflieRenlassen.

- Das AblaRventil schlieRen.

'W VORSICHT | Vor Starten des Elektroaggregats

istdas MeerwasseranschluBBventilwiederzu 6ffnen.
7.9 AuswechselnderKiihlfliissigkeit

Die Kuhlflussigkeitim geschlossenen Kuhlkreisistjahrlich

wie folgt auszutauschen:

- Um den Seite-Schalter zu entfernen (Abb.3, Punkt 3)

- Einen Schlauch miteiner Lange von etwa 50 cm und mit
einem Innendurchmesservon 30-40 mmverwenden.

- stecken Sie die Leitung unter den Wasserhahn hinein
(Abb. 7, Punkt4) positionieren und ihn miteinem Gefan
mit einem Fassungsvermdgen von etwa 10 Litern
verbinden.

- Den Deckel 6ffnen und den geschlossenen Kuhlkreis
vollstandigentleeren.

Den Deckelnach Beendigung desVorgangs schlief3enund

den Kreis wieder mit neuer Kuhlflussigkeit fullen.

Die abgelassene Kiihlfliissigkeit ist
stets normgerecht zu entsorgen, indem sie den
zusténdigen Entsorgungsstellen ausgeliefertwird.

7.10 Austausch derZinkanoden

Um den Wasser/Luft-Warmeaustauscher (Abb. 9, Bez. 1)
unddenWasser/Kuhlflussigkeit-VWWarmeaustauscher (Abb.
9, Bez. 2) vor galvanischem Strom zu schitzen, sind in
diesen Austauschern zwei Zinkanoden integriert (Abb. 9,
Bez. 4). Diese Anoden sind regelmalig auf
Abnitzungserscheinungen zu tberprifen und nétigenfalls
auszuwechseln, umunbehebbare Korrosionsschaden der
Warmeaustauscherzuvermeiden.

In einem neuen Aggregat sind diese Zinke wenigstens
einmalim Monat auf ihren Abnltzungsgrad zu Giberprifen
undfolglichinerfahrungsgeman festgestellten Zeitabstanden.
Die Zinkanoden sollten aufjeden Falljahrlichausgewechselt
werden.

In Abb. 9 sind die Anbringungsstellen der Zinkanoden
gezeigt.

7.11 Wartung der Meerwasserpumpe

Das Gummilaufrad der Meerwasserpumpe (Abb. 7, Bez. 1)
istwenigstens einmalim Jahraufeinwandfreien Zustand zu
Uberprifen.

Bevor die Pumpe fur die Kontrolle des Laufrades getffnet
wird, mufddas Meerwasseraus derKuhlanlageausgelassen
werden, vgl. hierzu Abs. 7.8.

DenDeckel (Abb. 7, Bez. 2) abnehmen und mithilfe von zwei
Zangen das Laufrad herausziehen. Fir die Montage des
neuen Laufrades die beschriebenen Arbeitsgénge in
umgekehrter Folgeausfiihren.

7.12Wartung des Wechselstromgenerators

Der fur dieses Generatormodell verwendete
Drehstromgenerator ist synchron, mit Selbsterregung und
elektronischer Spannungsregelung. Dieser
Drehstromgenerator bedarf durch die Abwesenheit von
Kollektor und Bursten keiner besonderen Wartung. Die
Uberprifungen und regelmaiigen Wartungseingriffe sind
aufdie Beseitigung der Spuren schadlicher Feuchtigkeitund
Oxydation beschrankt.

7.13 Wartung der Batterie

Zum Starten samtlicher Elektroaggregate ist bei
Raumtemperaturen tiber 0°C eine 70 A/h-Batterieempfohlen
undeine 100 A/h-Batterie fur Minustemperaturen. Eine neue
Batterie ist vor dem Einbau einem kompletten Ladezyklus
zuunterziehen.

Die Batterieflussigkeit (Elektrolyt) wenigstens einmal im
Monat auf vorschriftsmafigen Fllstand tberpriifen und
nétigenfalls mitdestilliertem Wasser auffiillen. Beilangeren
Stillstandzeiten istdie Batterie abzuschlieffen undin einem
trockenen Raum bei einer Temperatur von Giber 10°C zu
lagern und einmalim Monat einem kompletten Ladezyklus
zuunterziehen.

'W VORSICHT | Die Batterie darf nie iiber lange Zeit
ungeladen bleiben, da sie dadurch endgiiltig beschédigt
wiirde.

Aufdie positive Batterieklemme Fettoder Vaselinauftragen,
um sie vor Oxydation zu schitzen.

'A ACHTUNG | Zum Auffiillen der Schwefelséure

sind unbedingt verwendungsfertige Lésungen zu
benutzen.

A"\ VORSICHT |BeimAuffiillen derBatteriefliissigkeit

durch destilliertes Wasser oder Sédure sind unbedingt
Gummihandschuhe und Schutzbrillen zu tragen, um
Haut-bzw. Augenschéden durch einenversehentlichen
Kontakt mit der Schwefelséure zu vermeiden.

Sollte dies dennoch passieren, ist die betroffene Stelle
unverziiglichmitWasserund Seifegriindlichzuwaschen
und ein Arzt zu rufen.
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Vor dem Aufladen der Batterie den

Elektrolytstand kontrollieren und, sofern nétig, nach
erfolgter Ladung mit destilliertem Wasser auffiillen.

7.14 Betriebspausen

Das Elektroaggregatwenigstens einmalim Monatanlassen.
Soll das Elektroaggregat eine langere Zeit auler Betrieb
stehen, sind die folgenden Arbeitsschritte vorzunehmen:
- Das Motordl wechseln.

- Den Offiltereinsatz austauschen (vgl. hierzu Abs. 6.3).

- Den Kraftstoffiltereinsatz austauschen (vgl. hierzu Abs.
6.5).

- Die Einspritzventile entfernen und in jeden Zylinder 2
Kubikzentimeter Motorél fullen und den Motor unter
Handbetatigung der Motorwellenriemenscheibe einige
Umdrehungen ausfuhren lassen. Die Einspritzventile
wieder montieren.

- Die Pastillen aus Zink austauschen (vgl. hierzu Abs.
6.10).

- Durch das Rohr fur den Meerwassereinlal3 eine
Frostschutzflussigkeit ansaugen, damit die
Warmeaustauscher nichteinfrieren und das Laufrad der
Meerwasserpumpe sowie die Metallteileim Innerender
Kuhlanlage schmieren.

- Die Startbatterie abschlieRen und in einem trockenen
Raum abstellen (vgl. hierzu Abs. 6.13).

- DasRohrfiirden Meerwasserausflu vom Motorkrimmer
abtrennen.

- DenMeerwasserfilterreinigen.

- DasMeerwasserventil schlieRen.

- DenAuspuffvom Meerwasserentleeren.

- Das Antisiphonventil (siphon break), sofern installiert,
reinigen und schmieren.

7.15 Ubersicht iiber die geplanten

Wartungsmassnahmen
ARBEIT ZEITINTERVALL IN STUNDEN
Uberprifung Motorélstand 10
Uberprufung Kuhlflussigkeitsstand 10
Uberprufung auf Ollecks 20
Uberprufung auf Kraftstofflecks 20
Uberprufung auf Flussigkeitslecks 20
Regulierung der Keilriemenspannung 100
Uberprufung der Batterieladung 100
Reinigung des Kraftstoffilters 200
Regulierung der Riemenspannung 200
*Motordlwechsel 200
Uberprifung des Meerwasserpumpenlaufrades 400
Uberprifung der Motordrehzanhl 400
Uberprifung der elektr. Anschlisse 400
Austausch des Kraftstoffilters 400
* Austausch des Olffilters 400
Uberprufung der Einspritzventile 400
Uberprufung der Einspritzsteuerzeiten 400
Spielausgleich Ein-/Auslafiventil 400
Uberprifung der Kraftstoffpumpe 1000

Uberpriifung des Batterieflissigkeitsstandesmonatlich

Reinigung und Schmierung der Metallteile jahrlich
Reinigungdes Luftfilters jahrlich
Vollstandiger Wechsel der Kuhlflussigkeit jahrlich
AustauschderZinkanoden jahrlich

TAB. "B"

* Den ersten Eingriff nach 50 Betriebsstunden und
darauffolgendinden geplanten Zeitabstanden ausfiihren

7.16 Ubersicht iiber mogliche Stérungen

Der Anlassermotor lauft, der Hauptmotor springt

aber nicht an.

- Kraftstoffstand im Tank tiberprifen und ggf. nachfllen.

- Uberprifen, ob der Stopp-Solenoid gezogen ist (mit
einem Service-Zentrum Riicksprache nehmen).

- Den Versorgungskreis entliften, bis der Kraftstoff
blasenfrei austritt (vgl. hierzu Abs.4.2).

Das Motorschutzmodul wird bei Betétigen der

Starttaste nichtaktiviert.

- Uberprufen, ob der Thermoschalterkontakt (Abb. 4,
Bez. 3) offen ist und den Kontakt tiber die rote Taste
(Abb. 4, Bez. 3) ruckstellen.

- AnschluRkabel und AnschluRklemmen der Batterie,
sowie die elektr. Anschlusse Uberprifen.

- Die Batterie auf einwandfreien Zustand tGberprifen
(aufladen oder austauschen).
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Das Elektroaggregat schaltet sich wadhrend des

Betriebs aus.

- Uberprifen, ob eine Sicherheitsvorrichtung unter
Aufleuchten der dazugehorigen Kontrolleuchte
angesprochen hat (die Stérungsursache beseitigen
und erneut starten).

- Kraftstoffstand im Tank Gberprifen (ggf. nachfillen).

Motorauspuffraucht stark

- Sich vergewissern, daB der Olstand in der Olwanne
nicht tiber die Max.-Markierung reicht (aufden richtigen
Fullstand bringen).

- Sicherstellen, da das Aggregat nicht Uberlastet ist.

- Einstellungder Einspritzventile iberprifen (miteinem
Service-Zentrum Riicksprache nehmen).

Ordnungswidriger Motorbetrieb

- Kraftstoffilter Gberprifen (auswechseln).

- Den Versorgungskreis entliften, bis der Kraftstoff
blasenfrei austritt (vgl. hierzu Abs. 4.2)

Die Spannung des Wechselstromgenerators ist zu
gering.
- Drehzahl des Motors kontrollieren :
1560 U/min ohne bei 50Hz angeschlossene
Verbraucher.
- Erregungskondensator beschadigt (austauschen).

Startbatterie entladen

- Elektrolytstand in der Batterie kontrollieren (auffiillen).

- DC-Drehstromgenerator auf Funktionstuchtigkeit
Uberprtifen.

- Batterienaufeinwandfreien Zustand Gberprifen.

Elektroaggregat gibt keine Spannung ab

- Uberprifen, ob der Magnet-Thermoschalter (Abb. 4,
Bez. 2) auf ,ON* steht, wenn nicht, mit einem Service-
Zentrum Rucksprache nehmen.

8 TRANSPORT

Fur den Transport sind alle Elektroaggregate mittels
Schrauben auf einer Palette befestigt.

Zum Transportauf Schiffen sind die unterhalb der oberen
Eingriffsklappe [Abb.3, Punkt 2] befindlichen Haken
zum Anheben zu verwenden. Sorgfaltig anhaken und
beim Anheben keine ruckartigen Bewegungen ausfiihren,
damit das Elektroaggregat nicht beschadigt wird.

- Das Anhaken des Elektroaggregatan anderen als
den vorgesehenen Punkten kann zu
Beschéddigungen desselben fiihren und gefdhrlich
fiir die Bediener sein.

- Wahrend des Anhebens muB das gesamte Personal
einen angemessenen Abstand von der Maschine
einhalten und einen Schutzhelm tragen.

9 VERSCHROTTUNG

Nach endgultiger AuRerbetriebsetzung ist das
Elektroaggregatden zustandigen Verschrottungsstellen
auszuliefern.

[ RINWEISE |Das Elektroaggregat nicht auf Miill-
stellen entsorgen, da viele seiner Komponenten
umweltbelastend sind.

10 ERLAUTERUNGENZUM SCHALTPLAN

abb.10

Magnetothermischer Schalter

Stundenzahler

Wechselstromgenerator

Rotor

Stator

Spannungsregler

Leistungsklemmenbrett

NOT-AUS-TASTE

Thermoschalter

10 START/STOP Taste

11 Motorschutzmodul

12 Klemmenbrett

13 Verbinderzum Anschluss der Fernbedienung
14 Treibstoffanzeiger

15 Wassertemperaturanzeiger

16 Oldruckanzeiger

17 Sensor furzu hohe Wassertemperatur

18 Sensor furzu hohe Kuhlflussigkeitstemperatur
19 Oldruckwachter

20 Drehstromgenerator

21 Elektromagnet Stop

22 Startermotor

23 Batterieanschlussklemmen

24 Steuerbrettanschlusskabel

25 START/STOP Taste

26 Oldruckanzeigeinstrument

27 Anzeigeinstrumentfur Kuhlflussigkeitstemperatur
28 Fernbedienungsschalttafelkit mitInstrumenten
29 Fernbedienungsschalttafelkit

30 LebenvonErde
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WECHSELSTROMGENERATOR

WECHSELSTROMGENERATOR ZUM
WIEDERAUFLADEN DERBATTERIE

BATTERIE

VERBINDER 12P

STUNDENZAHLER

DIODE

ELEKTROMAGNET-STOP

MOTORSCHUTZMODUL

STARTERMOTOR

10 OLDRUCKWACHTER

11 NOT-AUS-TASTE

12 ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGLER

13 ROTOR

14 STATOR

15 THERMOSCHALTER

16 MOTORTHERMOSTAT

17 TEMPERATURANZEIGE

18 OLDRUCKANZEIGE

19 MAGNET-THERMOSCHALTER 2P

200

21 RELAIS

22 RELAIS

23 START-STOP-TASTE

24 THERMOSTATWECHSELSTROMGENERATOR

25 SENSORTEMPERATUR

26 OLDRUCKGEBER

27 VERBINDER 6P

N —
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1 INFORMATIONS GENERALES

m Consulter attentivement ce manuel avant d’effectuer toute intervention sur la machine.

LENON-RESPECT DES SPECIFICATIONS DUPRESENT MANUELD’'UTILISATION ETD’ENTRETIEN
ENTRAINEL’ANNULATION DELA GARANTIE o

1.1 Objectif et domaine d’application du manuel

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit MASE.

Ce manuel a été rédigé par le fabricant dans le but de fournir les informations et les instructions essentielles pour utiliser
et entretenir la machine correctement et en toute sécurité, il constitue une partie intégrante de 'equipement du groupe
électrogéne et doit étre conserveé soigneusement, al'abri de tout agent susceptible de le détériorer, duranttout le cycle de
vie du groupe électrogene. Le présent manuel doit suivre le groupe électrogéne en cas de transfert a un nouvel utilisateur
oupropriétaire.

Lesinformations de ce manuels’adressentatoutesles personnes concernées par le cycle de vie opérationnelle dugroupe
électrogene et sont nécessaires pourinformer les opérateurs chargés des différentes opérations, de leur coordination, de
lorganisationlogistique ainsique de laréglementation relative auxaccés alendroitou le groupe serainstallé etfonctionnera.

Le manuel définitl'objectif pourlequellamachine a été fabriquée et contient toutes les informations nécessaires permettant
de garantir son utilisation correcte et en toute sécurité.

L’observation constante desindications de ce manuel garantitla sécurité de l'opérateur, ' économie d’exercice ainsiqu’une
plus longue durée de vie de la machine.

llestvivement conseillé de lire attentivement ce manuel ainsi que les documents de référence; seule cette lecture permet
unfonctionnementdu groupe électrogéne régulierdans le temps, safiabilité ainsique la sécurité des personnes etchoses.
Les dessins sont fournis a titre d’'exemple. Méme si la machine en votre possession est sensiblement différente des
illustrations de ce manuel, les informations qu'il contient et la sécurité sont garanties.

Pour faciliter la consultation du manuel, celui-ci est divisé en chapitres qui en identifient les principaux concepts.
Pour une consultation rapide des sujets abordés, consulter la table des matiéres.

Remarque: Les informations contenues dans cette publication sont correctes au moment de I'impression. Le fabricant,
soucieux de poursuivre une politique de développement constant et de mise ajourdu produit, se réserverle droitd'apporter
des modifications sans préavis.

1.2 Symboles

Les parties de texte les plus importantes sont écrites en gras et sont précédées de symboles indiqués et définis
ci-apres.

(A DANGER] Indique qu'il est nécessaire de préter une attention particuliére afin d’éviter tout risque de
conséquences sérieuses, susceptibles de provoquer la mort ou des Iésions pour la santé du personnel.

'A ATTENTION|Situations susceptibles de se produire durantla durée de vie d’un produit, systéme ouinstallation

considéré dangereux en matiére de dommages pour les personnes, la propriété, 'environnement ou et susceptible
d’engendrerdes pertes économiques.

| ™ PRECAUTION | Indique qu'il est nécessaire de préter une attention particuliere afin d’éviter tout risque de

conséquences serieuses susceptibles de provoquer des dommages des biens matériels comme les ressources
ou le produit.

'l INFORMATION | Indications particulierementimportantes.
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1.3 Documentation de référence

Lesinstructions d'utilisation fournies avec chaque groupe
electrogéne sontconstituées d’'une série de documents
dont ce manuel représente la Partie Principale.
Normalement, les documents suivants sont fournis:

- Déclaration de conformité CE.
- Manuel d’instructions pour I'utilisation des Groupes
electrogénes (le présentmanuel)
- Manuel d'intallation.
- Schéma électrique du tableau de commande,
contrdle et puissance.
- Manuel d’Utilisation et d’Entretien du Moteur.
- Manuel d’'Utilisation et d’Entretien de 'alternateur.
- Eventuels autres manuels des accessoires en
option, fournis par les fabricants respectifs.
h - Liste des centres de Service Aprés-vente Mase
i - Certificatde garantie.
| - Coupondegarantie.
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1.4 Fac-similé de la déclaration de conformité CE

Les groupes électrogénes, fabriqués par la société
MASE et destinés aux pays de la Communauté
Européenne sont conformes aux directives CEE
applicables (voir 1.5) et sont accompagnés d’'une
Déclaration de conformité CE (fig.B).

1.5 Normes et dispositions légales de référence

Tousles groupes électrogénes diesel Mase sontcongus
et produits conformémentaux normes légales envigueur.
Le groupe électrogéne et ses composants sontréalisés
conformément aux Normes et Directives applicables
suivantes:

EN 292-1/2: Normes pour la sécurité des machines.
Principes généraux de conception.

EN 294: Normes pour la sécurité des machines.
Distances de sécurité pour interdire 'accés aux piéces
dangereuses avec les membres supérieurs.

ISO 3046: Moteurs alternatifs a combustion interne.
IEC 34-1: Machines électriques tournantes

ISO 8528 -1: Groupes électrogénes a courant alterné
actionnés par un moteur alternatif a combustion interne.

EN 60204 -1(CEI44-5):
- Sécurité des machines.
- Equipement électrique des machines.

EN 60439 -1 (CEI 17-13/1): Appareils équipés de
protection et manceuvre pour basse tension (tableaux
BT)
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EN50081-1/2 (Compatibilité électromagnétique): Nor-

me générale relative a 'émission.

- partie 1 - environnements résidentiels, commerciaux
etindustrie légére

- partie 2 - environnementindustriel.

EN 50082-1/2(Compaitibilité électromagnétique): Norme

générale relative a la protection.

- partie 1 - nvironnements résidentiels, commerciaux
etindustrie légére

- partie 2 - environnementindustriel.

89/392/CEE et modifications successives contenues
dans les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/
CEE: Conditions requises essentielles pourles machines
en matiére de sécurité et de protection de la santé
(directive “Machines”).

73/23/CEE et modifications successives contenues dans
la directive 93/68/CEE: Garanties de sécurité que doit
avoirle matériel électrique destiné a étre utilisé dans ces
limites de tension (directives “Basse Tension»)

1.6 Identification de la machine

Voir FIG. 2

1 -Nommachine

2 -Codemachine

3 -Numérode série
4 - Puissance continue

5 -Fréquencedéclarée

6 - Facteurde puissance

7 -Tensionnominale

8 -Courantnominale

9 -Degréde protection

10 - Classed'isolement

11 - Température max. jouissance
12 - Altitude max. jouissance
13 - Jenivelle bruit

14 - Classesde performance
15 - Année de construction

16 - Constructeur-Adresse

17 - Jepends

Les donnéesidentifiantle n°® de code de lamachine,
le n° de série et 'année de construction doivent
toujours étre précisées au constructeur pour toutes
demandes d’informations et de piéces détachées.
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1.7 Composition des groupes électrogénes
Voir Fig. 3

Les groupes électrogénes sont essentiellement
constitués des composants suivants:

- Caisseinsonorisante

- Porte supérieure d’accés

- Porte latérale d’acces

- Tableau des instruments

- Etriersd’ancrage

- Raccord échappementde lafumée etévacuationde
'eau derefroidissement

7 -Raccord de raccordement prise d’eau de mer

8 - Raccordsderaccordementauréservoircarburant

9 -Bornes de connexion a la batterie

10 - Filtre a air moteur

11 - Vase d’expansion liquide réfrigérant

12 - Pompe extraction huile moteur

13 - Cartouche filtre gasoll

14 - Pompe eau de mer

15 - Pompe carburant

16 - Cartouchefiltre a huile

17 - Bouchon de remplissage d’huile

18 - Boitier de branchementligne électrique

19 - Alternateur chargeur batterie

20 - Lecollecteurarefroidi pour arroser

21 - Echangeurthermique eau/air

22 - Collecteurd’évacuation

23 - Démarreur

24 - Connecteur tableau de commande a distance

25 - Vis de régulation des tours du moteur

26 - L'eau/Airintercooler

O WN -

1.8 Tableauinstruments

Voir Fig. 4

Chaque groupe électrogéne dispose d’'un tableau
instruments pour les commandes et les contréles, sur
lequel se trouvent les composants suivants:

- Compteurhoraire

- Interrupteur magnétique etthermique

- Interrupteurthermique courant continu (cc)

- Bouton START/STOP

- Module protection moteur

- Voyantlumineux «RUN» moteurdémarrée

- Voyant lumineux «OIL» basse pression de I'huile

- Voyantlumineux «°C» haute température du moteur

-Voyant lumineux «BATT.» fonctionnement du
chargeur batterie

10 - Voyantlumineux «°Cx» haute température alternateur

11 - Bougies (pas présentes)
12 - Sortie carburant (version «RINA»)

O©OOoO~NOOOOTAWN-=-
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2. INFORMACION GENERAL

2.1 Documents de référence

Les consignes d'utilisation fournies avec chaque groupe
electrogéne sontconstituées d’'une série de documents
dont ce manuel représente la Partie Principale.
Normalement, les documents suivants sont fournis:

Déclaration CE de conformité.

Manuel d’instructions pour I'utilisation et I'entretien
des groupes électrogénes, (le présent manuel).
Manuel d’utilisation et d’entretien du Moteur.

Liste des centres de Service Aprés-vente Mase.
Certificat de garantie Mase.

Couponde garantie.

oo
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2.2 Conformité aux normes

89/37CE et a leurs modifications :

Conditions requises essentielles pour les machines en
matiere de sécurité etde protection de la santé (directive
“Machines”).

73/23/CEE et modifications suivantes contenues dans
la directive 93/68/CEE:

Garanties de sireté qu'il doit posséder le matériel
électrique destiné a étre utilisé d'ici certains limites de
tension, (Directives "Basse Tension").

2000/14 CE: Directive de I'environnement sur le bruit
émis par les machines

(seulementsurles modelesindiquésdansle

tableau bruit émis)

I

2.3 Marquage

2.4 ldentification de la machine
Voir Fig. A

1 -Nom de la machine

2 -Codemachine

3 -Numérode série

4 - Puissance continue

5 -Fréquencedéclarée

6 - Facteurde puissance

7 -Tensionnominale

8 - Courantnominal

9 - Degréde protection

10 - Classe d’isolation

11 - Température maxide service
12 - Altitude maxi de service
13 - Classe de fonctionnement
14 - Année de fabrication

15 - Fabricant - Adresse

16 - Poids

La plaque signalétique appliquée sur les
groupes électrogénes comprend toutes les

Serial n* @

informations d’identification de la machine,

conformémentau marquage CE, danslescas

pourlesquelsilest prévu. Vous trouverez ci-

dessous le fac-similé de laplaque signalétique

fixée sur chaque machine, (Fig. A).

SHORCHONO,
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Fig.A -

'l INFORMATION

Les données qui identifient le numéro de code de
la voiture, le numéro de série et I'an de
construction doivent étre précisé toujours au
constructeurpourrenseignements, demandes de
rechange, etc..
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3.GENERATORCARACTERISTIC

3.1 General caracteristic

The IS generators were designed for easy installation on
boats.

The soundproof casing, obtained with insulated, painted
marine aluminium panels, allows easy accesstothe engine
andthealternatorformaintenance andinspection operations,
and at the same time strongly reduces noise.

The 4-stroke, direct-injection, diesel engine, built by
Yanmar, is extremely reliable and robust. Exhaust
emission is in conformity with CARB regulations.

The synchronous-type, 4-pole, brushless alternator has
an electronic voltage regulator (SR7) which guarantees
stability to + 5% with respect to the nominal value. The
high pickup capacity of the alternator makes the generator
particularly suitable for the power supply of electric
motors of air conditioners, desalination plants,
compressors, etc.

The generatorhas alocal control panel [Fig. 3 Ref. 4] on
which the controls and control instruments are housed.

3.2 oolingsystem

Thegeneratorengineis cooled by closed-circuitcirculation
of coolantwhich yields heat to the seawater by means of
a heat exchanger [Fig. 3, Ref. 26].

This heatexchanger was specially designed by mase to
make the engine suitable for use at sea.

Asecond heatexchangercoolsthe airinside the soundproof
casing and the air necessary for alternator ventilation.
At the time of installation a seawater feed circuit for
cooling must be installed and an exhaust system to
convey the combustion gas and the water used for cooling
to the outside, as indicate in the installation manual.

3.3 Control panel

A control panel is positioned on the generator for running
checks and to start and stop the generator. An engine
protection module [Fig. 4 Ref. 5] controls the generator
protections, stopping the engine in case of a fault and
signalling the fault detected by means of special warning
lights.

- Green “RUN?” pilot light [Fig. 4 Ref. 6], when on,
indicates thatthe generatoris running and no operating
fault has been detected.

- Red “BATT” pilot light [Fig. 4 Ref. 9), when on,
indicates that the alternator battery charger is faulty.

- Red “OIL” pilot light [Fig. 4 Ref. 7], when on,
indicates that the engine oil pressure is insufficient.

- Red "°C" [Fig. 4 Ref. 10] pilot light, when on,
indicates that the temperature of the coolant or the
water circulating in the heat exchangers is too high.

- Red "°C" [Fig.4 Ref. 8] pilotlight, when on, indicates
that the alternator windings have reached too high
temperatures.

- Lampe témoin [fig.4, pos. 11] jaune, si allumée
signale que les bougies de préchauffage sontactivées.
L’actionnement des bougies s’effectue avant le
démarrage, entournantlaclé de contactde la position
Stop alaposition ON. Elles s’arrétentautomatiquement
une fois la température obtenue et le démarrage
s'effectue.

- Lampe témoin [fig.4, pos. 12] rouge, si allumée
signale que le bouton coup-de-poing de secours est
enclenché. Pour faire redémarrer le groupe, il faut
impérativementdébloquerce dernier.

The following may also be found on the control panel:

- Abipolar magnetothermal switch [Fig. 4 Ref. 2]which
cuts the power in case of an overload or short-circuit.

- A thermal switch (Fig. 4 Ref. 3] to protect the low-
voltage electric system against short-circuit.

- An hour counter (Fig. 4 Ref. 1].

- The generator start/stop button [Fig. 4 Ref. 4].

The generator can be connected with a connectorto the
remote starting panel, [Fig. 3 Ref. 24] supplied by mase
as an optional, and can be installed on the dashboard.
Two different remote starting panels are available as
shown in Fig. 5.

The most simple version has a start/stop button [Fig. 5
Ref. 11and agreen pilotlight[Fig. 5 Ref. 2] which, when
on, indicates that the generator is running.

The second version of the remote starting panel [Fig. 5
Ref. 3] has, in addition to the start/stop button, an
instrumentwhich indicates the engine oil pressure value
(Fig. 5 Ref. 4] and an instrument which indicates the
coolant temperature value [Fig. 5, Ref. 5].

When carrying out maintenance

operations on the generator, disconnectthe negative
pole ofthe starter battery to preventaccidental starting.
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3.41 Data sheet IS 18 3.4.1.1 Data sheet IS 21
Moteur 50 Hz Moteur 50 Hz
Modéle Yanmar 4TNE94A Modéle Yanmar 4TNE94A
Type Diesel 4 temps Type Diesel 4 temps
Cylindres (n.) 4 Cylindres (n.) 4
Matériaux bloc cylindres Fonte Matériaux bloc cylindres Fonte
Alésage (mm) 94 Alésage (mm) 94
Course (mm) 100 Course (mm) 100
Cylindrée (cc) 2776 Cylindrée (cc) 2776
Puissance 39 Puissance 39
Tours/min. 1500 Tours/min. 1500
Rapport de compression 18:1 Rapport de compression 18:1
Systeme d'injection Directe Systeme d'injection Directe
Matériaux téte Fonte Matériaux téte Fonte
Régulateur de tours Centrifuge, mécanique Régulateur de tours Centrifuge, mécanique
Systeme de lubrification Forcée Systeme de lubrification Forcée
Capacité carter huile (1) 10,2 Capacité carter huile (1) 10,2
Systeme d'arrét moteur Solénoide Systeme d'arrét moteur Solénoide
Pompe alimentation carburant Mécanique 'Pompe alimentation carburant Mécanique
rlautleur ueievauurl idax. puilpe 80 rautleur u eievauurl fax. purtipe 80
b:J”bu"II::LI‘?uU” Ldiuuidiit a pieiie 7'2 L,:)IIbUIIIIII’IlI‘?lIUII tarburdalit a pieie 7’2
Volume d'air combustion (I/min) 1900 Volume d'air combustion (I/min) 1900
Batterie de démarrage (Ah-V) 80-12 Batterie de démarrage (Ah-V) 80-12
Chargeur batterie (A-V) 40 - 12 Chargeur batterie (A-V) 40 - 12
Démarreur (KW-V) 2,3-12 Démarreur (kW-V) 2,3-12
Inclinaison max. d'utilisation 30° Inclinaison max. d'utilisation 30°
Débit pompe eau de mer (I/min) 40 Débit pompe eau de mer (I/min) 40
Alternateur 50 Hz Alternateur 50 Hz
Type Synchrone, 4 podles, auto-excité Type Synchrone, 4 pdles, auto-excité
Régulation Electronique Régulation Electronique
Refroidissement Air / eau (Intercooler W/A) Refroidissement Air / eau (Intercooler W/A)
Tension (V) 115 - 230 Tension (V) 115 - 230
Fréquence (Hz) 50 Fréquence (Hz) 50
Amps 156 - 78 Amps 200 - 100
Puissance max. (kW) 20 Puissance max. (kW) 23
Puissance continue (kW) 18 Puissance continue (kW) 21
Facteur de puissance (cos @) 1 Facteur de puissance (cos @ ) 1
Classe d'isolation H Classe d'isolation H
Stabilité de tension +2% Stabilité de tension +2%
Stabilité de fréquence +5% Stabilité de fréquence +5%
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3.4.1.2 Data sheet IS 24

3.4.1.3 Data sheet IS 27

Moteur 50 Hz Moteur 50 Hz
Modéle Yanmar 4TNE98 Modéle Yanmar 4TNE98
Type Diesel 4 temps Type Diesel 4 temps
Cylindres (n.) 4 Cylindres (n.) 4
Matériaux bloc cylindres Fonte Matériaux bloc cylindres Fonte
Alésage (mm) 98 Alésage (mm) 98
Course (mm) 110 Course (mm) 110
Cylindrée (cc) 3319 Cylindrée (cc) 3319
Puissance 46,4 Puissance 46,4
Tours/min. 1500 Tours/min. 1500
Rapport de compression 18:1 Rapport de compression 18:1
Systeme d'injection Directe Systeme d'injection Directe
Matériaux téte Fonte Matériaux téte Fonte
Régulateur de tours Centrifuge, mécanique Régulateur de tours Centrifuge, mécanique
Systeme de lubrification Forcée Systeme de lubrification Forcée
Capacité carter huile (1) 10,2 Capacité carter huile (1) 10,2
Systeme d'arrét moteur Solénoide Systeme d'arrét moteur Solénoide
'Pompe alimentation carburant Mécanique Pompe alimentation carburant Mécanique
mautleur u eievauull ffax. purtipe 80 rlautleur ueievauurt rax. puilpe 80
L,:JIISUIIIIIIIILI‘?UUII tdarbuidiit a pieine 9,6 L;:}I IbUIIIIIIlILI‘?lIUII Ldiuuidiit a pieiie 10,8
Volume d'air combustion (I/min) 2500 Volume d'air combustion (I/min) 2500
Batterie de démarrage (Ah-V) 80 - 12 Batterie de démarrage (Ah-V) 80-12
Chargeur batterie (A-V) 40 - 12 Chargeur batterie (A-V) 40 - 12
Démarreur (kW-V) 2,3-12 Démarreur (KW-V) 2,3-12
Inclinaison max. d'utilisation 30° Inclinaison max. d'utilisation 30°

Débit pompe eau de mer (I/min) 40 Débit pompe eau de mer (I/min) 40
Alternateur 50 Hz Alternateur 50 Hz
Type Synchrone, 4 podles, auto-excité Type Synchrone, 4 podles, auto-excité
Régulation Electronique Régulation Electronique
Refroidissement Air / eau (Intercooler W/A) Refroidissement Air / eau (Intercooler W/A)
Tension (V) 115 - 230 Tension (V) 115 - 230
Fréquence (Hz) 50 Fréquence (Hz) 50

Amps 226 - 113 Amps 252 - 126
Puissance max. (kW) 26 Puissance max. (kW) 29
Puissance continue (kW) 24 Puissance continue (kW) 27
Facteur de puissance (cos @) 1 Facteur de puissance (cos @) 1

Classe d'isolation H Classe d'isolation H
Stabilité de tension +2% Stabilité de tension +2%
Stabilité de fréquence +5% Stabilité de fréquence +5%
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4 SAFETY REGULATIONS

4.1 General precautions

Before startingthe generatorand before starting any lubrication
or maintenance operation, it is indispensable for the staff
responsible toread and understand allthe WARNINGS and
all the CAUTION and DANGER indications listed in this
manualandinthe supplementary documentation furnished.
Nevertheless, the manufacturercannotforeseeallthe possible
circumstances which may lead to potential risks in the
effective conditions of use of the generator.

Any operations and/or procedures for maintenance not
expressly recommended or indicated in the user manuals
mustalways be notified toand approved by the manufacturer.
Inthe eventthata procedure notspecifically recommended
needstobeapplied, the useris responsible forassuring that
suchprocedureis safe and does notcause harmto persons
or things.

The manufacturer declines all responsibility fordamage
to persons or things deriving from inobservance of the
safety regulations.

Carefully examine the safety warning plates on the
machine and respect the relevantinstructions.

- Donotpermitincompetent persons orwithoutadequate
training to use the generator.

- Do not permit children or animals to approach the
generator when it is in operation.

- Do notaccess the generator with wet hands, since itis
a potential source of electric shock if improperly used.

- Any inspections of the generator must be carried out
with the engine off. Inspections with the engine on are
to be carried out by specialised personnel only.

- Do not inhale the combustion smoke since it contains
substances hazardous to health.

- Use the generator with the access doors closed.

- Nevertouchthe engine oralternator body with the hands
when the generator is running or still hot.

- When carrying out maintenance operations on the
generator, disconnect the negative pole of the
starter battery to preventaccidental starting.

- Inthe eventof oil orfuel leaks, clean offthoroughly
to prevent creating fire hazard conditions.

- In the event of fire, use a homologated fire
extinguisher—never use water.

- Donotallowaccesstopersons wearing apacemaker
because of possible electromagnetic interference
with the device.

' [ INFORMATION | Should any problem arise or

should you have any questions, please contact the
Mase SERVICE department.
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When using the generatoralways

bear in mind that in wet or very humid places and in
confined conduction spaces itis obligatory tocomply
with articles 313 and 318 of Presidential Decree No.
547 27/04/55, as well as Chap. 11 Section IV of the CEI
64-8 regulation.

4.2 Prescriptions for safety during installation
and setup

- Thepersonnelin charge ofinstallation and starting of
the generator must always wear a protective helmet,
safety shoesandoveralls.

- Useprotectivegloves.

- Donotleavedisassembledparts,toolsoranythingelse
not forming part of the system on or near the engine.

- Neverleave inflammable liquids or cloths soaked
ininflammable liquids in proximity of the generator,
nearelectric equipment (including lamps) or parts
ofthe electrical system.

- Take the necessary precautions to prevent the
dangerofelectrocution.

- Checkthatthe earthing system has been installed
and constructedinaccordance with regulations.

5 USING THE GENERATOR

5.1 Preliminary checks

Before beginning with any starting procedure, it is
extremely important to become “familiar” with the
generator and its controls. Furthermore, a visual
inspection must be carried out on the machine and the
installation.

Any source of potential or real danger mustbe eliminated
before proceeding.

- Identify the position of the emergency stop buttons,
switches and other emergency systems on the
generator.

- Learn the special emergency procedures relative to
the installation in question.

- theoillevelby means ofthe dipstick [Fig. 7 Ref. 2] (see
table “A” for recommended oils [Fig. 8]).

- that all the anchoring points of the generator are
properly tightened.

- thatallthe electrical utilities are off to prevent starting
the generatoronload

- that the water and fuel pipes are properly connected

- thatall the electrical connections have properly been

carried outand that there are no electrical connections

in a bad state.

that the water cock is open [Fig. 6 Ref. 2]
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- that the section of the water circuit from the pump to
the valves has been filled manually ifanon-return valve
has been mounted onthe seaintake (asrecommended
in the installation manual) [Fig. 4 Ref. 1].

5.2 Bleeding the fuel system

The presence of airbubbles in the fuel systemis caused
by irregular functioning of the engine or the incapacity to
reach the nominalnumber of revolutions. Air mightenter
the fuel circuit through a not perfectly tight seal (pipes,
filters, tank) or when the fuel in the tank is at minimum
level. The fuel system has been designed in such away
as to autonomously eliminate air bubbles that have
penetrated the circuit.

To eliminate the air bubbles, first of all eliminate the
cause and carry out the following operations:

1- Adjustthe fuel pump lever manually [fig.7, ref.3] until
all the air in the supply system has been released.

2- Repeat the operations described above if engine
operation is still irregular.

[ Il INFORMATION | For more detailed information,
consult the manual supplied by the engine
manufacturerthataccompanies each generator.

5.3 Starting

Before starting the generator, ensure that the preliminary
checks described in paragraph 5.1 have been carried out.

Startthe generatorby pressingthe START buttonlocatedon
the control panel[Fig. 4 Ref. 4]and release itonly when the
generator has started, taking care notto exceed 15 sec. for
each attempt and respecting an interval of at least 30 sec.
All the warning lights of the engine protection module [Fig.
4, Ref. 5] will come on for afew seconds, and if there are no
engine or generator faults, only the green RUN light [Fig. 4
Ref. 6]willremain ontoindicate thatthe generator has been
started and that functioning is regular.

'W CAUTION |Repeated attempts at starting with

negative outcome may cause excess accumulation of
water in the exhaust system with possible serious
damage to the engine.

Ifitis difficultto startthe engine, do notinsistfortoo
long withoutfirst having closed the sea intake cock
[Fig. 6 Ref. 2].

5.4 Stopping

The generator is stopped by pressing the button [Fig.4,
Ref.4] on the control panel in "STOP"position.

Before stopping the generator itis

recommended to let it run for a few minutes without
drawing electric current, in orderto allow the engine
and the alternator to cool down.

6 PROTECTIONS

The generators are equipped with a series of protections
which safeguard it against improper use and faults which
may compromise integrity.

Whenthe generator stops because a protection hastripped,
ontheengine protectionmodule[Fig. 5, Ref. 5] of the control
panel the warning light relative to the fault will come on.

6.1 Low oil pressure protection

Intervenes switching off the generator when the engine
oil pressure is insufficient. Its intervention is signalled by
the “OIL” light [Fig., 4, Ref. 7] coming on. Normally it is
sufficient to top up with the lacking quantity of oil to be
able to restart the generator.

| £7)\_CAUTION |

- The low oil pressure protection does not give an
indication of the level of engine oil in the sump.
Therefore, check this level daily.

- Theenginefunctions properly ifit does notexceed
an inclination of maximum 30° for less than 3
minutes, 25° without time limit, both on the
longitudinal andthe transverse axis. Ifthe engine is
operated at a greater inclination, the risk is
insufficient lubrication or aspiration of engine oil
through the air filter.

6.2 High water temperature protection

Intervenes switching off the generator when the engine
coolanttemperature is too high orthere is no circulation
of seawater.

Its intervention is signalled by the “°C” light [Fig. 4, Ref.
10] coming on.

Only restartthe generator after the cause of the faulthas
beenidentified and removed.

6.3 Alternator overheating protection

Intervenes switching off the generator when there is a
thermal overload on the alternator.

Its intervention is signalled by the “°C” light [Fig. 4, Ref.
8] coming on. The generator can be restarted aftera few
minutes when the temperature of the alternator windings
has returned to normal values. It is, however,
recommended to find and remove the causes of the
intervention.

In the event of one of the above
described protections intervening, after ascertaining
andremovingthe cause ofthe intervention, press the
“STOP” button to reset the control panel (otherwise
the signal would remain in memory preventing the
enginefrom starting).
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6.4 Protection against short-circuit and overload

The generator is protected against short-circuit and
overload. A bipolar magnetothermal switch [Fig. 4 Ref.
2] cuts the supply of electric currentwhen a short-circuit
occurs or when the electric current delivered exceeds
the nominalvalue.

Before restoring the contact by lifting the lever of the
magnetothermal switch, disconnect the utilities.

6.5 Protection against short-circuit of the
low-voltage electric system

In the event of a short-circuit in the low-voltage electric
system, a thermal switch [Fig. 4, Ref. 3] breaks the
circuit stopping the generator. In this case the warning
lights of the engine protection module will all be off and
it will not be possible to re-attempt starting.

Before restoring the electric circuit by pressing the
button located on the thermal switch [Fig. 4 Ref. 3], have
a specialised technician find and remove the cause of
the short-circuit.

7 MAINTENANCE

7.1 Preamble

Any maintenance operation on

the generator mustbe carried out with the engine off
and leaving it to cool down sufficiently, and must
only be carried out by authorised and suitably trained
personnel.

Itisrecommended to scrupulously follow the instructions
in the manual provided by the engine Manufacturer with
each generator.

It is important to regularly inspect and carry out
maintenance on the generator. The frequency of
maintenance should be decided on the basis of the
number of hours of operation.

To proceed with maintenance the side and top doors
mustbe removed.

'W CAUTION | Before accessing the generator,

disconnectone pole of the starter battery in order to
preventaccidental starting.

7.2 Ordinary engine maintenance

The periodic maintenance to be carried outon the engine
is listed in TABLE “B’.

Formore detailed information consultthe manual provided
with each generator by the engine manufacturer.

Checkthe oil level by means of the
graduated dipstick [Fig. 7, Ref. 2]. The level must
always be between the MAX and MIN notches on the
dipstick [Fig. 7 Ref. 1].

7.3 Engine oil and oil filter change

The engine oil sump capacity is 10.2 litres.

Top-ups and filling with engine oil is carried out through
the hole [Fig. 3, Ref. 171.

To change the oil in the oil sump, remove the dipstick
[Fig. 7, Ref. 2] and operate the special extraction pump
[Fig. 7, Ref. 7] after having removed the screw which
functions as plug.

It is recommended to drain the oil when it is still
sufficiently warm to flow easily.

For recommended oils see table “A”, Fig. 8.

- Thefirstengine oil change mustbe carried outafter
50 hours of generator operation. For the second
and subsequent oil changes, every 200 hours is
sufficient.

- For more detailed information on engine
lubrication, consultthe engine use and maintenance
manual attached to the generator.

- Dispose of the used oil or fuel in an appropriate
manner as they are polluting products.

Take the used engine oil to special collection
centres responsible for disposal.

| £\ CAUTION |Avoid contactof engine oil with the

skin. During maintenance operations use gloves and
protectiveglasses.

In case of contact with engine oil, immediately and
thoroughly wash the affected part with soap and water.

Toreplace the engine oil filter cartridge [Fig. 3, Ref.16],
unscrew itfromits support, using suitable tools normally
found on the market. Reposition the new cartridge,
taking care to lubricate the rubber ring gasket.
Thefirstreplacement mustbe carried out after 50 hours
of generator operation. For the second and subsequent
replacements, respect an interval of 400 hours.

For further information consult the engine use and
maintenance manual.

' [l INFORMATION | For the safety of the engine, use

only original spare parts.

'W CAUTION | When the operation has been

completed, thoroughly wipe off all oil and fuel from
the engine parts.
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7.4 Air filter cleaning

The generators of the IS series have a dry air filter which
preventsforeignbodiesfromenteringthe combustionchamber.
Forits maintenance itis sufficient to clean the filtering mass
with diesel fuel once a year to remove nay impurities.

'W CAUTION |Dispose oftheliquids usedforair

filterwashing in an appropriate manner. Take them
to special collection centres.

7.5 Fuel filter replacement

To guarantee long life and proper functioning of the

engine, itis extremely important to periodically replace

the fuel filter cartridge, respecting the frequency indicated

by the engine manufacturer as listed in the table in

Paragraph 7.15.

This operation is carried out in the following steps:

- Completely unscrew the ring nut of the support[Fig. 3,
Ref. 13]

- Remove the old cartridge and position the new one.

- Forremounting repeatthe operationsinreverse order.

When the filter has beenreplaced, bleed the fuel system

carrying outthe operations described in Paragraph 5.2.

| f\ CAUTION | Avoid contact of the fuel oil with

the skin. During maintenance operations use gloves
andprotective glasses.

In case of contactwith fuel, immediately andthoroughly
wash the affected part with soap and water.

| f\ CAUTION | When the operation has been

completed, thoroughly wipe off all traces of fuel and
take the used cloths to special collection centres.

7.6 Coolant check

Periodically check the coolantlevelin the closed-circuit
cooling system. The reference index for this check is
printed on the expansiontank[Fig. 3, Ref. 11]. Ifthe level
is insufficient, pour coolant into the expansion tank,
taking care not to exceed the maximum level index.

Never open the cap of the

expansion tank [Fig. 3, Ref. 11] or coolant tank[Fig.
3, Ref. 26] when the engine is hotto preventdangerous
coolantleaks.

7.7 V-belt tension check

AV-beltis used to transmit the rotary motion from the drive
shaft pulley to that of the seawater pump [Fig. 8 Ref. 1].
Excessive belt tension accelerates wear, while a slack belt
makes the pulleys idle and does not allow sufficient water
circulation.

Adjust the belt tension as follows:

Loosen the two adjusting screws [Fig. 8, Ref. 2] and move
the seawater pump outwards to increase the tension or
inwards to decrease it. Lock the screws and check the
tension.

The correct belt tension is such as to allow a yield of
about 5 mm [Fig. 8] under a thrust force of 8 kg.

A second belt is used to transmit the rotary motion from
the drive shaft pulley to that of the closed-circuit coolant
pump and the battery charger DC alternator[Fig. 8 Ref. 3].
Adjust the belt tension as follows:

Loosen the adjusting screw [Fig. 8 Ref. 4] and move the
battery charger DC alternator [Fig. 8, Ref. 5] outwards to
increase the tension and inwards to decrease it.

The correctbelttensionis such as to allow ayield of about
10 mm [Fig. 8] under a thrust force of 8 kg.

[ ll INFORMATION | To prevent the belt from slipping,
do notdirty it with oil. Clean the belt with petrol ifany
oil is spilled.

Keep hands away from the V-belt

or the pulleys when the engine is running.
7.8 Emptying the cooling system

To carry out maintenance on the water/air exchanger or

on the cooling system the seawater must be drained

from the intake circuit. This operation is carried out as

follows:

- Close the sea intake cock [Fig. 6, Ref. 2]

- Openthedraintap[Fig. 6, Ref. 3]until allthe water has
runout

- Close the drain tap.

'W CAUTION |Reopen the seawaterintake cock
before starting the generator.

7.9 Coolant replacement

Annually replace the coolantin the closed cooling circuit

as follows:

- Toremove the side counter(Fig.3, Ref.3).

- Takearubberhose ofabout 50 cmlong with aninside
diameter of 30-40 mm.

- insert the pipe under the faucet (Fig.7, Ref.4) and
connect it to the inside of a container of about 10 litre
capacity.

- Openthe cap and completely drain the closed cooling
circuit.

When the operation has been completed, close the

faucet and fill the circuit with new coolant.
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Dispose of the used coolantin an
appropriate manner as it is a polluting product.
Take the used coolant to special collection centres
responsible fordisposal.

o 710 Zinc anode replacement

To protect the water/air heat exchanger [Fig. 9, Ref. 1]and
the water/coolant heat exchanger [Fig. 9, Ref. 2] against
galvanic current, two sacrificial zinc anodes [Fig. 9, Ref. 4]
have been inserted inside them. Periodically check their
state of wear and, if necessary, replace them in order to
prevent that the galvanic current irreparably corrodes the
heat exchanger. It is recommended to check the zinc
anodes atleastonce a month when the generatoris new to
check how fast consumption is, to then be able to act
accordingly.

Itis, however, opportune toreplace the zincanodes atleast
once a year.

Fig. 9showsthepointswherethezincanodesare positioned.

711 Seawater pump maintenance

At least once a year check the integrity of the rubber
rotor of the seawater pump [Fig. 7, Ref. 5].

Before opening the seawater pump to inspect the rotor,
drain the seawater from the cooling system as described
in Paragraph7.8.

Toaccess therotor, remove the cover [Fig. 7, Ref. 6]and
with the aid of a pair of pliers extract the rotor pulling it
out with force.

Toremountanew rotor, repeatthe operations described
aboveinreverseorder.

7.12 Alternator maintenance

The alternator used on this model of generator is type
synchronous, self-energised, with electronic voltage
regulation. This model alternator, without manifold and
brushes, does not require particular maintenance
operations. The periodic checks and maintenance are
limited to removing any traces of damp and oxidation
which might damage it.

7.13 Battery maintenance

Forstarting allthe generator models, itis recommended
to use an 70 A/h battery for ambient temperatures
exceeding 0°C, and 100 A/h for lower temperatures.
Before installing a new battery it is important that it
undergoes a full charging cycle.

At least once a month check the level of the electrolyte
and, if necessary, top up with distilled water. If the
generator is not to be used for a long period, it is
recommended to disconnect the battery and store itin
adry place at a temperature over 10°C and to carry out
a full charging cycle once a month.
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'W CAUTION |Ifthe battery is leftcompletelyflatfor
long periods, there is a risk of irreparably damaging it.

The positive terminal of the battery must be protected with
Vaseline to prevent corrosion and the formation of oxide.

For top-ups with sulphuric acid,

ready solutions mustbe used.

'W CAUTION |The battery top-up operations with

distilled water or with acid must be carried out with
rubber gloves and protective glasses to prevent
accidental contactofthe sulphuric acid with the skin.
In the event of accidental contact, thoroughly wash
the part affected with soap and water and consult a
doctor.

'l INFORMATION | Before recharging the battery
check the level of the electrolyte and, if necessary,
fill up with distilled water. This operation must be
repeated when the recharging cycle has been
completed.

7.14 Periods of inactivity

Start up the generator at least once a month.

If the generator is not to be used for a long time, the

following operations must be carried out:

- Changetheengine oil

- Replace the oil filter cartridge (see par. 7.3)

- Replace the fuel filter cartridge (see par. 7.5)

- Removetheinjectorsand pour2ccengineoilintoeach
cylinder and let the engine turn over a few times,
manually operating the drive shaft pulley. Remountthe
injectors.

- Replace the zinc anodes (see par. 7.10)

- Through the seawater intake pipe aspirate some anti-
freeze whose functionis to protectthe heatexchangers
againstlowtemperatures andto lubricate the seawater
pump rotor and the metallic parts in the cooling
system.

- Disconnect the starter battery and store it in a dry
place (see par.7.13)

- Disconnect the sea exhaust pipe from the engine
manifold.

- Clean the seawater filter.

- Close the seawater intake cock.

- Drain the seawater from the exhaust.

- Clean and lubricate the antisiphon valve, if installed
(siphon break).
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7.15Table of scheduled maintenance

OPERATION HOURS
Check engine oil level 10
Check coolant 10
Check for oil leaks 20
Check for fuel leaks 20
Check for coolant leaks 20
Adjust V-belt tension 100
Check battery charger 100
Cleanfuelfilter 200
Adjust belt tension 200
*Change engine oil 200
Check seawater pump rotor 400
Check enginerpm 400
Check integrity of electrical connections 400
Replace fuelfilter 400
* Replace oil filter 400
Check injectors 400
Check injector timing 400
Adjust play on intake/exhaust valve 400
Check the fuel injection pump 1000
Check battery electrolyte level monthly
Clean and deoxidise the metallic parts yearly
Clean airfilter yearly
Replace coolant completely yearly
Replace zinc anodes yearly
TAB. "B"

* Carry out the first maintenance operation after 50
hours, subsequently according the required intervals.

7.16 Troubleshooting

The starter motorturns butthe main engine does not

start

- Check that there is fuel in the tank (fill up)

- Checkifthe stop electromagnetisin the firing position
(consultService Centre)

- Bleedtheairbubbles from the fuel circuit (see par. 5.2)

The engine protection module is notactivated when
the START button is pressed

- battery, and the electrical connections (reconnect).

- Check integrity of the battery (recharge or replace).

The generator switches off during the operating

period

- Check if a protection has been activated with the
relevant light coming on (remove the cause and retry
starting).

- Check if there is fuel in the tank (fill up).

Thereisahigh grade of smoke atthe engine exhaust

- Check that the oil level in the sump does not exceed
the MAX index (restore level).

- Check that the generator is not in overload.

- Check calibration of the injectors (consult Service
Centre).

The engine runs irregularly
- Check the fuelfilters (replace).
- Bleedtheairbubbles from the fuel circuit (see par. 4.2).

The alternator voltage is too low
- Check the engine rpm:

1560 rpm without utilities connected at 50Hz
- Excitation capacitors damaged (replace).

Starter battery flat

- Check the electrolyte level in the battery (restore the
level).

- Check functioning of the DC alternator.

- Check integrity of the battery.

The generator does not deliver power

- Check thatthe magnetothermal switch [Fig. 4, Ref. 2]
is in the “ON” position. If not, contact an authorised
Service Centre.

8 TRANSPORT AND HANDLING

For transport, all the generators are fixed to a pallet by
means of screws.

For handling on the boat use the engine lifting hooks
located under the top access door [Fig.3, Ref.2]. Hook
the generator carefully and lift it slowly without sudden
movements.

- Hooking the generator at points different from that
indicated may cause damage to the generatororbe
dangerous to the operators.

- Duringlifting all personnelmustkeep a safe distance
andthe operators mustwear protective helmets.

9 SCRAPPING

Atthe end of its lifetime the generator must be taken to
official scrapyards.

| Wl INFORMATION | Do notdispose of the generator at

householdrefuse disposal sites, as many of its parts
are polluting.
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10 WIRING DIAGRAM REFERENCES

Voir Fig. 10

Interrupteur magnétique etthermique

Compteurhoraire

Alternateur

Rotor

Stator

Régulateur électronique de tension

Boite a bornes de puissance

POUSSOIRD’'ARRET D’'URGENCE

Interrupteurthermique

10 Bouton START/STOP

11 Module protection moteur

12 Boite a bornes

13 Connecteur pour le raccordement a un tableau a
distance

14 Indicateur de niveau carburant

15 Indicateur de température de 'eau

16 Indicateur de pression d’huile

17 Capteurhautetempératuredel’eau

18 Capteur haute température duliquide de
refroidissement

19 Pressostat huile

20 Alternateurchargeur batterie

21 Electroaimant stop

22 Démarreur

23 Bornes deraccordement batterie

24 Cable deraccordementau tableau

25 Bouton START/STOP

26 Instrumentindicateur pression d’huile

27 Instrumentindicateurtempérature liquide de
refroidissement
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28 Kittableaude commande adistance avecinstruments

29 Kit tableau de commande a distance
30 vignedeterre
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Voir Fig. 11

ALTERNATEUR
ALTERNATEURCHARGEURBATTERIE
BATTERIE

CONNECTEUR12P

COMPTEURHORAIRE

DIODE

ELECTRO-AIMANT STOP
MODULEPROTECTIONMOTEUR
DEMARREUR

10 PRESSOSTATHUILE

11 POUSSOIRD’ARRET D’'URGENCE

12 REGULATEUR ELECTRONIQUE DE TENSION
13 ROTOR

14 STATOR

15 INTERRUPTEUR THERMIQUE

16 THERMOSTATMOTEUR

17 INSTRUMENTINDICATEUR TEMPERATURE
18 INSTRUMENT INDICATEUR PRESSIOND’'HUILE
19 MAGNETOTHERMIQUE 2P

200

21 RELAIS

22 RELAIS

23 POUSSOIRSTART-STOP

24 THERMOSTATALTERNATEUR

25 CAPTEURTEMPERATURE

26 CAPTEURPRESSIOND’HUILE

27 CONNECTEURGP
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1 INFORMACION GENERAL

m Consultar este manual detenidamente antes de proceder a realizar cualquier tipo de
intervencioén en la maquina.

LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES INCLUIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DE USO Y
MANTENIMIENTO COMPORTALA CADUCIDAD DE LAGARANTIADEL PRODUCTO.

1.1 Finalidad y campo de aplicacion del manual

Gracias por haber elegido un producto MASE.

Este manual ha sido redactado por el Fabricante con el fin de brindar la informacion y las instrucciones esenciales para
un uso y mantenimiento correctos y en condiciones de seguridad. El mismo constituye una parte integrante del
equipamiento del grupo electrogeno y debe ser preservado con cuidado contra cualquier agente que pueda deteriorarlo
durante la vida util del grupo electrogeno. El presente manual debe acompariar el grupo electrégeno en caso de que este
ultimo sea transferido a un nuevo usuario o propietario.

Lainformacionincluidaenelmismoesdestinadaatodaslas personas comprometidas en el ciclode vida operativadel grupo
electrégeno y es necesaria para informar tanto a quien efectuara las diferentes actividades, como a quienes deberan
coordinarlas, preparar la logisticay reglamentar los accesos al sitio donde sera instalado y operara el grupo electrégeno.

Elmanual definelafinalidad especificade lamaquinay contiene toda lainformacién necesaria paragarantizar un uso seguro
y correcto.

La constante observacion de las indicaciones incluidas en el mismo garantiza la seguridad del operador, la economiade
ejercicio y una mayor duracion de la maquina.

Es sumamente importante leer detenidamente el contenido de este manualy de la documentacion de referencia; sélo de
esamaneraes posible asegurarelregularfuncionamiento del grupo electrégenoalolargo deltiempo, sufiabilidad y latutela
contra dafios a personas y cosas.

Las ilustraciones se suministran a titulo de ejemplo. Aunque la maquina entregada se diferencie notablemente de las
ilustraciones incluidas en este manual, la seguridad y la informacién sobre la misma estan garantizadas.

Parafacilitar la consulta, el manual ha sido subdividido en secciones que identifican sus conceptos principales; para una
rapida consulta de los argumentos, véase el indice descriptivo.

Nota: La informacién incluida en esta publicacién es correcta en el momento de la impresién. El Fabricante, manteniendo
una politica de constante desarrollo y actualizacién del producto, se reserva de aportar modificaciones sin avisos previos.

1.2 Simbologia

Las partes de texto mas importantes han sido resaltadas en negrita y precedidas por los simbolos que se ilustran
y definen a continuacion.

ii PELIGRO | Indica que es necesario prestar atencion a fin de no incurrir en serias consecuencias que
podrian provocar la muerte o posibles dafios a la salud del personal.

ATENCION | sityacion que puede presentarse durante el periodo de vida de un producto, sistema o equipo
considerado a riesgo en materia de dafios a las personas, a las propiedades, al ambiente, o bien de pérdidas

economicas.

| f\ CAUTELA | ndica que es necesario prestar atencion a fin de no incurrir en serias consecuencias que
podrian provocar el dafio de bienes materiales, como los recursos o el producto.

-
[ J] NFORMACIONES | Indicaciones de suma importancia.
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1.3 Documentacion de referencia

Las Instrucciones para el uso suministradas con cada
grupo electrégeno estan constituidas por un conjunto de
documentos, delos cuales el presente manualrepresenta
la Parte General. Normalmente se entrega la siguiente
documentacion:

a - Declaracion CE de Conformidad.

b - ManualdeInstrucciones paraelusodelos Grupos
Electrogenos (el presente manual).

- Manual de Instalacion.

- Esquema eléctrico del cuadro de mando, controly
potencia.

e -Manual de Usoy Mantenimiento del Motor

f - Manual de Usoy Mantenimiento del Alternador

g - Eventuales manualesdelosaccesorios opcionales,
redactados por los respectivos fabricantes

- Lista de los Centros de Asistencia Mase

i - Certificadode Garantia

| - Postaldegarantia

o 0

>

1.4 Facsimil de la declaracion CE de conformidad

Los grupos electrégenos fabricados por la firma MASE
ydestinados alos paises de laComunidad Europeason
conformes alas directivas CEE aplicables (véase 1.5)y
cuentan con unaDeclaracién CE de Conformidad (Fig.B).

1.5 Normasydisposiciones legislativas
de referencia

Todos los grupos electrogenos diesel Mase han sido
proyectadosy producidos respetando las legislaciones
vigentes.

Elgrupoelectrégenoy sus componentes estan realizados
en conformidad con las siguientes Normas y Directivas
aplicables:

EN292-1/2: Normas parala seguridad de lamaquinaria.
Principios generales de proyeccion.

EN 294: Normas para la seguridad de la maquinaria.
Distancias de seguridad para impedir el alcance de
partes peligrosas con los miembros superiores.

1ISO 3046: Motores alternativos de combustién interna.

IEC 34-1: Maquinas eléctricas giratorias

1ISO 8528 -1: Grupos electrégenos de corriente alterna
accionados por motor alternativo de combustioninterna.

EN 60204 -1(CEI44-5):
- Seguridad de lamaquinaria
- Equipamiento eléctrico de las maquinas

E -12

EN60439-1(CEI17-13/1): Conjuntode dispositivos de
proteccién y maniobra para baja tensién (cuadros BT)

EN 50081-1/2 (Compatibilidad electromagnética): Nor-

ma general sobre la emision.

- Parte 1 - Ambientes residenciales, comerciales e
industrialigera

- Parte2 - Ambientesindustriales

EN 50082-1/2 (Compatibilidad electromagnética): Nor-

ma general sobre lainmunidad.

- Parte 1 - Ambientes residenciales, comerciales e
industrialigera

- Parte 2 - Ambientes industriales

89/392/CEE y sucesivas modificaciones incluidas en
las directivas 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE:
Requisitos esenciales de las maquinas en términos de
seguridady de tutelade la salud (directiva “Maquinas”).

73/23/CEE y sucesivas modificaciones incluidas en la
directiva93/68/CEE: Garantias de seguridad que debe
poseer el material eléctrico destinado a ser utilizado
dentro de determinados limites de tensién (directivas
“Bajatension”).

1.6 Identificacidon de la maquina

Véase Fig.2

- Fabricante - Direccién
- Nombre maquina

- Codigomaquina

- Afio de construccién

- Factor de potencia

- Frecuenciadeclarada
- Potencia continua

- Tensién nominal

- Corriente nominal

10 - Gradode proteccion
11 - Clase de aislamiento
12 - Temperaturamax. empleo
13 - Altitud max. empleo
14 - Nivelrumorosidad

15 - Peso

16 - Clase de prestaciones
17 - Numero de serie

O©COoO~NOOOaDMWN-=-

Los datos que identifican el nimero de cddigo de la
maquina, elnumero de matriculay elafio de fabricacion
deben sercomunicados siempre al fabricante cuando se
solicita informacién o piezas de repuesto.
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1.7 Composicion de los grupos electréogenos

VéaseFig.3

Los grupos electrégenos estan compuestos
esencialmente por las siguientes partes:

- Cajadeinsonorizacion

- Puerta de acceso posterior

- Puerta de acceso lateral

- Panelde mando

- Estribos de anclaje

- Bocade evacuacion gasesy aguade refrigeracion
- Boca de conexién toma agua de mar

- Boca de conexién a tanque de combustible
- Bornes de conexion a la bateria

10 - Filtro aire motor

11 - Depésito de expansion liquido refrigerante
12 - Bomba de extraccion aceite motor

13 - Cartuchofiltro gasoil

14 - Bomba agua de mar

15 - Bomba carburante

16 - Cartuchofiltro aceite

17 - Tapénde cargaaceite

18 - Caja de conexiones linea eléctrica

19 - Alternador cargador de bateria

20 - El coleccionista refrescé agua

21 - Intercambiador de caloragua/aire

22 - Colectordeevacuacion

23 - Motorde arranque

24 - Conexion panel de control remoto

25 - Tornillo deregulacion revoluciones del motor
26 - Agua/ el intercooler Aéreo

O©CoO~NOOOaADMWN-=-

1.8 Panel de mandos

VéaseFig.4

Cadagrupo electrégenodispone de un panelde mandos
para los accionamientos y controles, en el cual se
encuentra la siguiente instrumentacion:

- Cuentahoras

- Interruptormagnetotérmico

- Interruptortérmico corriente CC

- PulsadorSTART/STOP

- Médulo proteccion motor

- Luz testigo “RUN” (motor en marcha)

- Luz testigo “OIL” (baja presion aceite)

- Luz testigo “°C” (alta temperatura motor)

- Luztestigo“BATT” (funcionamiento cargadorde bateria)
10 - Luztestigo “°C” (altatemperaturaalternador)

1 - Bujias(nopresentes)
12 - Pérdidade combustible (version “RINA”)

O©OOoO~NOOOOTAWN-=-
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2. INFORMACION GENERAL

2.1 Documentacion de referencia 1.7 Identificazione della macchina
Las Instrucqones para el uso.su.mlnlstradas con cada Vedere Fig. A

grupo electrégeno estan constituidas porun conjunto de
documentos, de los cuales el presente manual representa

=S 1 -Nomemacchina
la Parte General. Normalmente se entrega la siguiente 2 - Codice macchina
documentacion: 3 -Numerodiserie
4 - Potenzacontinua
a Declaracion CEE de Conformidad. 5 - Frequenzadichiarata
b Manual de Instrucciones para el uso y el g - Fattore di potenza
mantenimiento de los Grupos Electrégenos (el 7 - Tensione nominale
presente manual). 8 - Correntenominale

¢ Manual de Uso y Mantenimiento del Motor.

d Manualde usoymantenimientodelalternador (enel
caso de alternadores que no fabrique mase).

e Lista de los Centros de Asistencia Mase.

f Certificato de garantia Mase.

g Cupdndegarantia.

(o]

- Gradodiprotezione

10 - Classe d’isolamento

11 - Temperaturamax.utilizzo
12 - Altitudine max.utilizzo

13 - Classe di prestazione

14 - Anno di costruzione

. 15 - Costruttore - Indirizzo
1.5 Conformita alle norme 16 - Peso

| gruppi elettrogeni, costruiti dalla ditta mase, destinati
ai paesi della Comunita Europea sono conformi alle
direttive CE applicabili, e sono corredatidi una Dichiara-
zione CE di Conformita.

89/37CE e successive modifica:
Requisitiessenzialidelle macchine, aifinidella sicurez-
zaedellatutela della salute, (Direttiva"Mac-

chine").

73/23/CEE e successive modifiche contenu-
te nelladirettiva 93/68/CEE :

Garanzie disicurezza che deve possedereil
materiale elettrico destinato ad essere utiliz-
zato entro taluni limiti di tensione, (Direttive
"Bassa Tensione").

I

Code Serial n* @

Rated power
Dieclarsd frog ¥ Hz
Rarted pover festar COE.B

SHORCHONO,

2000/14 CE: Direttivaambientale sull’'emis- Fated vollage v W
sione sonora Raded currend A A
(solo neimodelliindicatiin tabellaemissione Degree of protecton P mse
Sonora) Clas= of insulaticn . ol d
Temp.max of use iy
ARitude max of use m MESE OEFERATOAS 5 pa - Wia Tonoea

HFIUTE CE SEMAGRC| Faly

1.6 Marcatura

TSRO
BTN TSN TEN W, ST

Perfarmance class

@ ® 6@ @ ®

Latarga predisposta perigruppielettrogeni 14 T E——— Mass k .
contiene tutti i dati identificativi secondo O | 9
quanto richiesto per la Marcatura CE, per i @_

casi in cui é prevista. Si riporta qui il
facsimile della targa identificativa che e fissata sul -

quadro di controllo di ciascuna macchina, (Fig. 1). |l INFORMAZIONI

| dati che identificano il numero di codice della
macchina, il numero di serie e I’'anno di costru-
zione devono essere sempre precisati al
costruttore perinformazioni, richieste di ricam-
bi, ecc..

E -14
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3 CARACTERISTICAS DEL GENERADOR

3.1 Caracteristicas generales

Los grupos electrogenos IS 8 han sido proyectados para
ser instalados facilmente a bordo de embarcaciones.
La caja de insonorizacion, fabricada con paneles
aislantes de aluminio marino pintado, permite un facil
accesoalmotory alalternador para efectuar operaciones
de mantenimiento y de control, y al mismo tiempo
reduce eficazmente la intensidad acustica.

Elmotordiesel de 4 tiempos e inyeccion directa fabricado
porlafirmaYanmares sumamente seguroy robusto; las
emisiones de escape son conformes a las normativas
CARB.

El alternador de tipo sincrénico, con 4 polos y sin
cepillos, dispone de unregulador electrénico de tension
(SR7) que garantiza su estabilidad a + 5% respecto del
valor nominal. Elgran poder de arranque del alternador
hace que el grupo electrbgeno sea ideal para la
alimentacion de motores eléctricos de acondicionadores,
desaladores, compresores, etc.

El grupo electrégeno dispone de un panel de mando
local (fig.3 - ref. 4) en el cual se encuentran los mandos
y la instrumentacion de control.

3.2 Sistema de enfriamiento

Elmotordel grupo electrogeno es enfriado mediante un
circuito cerrado de circulacion, con liquido refrigerante
que transmite calor al agua de mar por medio de un
intercambiador de calor (fig. 3 —ref. 26).

Este intercambiador, hasido disefiado por lafirmaMase
especificamente para la marinizacién del motor.

Un segundo intercambiador de calor enfria el aire dentro
de la caja de insonorizacién y el necesario para la
ventilacién del alternador.

En el momento de lainstalacién es necesario preparar
un circuito de aduccion para el agua marina de
refrigeraciony un sistemade evacuacion para conducir
hacia el exterior los gases de combustion y el agua
utilizada para el enfriamiento, como se indica en el
manual de instalacién.

3.3 Panel de mandos

Elgrupo electrégeno esta dotado de un panel de mando
para los controles y las operaciones de arranque y
parada. Un modulo de protecciéon motor (fig. 4 —ref. 5)
controlalas protecciones del grupo electrégeno, paran-
do el motoren casode averiay sefialando, por medio de
la luz testigo correspondiente, la anomalia detectada.
- Luz testigo “RUN” (fig. 4 — ref. 6) de color verde:
Cuando esta encendida sefiala que el grupo esta en
funcionamientoy que no se hadetectado ningunaaveria.
- Luz testigo “BATT” (fig. 4 — ref. 9) de color rojo:
Cuandoestaencendida, sefiala que existe unaaveria
en elalternador cargador de bateria.

Luz testigo “OIL” (fig. 4 — ref. 7) de color rojo:
Cuando esta encendida, sefiala que la presion del
aceite motor es insuficiente.

- Luz testigo "°C" de color rojo: Cuando esta
encendida, sefiala que la temperatura del liquido
refrigerante o del agua que circula por los
intercambiadores de calor es demasiado alta.

- Luz testigo "°C" de color rojo: Cuando esta
encendida, sefiala que las bobinas del alternador han
alcanzado unatemperatura demasiado alta.

- Luz testigo [fig.4, ref. 11] color amarillo. Si esta
encendida sefiala que las bujias de precalentamiento
se hanactivado. Elencendido de las bujias se verifica
antes de la puesta en marcha, desplazando la llave
paralapuestaen marchadesde la posicion de Stopa
lade ON; unavezalcanzadalatemperatura se apagan
automaticamente y por lo tanto se puede proceder a
la puesta en marcha.

- Luz testigo [fig.4, ref. 12] color rojo. Si esta

encendida sefiala que el pulsador de emergencia esta

conectado. Para volver a iniciar el grupo es
indispensable desconectarlo.

El panel de mando también contiene:

- Uninterruptor magnetotérmico bipolar (fig. 4 —rref. 2)
que interrumpe el suministro de corriente en caso de
sobrecarga y cortocircuito

- Un interruptor térmico (fig. 4 — ref. 3) que protege la
instalacién eléctrica en baja tensién por cortocircuito

- Un cuentahoras (fig. 4 —ref. 1)

- Elpulsadordearranquey paradadel grupo electrégeno
(fig. 4 —ref. 5)

Elgrupo electrogeno esta preparado para ser conectado,
mediante un conector, al panel de control remoto, que
Mase suministra como accesorio opcional y que se
puede instalar eventualmente enla plancha de mando.
Existen dos modelos diferentes de panel de control
remoto, como ilustrado en la fig. 5.

Laversion mas sencilladispone del pulsadorde arranque
y parada (fig. 5 —ref. 1) y unaluz testigo de color verde
(fig. 5—ref. 2) que cuando esta encendidaindicaque el
grupo estaen funcionamiento.

La segunda version de panel de control remoto (fig. 5—
ref. 3) contiene, ademas del pulsador de arranque y
parada, un instrumento que indica el valor de la tempe-
ratura del liquido refrigerante (fig. 5 —ref. 5).

Cuando el panel de control remoto esta conectado, ya
no es posible efectuar la puesta en marcha del grupo
electrégeno desde el panel de mando local.

PELIGRO |Cuando seefectiian operaciones

de mantenimiento del grupo electrégeno,
desconectarel polo negativo de la bateria para evitar
arranques accidentales.
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3.4.1 Tabla caracteristicas técnicas IS 18

3.4.1.1 Tabla caracteristicas técnicas IS 21

Motor 50 Hz Motor 50 Hz
Modelo Yanmar 4TNE94A Modelo Yanmar 4TNE94A
Tipo Diesel 4 tempi Tipo Diesel 4 tempi
Cilindros (nr.) 4 Cilindros (nr.) 4

Material blogue cilindro Fundicién Material blogue cilindro Fundicién
Desplazamiento (mm) 94 Desplazamiento (mm) 94
Carrera (mm) 100 Carrera (mm) 100
Cilindrada (cc) 2776 Cilindrada (cc) 2776
Potencia (hp) 39 Potencia (hp) 39

RPM 1500 RPM 1500
Fuerza de compresion 18:1 Fuerza de compresion 18:1
Sistema de inyeccion Directa Sistema de inyeccion Directa
Material tapa Fundicién Material tapa Fundicién
Regulador Centrifugo, mecanico Regulador Centrifugo, mecanico
Sistema de lubrificacién Forzada Sistema de lubrificacién Forzada
Capacidad de aceite (1) 10,2 Capacidad de aceite (1) 10,2
Sistema de paro motor Solenoide Sistema de paro motor Solenoide
Bomba de carburante Mecanica Bomba de carburante Mecanica
Altura méaxima carburante (cm) 80 Altura maxima carburante (cm) 80
Consumo carburante maximo (I/h) 7,2 Consumo carburante maximo (I/h) 7,2
Volumen aire combustién (I/min) 1900 Volumen aire combustién (I/min) 1900
Bateria de arranque (Ah-V) 80-12 Bateria de arranque (Ah-V) 80 - 12
Cargabateria (A-V) 40 - 12 Cargabateria (A-V) 40 - 12
Motor de arranque (kW-V) 2,3-12 Motor de arranque (kKW-V) 2,3-12
Inclinacién max. uso 30° Inclinacién max. uso 30°
Rendimiento bomba de agua Rendimiento bomba de agua

de mar (I/min) 40 de mar (I/min) 40
Alternador 50 Hz Alternador 50 Hz

Tipo Sincrénico, 4 polos, autoexcitado Tipo Sincronico, 4 polos, autoexcitado
Regulacion Electrénica Regulacion Electrénica
Enfriamiento Aire / agua (Intercooler W/A) Enfriamiento Aire / agua (Intercooler W/A)
Tension (V) 115 - 230 Tension (V) 115 - 230
Frecuencia (Hz) 50 Frecuencia (Hz) 50

Amps 156 - 78 Amps 200 - 100
Potencia méx. (kW) 20 Potencia max. (kW) 23
Potencia Cont. (kW) 18 Potencia Cont. (kW) 21

Factor de potencia ( cos @) 1 Factor de potencia ( cos @) 1

Tipo de aislamiento H Tipo de aislamiento H
Estabilidad de tensién +2% Estabilidad de tensién +2%
Estabilidad de frecuencia +5% Estabilidad de frecuencia +5%
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3.4.1.2 Tabla caracteristicas técnicas IS 24 - 28

3.4.1.3 Tabla caracteristicas técnicas IS 27 - 31

Motor 50 Hz Motor 50 Hz
Modelo Yanmar 4TNE98 Modelo Yanmar 4TNE98
Tipo Diesel 4 tempi Tipo Diesel 4 tempi
Cilindros (nr.) 4 Cilindros (nr.) 4
Material blogue cilindro Fundicion Material blogue cilindro Fundicién
Desplazamiento (mm) 98 Desplazamiento (mm) 98
Carrera (mm) 110 Carrera (mm) 110
Cilindrada (cc) 3319 Cilindrada (cc) 3319
Potencia (hp) 46,4 Potencia (hp) 46,4

RPM 1500 RPM 1500
Fuerza de compresion 18:1 Fuerza de compresion 18:1
Sistema de inyeccién Directa Sistema de inyeccion Directa
Material tapa Fundicion Material tapa Fundicién
Regulador Centrifugo, mecanico Regulador Centrifugo, mecanico
Sistema de lubrificacion Forzada Sistema de lubrificacién Forzada
Capacidad de aceite (1) 10,2 Capacidad de aceite (1) 10,2
Sistema de paro motor Solenoide Sistema de paro motor Solenoide
Bomba de carburante Mecanica Bomba de carburante Mecanica
Altura maxima carburante (cm) 80 Altura méaxima carburante (cm) 80
Consumo carburante maximo (I/h) 9,6 Consumo carburante maximo (I/h) 10,8
Volumen aire combustién (I/min) 2500 Volumen aire combustién (I/min) 2500
Bateria de arranque (Ah-V) 80 - 12 Bateria de arranque (Ah-V) 80 -12
Cargabateria (A-V) 40 - 12 Cargabateria (A-V) 40 - 12
Motor de arranque (KW-V) 2,3-12 Motor de arranque (kKW-V) 2,3-12
Inclinacién max. uso 30° Inclinacién max. uso 30°
Rendimiento bomba de agua Rendimiento bomba de agua

de mar (I/min) 40 de mar (I/min) 40
Alternador 50 Hz Alternador 50 Hz

Tipo Sincronico, 4 polos, autoexcitado Tipo Sincrénico, 4 polos, autoexcitado
Regulacion Electrénica Regulacion Electrénica
Enfriamiento Aire / agua (Intercooler W/A) Enfriamiento Aire / agua (Intercooler W/A)
Tension (V) 115 - 230 Tension (V) 115 - 230
Frecuencia (Hz) 50 Frecuencia (Hz) 50

Amps 226 - 113 Amps 252 - 126
Potencia max. (kW) 26 Potencia méx. (kW) 29
Potencia Cont. (kW) 24 Potencia Cont. (kW) 27

Factor de potencia ( cos @) 1 Factor de potencia ( cos @) 1

Tipo de aislamiento H Tipo de aislamiento H
Estabilidad de tensién +2% Estabilidad de tensién +2%
Estabilidad de frecuencia +5% Estabilidad de frecuencia +5%
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4NORMAS DE SEGURIDAD

4.1 Precauciones generales

Antes de poneren marchael grupo electrégenoy antes
de realizar cualquier operacion de lubricacién o
mantenimiento, es indispensable que el personal
encargado haya leido y comprendido todas las
ADVERTENCIAS vy los llamados de ATENCION vy
PELIGRO sefalados en este manualyen elrestode la
documentacion técnica suministrada con el grupo.

De todos modos, el Fabricante no puede prever todas
las eventuales circunstancias que puedan comportar
riesgos potenciales en las efectivas condiciones de
empleodel grupo electrogeno.

Las diferentes operaciones y/o procedimientos para el
mantenimiento, no aconsejadas o indicadas
expresamente enlos manuales deinstrucciones, deberan
ser notificadas y aprobadas por el Fabricante.

En caso de tener que emplear un procedimiento no
aconsejado especificamente, es obligacién y
responsabilidad del usuario cerciorarse de que elmismo
sea seguro y no comporte dafios a personas o cosas.

Elfabricante declina cualquier responsabilidad por dafios
a personas o0 cosas causados por la inobservancia de
las normas de seguridad.

Observar atentamente las placas de sefializacion
relativas a la seguridad aplicadas en la maquina y
respetar las indicaciones de las mismas.

No permitir el uso del grupo a personas incompetentes

0 sin una instruccién adecuada.

No permitirelacercamiento de nifios o animales al grupo

electrégeno en funcionamiento.

No accederal generador con las manos mojadas, dado

gue el mismo es unafuente potencial de choque eléctrico

si es usado incorrectamente.

Los controles al grupo electrégeno deben ser efectuados

con el motor apagado; los que se necesiten hacer con

el motorencendido deben ser efectuados por personal

especializado.

- Noaspirarlos gases de combustién porque contienen
sustancias nocivas para la salud.

- Utilizar el grupo electrogeno con los postigos de
acceso cerrados.

- Nuncatocar con las manos el cuerpo del motor o del
alternador cuando el grupo electrégeno se encuentra
en funcionamiento o aun esta caliente.

1\. PELIGRO

- Cuando serealicen operaciones de mantenimiento
enelgrupo electrégeno, desconectarel polo nega-
tivo de la bateria de arranque para evitarpuestas en
marchainvoluntarias.

- Sisedetectan pérdidas de aceite o de combustible,
proceder a una detenida limpieza para no crear
condiciones de riesgo de incendio.

- Prohibido el acceso a las personas dotadas de

E -18

marcapasos, acausade las posibles interferencias
electromagnéticas en los dispositivos
cardiocirculatorios.

- En caso de incendio, nunca utilizar agua sino
extintores homologados.

-
[l INFORMACIONES | Sisepresentaraalgtinproblemao

tuvieran necesidad deaclaraciones, seruegaponerse
en contacto con la oficina SERVICE de la firma Mase.

Z 5 ATENCION | Cuando se utiliza el generador,

es necesario tenerpresente que enlos sitios mojados

o muy humedos, o bien en sitios conductores

pequenos, existe laobligacion derespetarlos articulos

313 y 318 del D.P.R. 27/04/55 NR.547, ademas del

CAP. 11 SECC. IV de la norma C.E.I. 64-8.

4.2 Prescripciones de seguridad para la
instalacion y la puesta en servicio

i\. PELIGRO

- Elpersonal encargado delainstalacién o puestaen
serviciodel grupo electrégeno deberallevar siempre
casco protector, calzado de seguridad contra
accidentes y el mono.

- Usarguantes de seguridad.

- No dejar piezas desmontadas, herramientas o
cualquier otra cosa que no forme parte del equipo
sobre el motor o cerca del mismo.

- Nunca dejar liquidos inflamables o pafos
embebidos en los mismos cerca del grupo
electrégeno, de dispositivos eléctricos (incluso
lamparas) o de partes de la instalacion eléctrica.

- Tomar las precauciones necesarias para evitar el
peligro de fulguracion.

5 USODEL GENERADOR

5.1 Controles preliminares

Antes de comenzar cualquier operacién de puesta en
marcha, es sumamente importante "ponerse en
confianza" con el grupo electrégeno y sus mandos.
Ademas, es importante efectuar un control visual de
seguridad de la maquina y su instalacion.

Cualquier fuente de peligro real o potencial debe ser
eliminada antes de proceder al uso del grupo.

- Individuar la posicion de los pulsadores de parada de
emergencia, interruptoresy otros sistemasdeemergencia
presentes en el grupo electrégeno.

- Conocerlos particulares procedimientos de emergencia
relacionados con la instalacién en cuestion.

- Queelaceite esté anivel, mediante lavarilla[fig. 7, ref. 2];
véase la tabla "A" de losa ceites aconsejados [fig. 8 1.

- Que todos los puntos de anclaje del grupo estén
ajustados lo suficiente.
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- Que todos los aparatos eléctricos estén desactivados,
para evitar el arranque del grupo con baja carga de
tension.

- Quelaslineas de aguaycombustible estén conectadas
correctamente.

- Que todas las conexiones eléctricas hayan sido
efectuadas de manera correcta y que no existan
conexiones en mal estado.

- Que el grifo del agua esté abierto [fig. 6, ref. 2]

- Que se haya llenado el tramo del circuito del agua que
va de la bomba a la valvula en caso de que se haya
montado una valvula de retencién en la toma de mar
(como se indica en el manual de instalacion) [fig. 4, ref.
1].

5.2 Purga del circuito de alimentacién

La presencia de burbujas de aire dentro del circuito de
alimentacion provocairregularidades de funcionamiento
delmotorolaincapacidad de alcanzarelnimero nominal
de revoluciones. El aire puede penetrar en el circuito de
alimentacion a través de una junta no completamente
estanca (tuberias, filtro, tanque) o cuando el combustible
llega al nivel minimo dentro del tanque.

Para eliminar las burbujas de aire, antes que nada es

necesario eliminar la causa que ha permitido su ingreso

y efectuar luego las siguientes operaciones:

1 -Mover manualmente la palanca de la bomba
carburante [fig.7, ref.3] hasta que salgatodo el aire
existente en el equipo de alimentacién.

2 - Repetir las operaciones mencionadas en caso de
que el funcionamiento del motor no resulte todavia
regular.

-
[ J] NFORMACIONES | Para obtener informacion mas

detallada, se ruega consultarel manual entregado por
el fabricante del motor que acompana cada grupo
electrégeno.

5.3 Arranque

Antes de poner en marcha el grupo, cerciorarse de que
hayan sido efectuados los controles preliminares previstos
en el apartado 5.1.

Procederalarranque presionando el pulsadorde START
situado en el panel de mando (fig.4 — ref.4) y soltandolo
sélo tras el arranque del grupo. Prestar atencién en no
superarlos 15 seg. por cada tentativa y en respetar una
pausa de al menos 30 seg. entre las mismas. Todas las
luces testigos del médulo proteccion motor (fig.4 — ref.5)
se encenderan algunos segundos y, si no se verifican
anomaliasenelmotoroenelalternador, quedaraencendida
solo la luz testigo verde de RUN (fig.4 —ref.6) indicando
que el grupo esta en marchay que sufuncionamiento es
regular.

'@ CAUTELA |Numerosastentativasdearranque

con éxito negativo pueden causar una excesiva
acumulacion de agua en el circuito de evacuacion,
congraves consecuencias parael motor.

Si el arranque del motor fuese dificultoso, es
indispensable noinsistirdemasiadas veces sin haber
cerrado antes la llave de la toma de mar (fig. 6 ref. 2).

5.4 Parada del grupo

Elgrupo se para presionando el pulsador|fig.4, ref.4] de
“*STOP” en el panel de mando.

ZE ATENCION | Antes de parar el grupo

electrégeno, se aconseja hacerlo funcionaralgunos
minutos sin absorber corriente eléctrica, con elfin de
permitir el enfriamiento del motor y del alternador.

6 PROTECCIONES

Los grupos electrogenos estan dotados de una serie de
dispositivos que los protegen contra un uso incorrecto y
contrainconvenientes que puedan perjudicar suintegridad.
Cuandoelgrupoelectrégeno se detiene porlaintervencion
deundispositivode proteccién, enelmaodulo de protecciones
motor [fig. 5, ref. 5] del tablero de mandos se iluminarala
luz testigo correspondiente a la averia presente.

6.1 Dispositivo de proteccion baja presion aceite

Interviene apagando el grupo cuando la presién del
aceite motor esinsuficiente; suintervencion es sefialada
por el encendido de la luz testigo “OIL” (fig. 4 — ref. 7).
Parapoderencendernuevamente elgrupo, generalmen-
te es suficiente reintegrar la cantidad de aceite faltante.

| /N CAUTELA |Eldispositivo de proteccion de

bajapresion aceite no daindicaciones sobre el nivel
delaceite motoren el carter. Portanto es indispensable
efectuar un control diario de este nivel.

'@ CAUTELA |Elmotorfuncionacorrectamente

si no supera una inclinacion maxima de 30° por
periodos inferiores alos 3 minutos y de 25°sin limite
de tiempo, tanto sobre el eje longitudinal como
sobreeltransversal.

Sielmotorse encontraraen condiciones defuncionar
ainclinaciones superiores, el riesgo que corre es el
de unainsuficiente lubricacién o el de la aspiracién
de aceite lubricante por parte del filtro de aire.
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6.2 Dispositivo de proteccion alta
temperatura agua

Interviene apagando el grupo electrégeno cuando la
temperaturadelliquidorefrigerante del motores demasiado
elevada o falta la circulacion del agua de mar.

La intervencion de este dispositivo de proteccion es
sefialada por la luz testigo “°C” (fig.4, ref.10).

El grupo electrégeno debe ser puesto en marcha
nuevamente solo tras haber detectado y eliminado la
causa de laanomalia.

6.3 Dispositivo de proteccion recalentamiento
alternador

Interviene apagando el grupo electrogeno cuando se
presenta una sobrecarga térmica en el alternador.

La intervencion de este dispositivo de proteccién es
sefialada por la luz testigo “°C” (fig. 4 — ref. 8). El grupo
electrégeno puede ser puesto en marcha nuevamente
algunos minutos después, cuando latemperatura delos
bobinas del alternadorvuelva alos valores normales. De
todos modos, se aconseja detectar y eliminar las
causas que han provocado laintervencién.

-

[l INFORMACIONES | Ep caso de que intervenga uno
delos dispositivos de proteccién mencionados ante-
riormente, tras haber detectado y eliminado la causa
delaintervencion, es necesario presionarel pulsador
“STOP?” para restablecer el panel de mando (de lo
contrario la senal queda memorizada, inhibiendo el
arranque del motor).

6.4 Dispositivo de proteccién contra
cortocircuito y sobrecarga

Elgrupoelectrogenoesta protegido contralos cortocircuitos
y sobrecargas eléctricas. Un interruptor magnetotérmico
bipolar (fig.4, ref.2) interrumpe el suministro de corriente
eléctrica en caso de cortocircuito o cuando la corriente
suministrada supera el valor nominal.

Antes de restablecer el contacto mediante la palanca del
interruptor magnetotérmico esimportante desconectarlos
otros dispositivos conectados a la red eléctrica.

6.5 Dispositivode proteccién contra cortocircuitos
de la instalacién eléctrica en baja tensién

En caso de cortocircuito de la instalacion eléctrica en
bajatension, uninterruptortérmico (fig.4, ref. 3)interrumpe
el circuito parando el grupo electrogeno. En este caso,
las luces testigos del mddulo de proteccion del motor
estaran todas apagadas y no sera posible intentar otro
arranque.

Antes derestablecer el circuito eléctrico presionando el
pulsador situado en el interruptor térmico (fig.4, ref. 3),
es necesario hacer detectar y eliminar la causa del
cortocircuito por un técnico especializado.
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7MANTENIMIENTO

7.1 Informacién preliminar

PELIGRO Todas las operaciones de

mantenimiento del grupo electrogeno deben ser
efectuadas con el motorapagado, tras haberlo dejado
enfriar lo suficiente, y exclusivamente por personal
autorizado o adecuadamente preparado.

Se aconseja seguirescrupulosamente las indicaciones
sefaladas en el manual redactado por el Fabricante del
motor y que se entrega con cada grupo.

Esimportante controlary efectuar el mantenimiento del
grupo electrégeno regularmente; las operaciones deben
serintervaladas en base alas horas de funcionamiento.
Para proceder al mantenimiento es necesario remover
los postigos laterales y el superior.

| /A CAUTELA | Antes de acceder al grupo

electrogeno, desconectar un polo de la bateria de
arranque con el fin de evitar su puesta en marcha
involuntaria.

7.2 Mantenimiento ordinario del motor

Las operaciones periédicas a efectuar en el motor se
encuentran sefialadas en la tabla “B”.

Si se desea informacién mas detallada, consultar el
manual suministrado por el fabricante del motor y que
acompafiacada grupo electrégeno.

-
[ J] NFORMACIONES | Controlarel nivel del aceite motor

mediante la varilla graduada correspondiente (fig. 7
— ref. 2). El nivel debe estar comprendido entre las
marcas MAX y MIN de la varilla (fig. 7 — ref. 1).

7.3 Cambio del aceite motor y del filtro de aceite

La capacidad del carter motor es de 10.2 litros.
Lasrestauraciones de nively las cargas de aceite deben
serefectuadas através del orificio correspondiente (fig.
3 -ref. 17).

Para el cambio de aceite en el carter motor, proceder
extrayendo la varillaindicadora de nivel (fig. 7—ref. 2) y
sirviéndose de lacorrespondiente bomba de extraccion
(fig. 7 -ref. 7) tras haber quitado el tornillo que funciona
como tapén.

Se aconseja efectuar el vaciado con el aceite todavia
bastante caliente, de manera de facilitar su salida.
Los aceites aconsejados se encuentranindicadosenla
tabla “A” de la fig. 8.

-
[ J] NFORMACIONES |

- El primer cambio de aceite motor debe ser
efectuado después de 50 horas de uso del grupo
electrégeno; para el segundo y los sucesivos es
suficiente un cambio cada 200 horas.
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- Sisedeseainformacion mas detalladaacercadela
lubricacion del motor, consultar el manual de uso
y mantenimiento especifico, adjunto al grupo
electrégeno.

- No desechar en el medio ambiente el aceite
descargado o el combustible, dado que se trata de
productos contaminantes. Llevarel aceite lubricante
descargado a los centros de recoleccién
especializados para su desecho.

'@ CAUTELA |Evitar que el aceite motor entre

en contacto con la piel. Durante las operaciones de
mantenimiento utilizar guantes y gafas de proteccion.
En caso de contacto con aceite lubricante, lavar
inmediata y detenidamente la zona en cuestion con
aguay jabon.

Para sustituir el cartucho del filtro aceite motor (fig.3,
ref.16) es necesario desenroscarlo de su soporte
sirviéndose de las herramientas apropiadas que normal-
mente se encuentran en el mercado. Colocarel cartucho
nuevo prestando atencion en lubricar el anillo de goma.
Elprimercambio debe serefectuado después de 50 horas
defuncionamientodel grupo electrégeno; parael segundo
y los sucesivos respetar un intervalo de 400 horas.
Para mas informacién consultar el manual de uso y
mantenimiento del motor.

-
[l INFORMACIONES | Para la seguridad del motor,
utilizarexclusivamente piezas de repuesto originales.

'@ CAUTELA Una vez terminadas estas

operaciones, limpiar detenidamente todas las piezas
del grupo electrogeno que se hayan ensuciado con
aceitey combustible.

7.4 Limpieza del filtro de aire

Los grupos electrogenos de la serie IS disponen de un
filtro de aire en seco que impide la entrada de cuerpos
extrafios a la camara de combustiéon. Para su
mantenimiento es suficiente limpiar la masafiltrante con
gasoil una vez por afio para eliminar la presencia de
impurezas.

'@ CAUTELA | No desechar en el medio am-

biente los liquidos utilizados para el lavado delfiltro
deaire; los mismos deben serenviados alos centros
derecoleccién especializados.

7.5 Sustitucion del filtro carburante

Para asegurar una gran duracion y un funcionamiento
correcto del motor, es sumamente importante sustituir
periédicamente el cartucho del filtro carburante,
respetando losintervalosindicados por el fabricante del

motor que se encuentran en la tabla del apartado 7.15.

Dicha operacion se realiza de la siguiente manera:

- Desenroscarcompletamente la brida del soporte (fig.
3,ref.13)

- Extraer el cartucho viejo y sustituirlo por el nuevo

- Paraelmontaje, repetirlas operaciones en secuencia
inversa

Unavez efectuada la sustitucion, es necesario purgar el

circuito de alimentacién siguiendo las operaciones

descritas en el apartado 5.2.

| f\ CAUTELA |Evitar que el combustible entre

en contacto con la piel. Durante las operaciones de
mantenimiento utilizar guantes y gafas de proteccion.
En caso de contacto con el combustible, lavar
inmediata y detenidamente la zona en cuestién con
agua y jabon.

| f\ CAUTELA | Una vez terminadas estas

operaciones, limpiar bien todos los restos de
combustible y desechar los trapos utilizados en los
centros derecoleccion especializados.

7.6 Control del liquido refrigerante

Es necesario controlar periddicamente el nivel del liquido
refrigerante del circuito cerrado de refrigeracion. Las
marcas de referencia paradicho controlestanimpresas
en el depdsito de expansion (fig.3, ref.11). Si el nivel
fuerainsuficiente, versarliquidorefrigerante enel depdsito
de expansion prestando atencién en no superarlamarca
de nivel maximo.

A PELIGRO |Nuncaabrireltapén de cierre del

deposito de expansion (fig.3, ref.11) y del tanque
(fig.3, ref.26) con el motor caliente, paraevitar pérdidas
peligrosas de liquido refrigerante.

7.7 Controldelatensiondelas correatrapezoidale

Unadelascorreastrapezoidales se utilizaparatransmitirel
movimiento de rotacién de la polea del eje motoraladela
bomba delagua de mar (fig.8, ref.1).

Una tensién excesiva de la correa acelera su desgaste,
mientras que su aflojamiento hace girar las poleas envacio
e impide una circulacién de agua suficiente.
Regularlatension delacorreadelasiguiente manera: Aflojar
los dos tornillos de regulacion (fig.8, ref.2) y desplazar la
bomba del agua de mar hacia afuera para aumentar la
tensién, o bien hacia adentro para disminuirla. Ajustar los
tornillos y comprobar la tension.

La tension correcta de la correa es la que permite un
aflojamiento de aproximadamente 5mm conunafuerzade
empuje de 8 Kg (fig. 8).

Lasegundacorrease utilizaparatransmitirelmovimientode
rotacion delapoleadeleje motoraladelabombadelliquido
en circuito cerrado y a la del alternador CC cargador de
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bateria(fig.8, ref.3).

Regularlatension delacorreadelasiguiente manera: Aflojar
eltornillode regulacion (fig.8, ref.4) y desplazarel alternador
CC cargador de bateria (fig.8, ref.5) hacia afuera para
aumentarlatensioén, o bien haciaadentro para disminuirla.
La tension correcta de la correa es la que permite un
aflojamientode aproximadamente 10mmconunafuerzade
empuje de 8 Kg (fig.8).

-
o [l INFORMACIONES | Para evitar que la correa gire en

vacio, no ensuciarla con aceite. Limpiar la correa
con gasolina si se nota sucia de aceite.

PELIGRO |No acercarlas manosalacorrea

trapezoidal o a las poleas con el motor en
funcionamiento.

7.8 Cebado circuito de enfriamiento

Para efectuar el mantenimiento delintercambiador agua-

aire odel circuito de refrigeracion, es necesario vaciarel

circuito de aspiracion delaguade mar. Dicha operacion

se efectua de la siguiente manera:

- Cerrarlallave de latoma de mar (fig.6, ref.2)

- Abrirlallave de desagie correspondiente (fig.6, ref.3)
hasta que el agua salga por completo

- Cerrarnuevamente lallave de desagie

'@ CAUTELA | Abrir nuevamente la llave de

toma del agua de mar antes de poner en marcha el
grupo electrogeno.

7.9 Sustitucion del liquido refrigerante

Una vez por afio, cambiar el liquido refrigerante del
circuito cerrado de refrigeracion de la siguiente manera:
- Para quitar el tablero lateral(Fig. 3, ref.3)

- Utilizar un tubo de goma de aproximadamente 50 cm
de longitud y 30-40 mm de diametro interno.

- inserte la cafieria bajo el grifo (fig.7, ref.4)y colocar
el otro extremo dentro de un recipiente de
aproximadamente 10 litros de capacidad.

- Abrir el tapén y vaciar completamente el circuito
cerradoderefrigeracion.

Una vez terminada la operacion, cerrar el grifo y llenar

nuevamente el circuito con liquido refrigerante nuevo.

[l INFORMACIONES | No desechar en el medio am-
biente el liquido refrigerante descargado, dado que
se trata de un producto contaminante. Llevar el
liquido refrigerante descargado a los centros de
recoleccién especializados para su desecho.

7.10 Sustitucion anodos de zinc

Paraprotegerelintercambiador de calor agua-aire (fig.9,
ref.1) y el intercambiador de calor agua-liquido (fig.9,
ref.2) contra las corrientes galvanicas, los mismos
contienen dos anodos de zinc (fig.9, ref.4). Es necesario
controlar periédicamente su estado de desgaste y
sustituirlos cuando sea necesario con el finde evitar que
las corrientes galvanicas corroan los intercambiadores
irreparablemente. Cuando elgrupoes nuevo, seaconseja
controlar los anodos de zinc al menos una vez por mes
para constatar su velocidad de consumoy mas adelante
regularse en base a ello.

De todos modos es oportuno cambiarlos anodos de zinc
al menos una vez por afio.

Enlafig. 9 se indican los puntos donde estan ubicados
los anodos de zinc.

7.11Mantenimiento de la bomba agua de mar

Al menos una vez por afio, es necesario controlar la
integridad delrodete de gomade labomba paraelagua
de mar (fig.7, ref.5).

Antes de abrirlabombaagua de mar paralainspeccién
delrodete es necesario vaciar el circuito de refrigeracion
del agua de mar como se describe en el apartado 7.8.
Para acceder al rodete, quitar la tapa de cierre (fig.7,
ref.6) y, con el auxilio de un par de pinzas, extraer el
rodete tirando con fuerza hacia el exterior. Para montar
un nuevo rodete repetir las operaciones anteriores en
secuenciainversa.

7.12 Mantenimiento del alternador

Elalternadorempleado en este modelo de generadores
de tipo sincrénico, autoexcitado y con regulacion
electronicade latension. Este modelo de alternador, sin
colector nicepillos, no necesitaoperaciones particulares
de mantenimiento. Los controles y las operaciones de
mantenimiento periddico se limitan aeliminarlos posibles
restos de humedad y de 6xido que podrian dafarlo.

7.13 Mantenimiento de la bateria

Para el arranque de todos los modelos de grupo
electrégeno, se aconseja utilizar una bateria de 70 A/h
paratemperaturaambiente superiora0°Cyde 100 A/h
para temperaturas inferiores. Antes de instalar una
nueva bateria es importante que la misma haya sido
sometida a un ciclo completo de recarga.

Al menos una vez por mes, controlar el nivel del electrolito
y versar agua destilada si es necesario. Durante un largo
periodo de inactividad del grupo electrégeno, se aconseja
desconectar la bateria y conservarla en un lugar secoy a
temperaturas superiores alos 10°C, efectuandounavez por
mes un ciclo completo de recarga.
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mentedescargadapormuchotiempo, existe elriesgo de
quesedaneirreparablemente.

Es necesario tomar la precaucion de proteger con vaselina
elborne positivo de la bateria para prevenirlacorrosiony la
formacion de éxido.

Z} ATENCION |Para restablecer el nivel del acido

sulfarico es indispensable utilizar soluciones ya
preparadas.

'@ CAUTELA |Las operaciones de aplicacion de

agua destilada o de acido en la bateria deben ser
efectuadas con guantes de gomay gafas de proteccion,
paraevitarcontactos accidentales deacido sulftricocon
la piel. En ese caso, lavar detenidamente la parte en
cuestion con agua y jabon y consultar a un médico.

[l INFORMACIONES | Antes de proceder a la recarga de
labateria, controlarel nivel del electrélito y restablecerlo
con agua destilada si es necesario. Dicha operacion
debe serrepetida unavezterminado el ciclo derecarga.

7.14 Periodos de inactividad

Ponerenmarchaelgrupoelectrégenoalmenos unavezpor

mes. Sielgrupo electrégeno debiera quedarinutilizado por

un largo periodo, es necesario efectuar las siguientes
operaciones:

- Sustituir el aceite motor

- Sustituir el cartucho del filtro aceite (véase apartado 7.3)

- Sustituirel cartucho del filtro combustible (véase apartado
7.5)

- Quitar los inyectores, introducir en cada cilindro 2 cc de
aceite motor y hacer cumplir algunos giros al motor
moviendo la polea del eje manualmente. Luego montar
nuevamentelos inyectores.

- Sustituir los anodos de zinc (véase apartado 7.10)

- Hacer que el tubo de toma agua de mar aspire liquido
anticongelante, cuya funcion es la de proteger los
intercambiadores contralas bajastemperaturas, y lubricar
elrodete delabombaaguade mary las partes metalicas
internas del circuito de refrigeracion.

- Desconectar la bateria de arranque y conservarla en un
ambiente seco (véase apartado7.13)

- Desconectar el tubo de desague al mar del colector del
motor

- Limpiar el filtro del agua de mar

- Cerrarlallave de la toma para el agua de mar

- Eliminar el agua de mar del silenciador del escape

- Limpiarylubricarlavalvulade antisifonaje (siphon break),
en caso de que haya sido instalada

OPERACION HORAS
Control nivel aceite motor 10
Controlnivelliquidorefrigerante 10
Control pérdidas de aceite 20
Control pérdidas de combustible 20
Controlpérdidas deliquido 20
Regulacién tension correatrapezoidal 100
Controlcargabateria 100
Limpieza filtro combustible 200
Regulacién tension correas 200
* Cambio aceite motor 200
Control rodete bomba agua mar 400
Controlnumero revoluciones motor 400
Controlintegridad conexiones eléctricas 400
Sustitucion filtro combustible 400
* Sustitucién filtro aceite 400
Controlinyectores 400
Control calado inyeccién 400
Regulacionjuegovalvulatoma/desagie 400
Control bomba de inyeccion combustible 1000
Control nivel electrolito bateria mensual
Limpieza y desoxidacion partes metalicas anual
Limpiezafiltro aire anual
Sustitucion totalliquido refrigerante anual
Sustitucion anodos de zinc anual
TAB"B"

* Efectuar la primera intervencion después de 50 horas,
luego en base a los intervalos previstos.

7.16 Tabla de averias

El motor de arranque gira pero el motor principal no

arranca

- Controlar si hay combustible en el tanque. (Cargar
combustible)

- Controlar si el electroiman de parada se encuentra en
posicion de tiro. (Consultar el Centro de Asistencia)

- Eliminar las burbujas de aire purgando el circuito de
alimentacién (Véase apartado 5.2)

El médulo de proteccion motor no se activa cuando

se presiona el pulsador START

- Controlarsielinterruptortérmico (fig.4, ref.3) de proteccion
esta abierto. (Restablecer el contacto presionando el
pulsadorrojo, fig.4, ref.3)

- Controlarlos cablesylosbornes de conexidn alabateria
y las conexiones eléctricas. (Conectar nuevamente)

- Controlarlaintegridad de labateria. (Recargarlaocam-
biarla)

El grupo electrégeno se apaga durante su

funcionamiento

- Controlar si se ha activado un dispositivo de proteccion
con el encendido de la luz testigo correspondiente.
(Eliminarla causa e intentar un nuevo arranque)

- Controlarsihay combustible en eltanque. (Restablecer
elnivel)
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El motor emite un elevado nivel de humo de

escape

- Controlar que el nivel de aceite en el carter no supere
la marca de MAX. (Restablecer el nivel)

- Controlar que el grupo no esté en sobrecarga.

- Controlarel calibrado de los inyectores. (Consultar el
Centro de Asistencia)

El motor funciona de manera irregular

- Controlar los filtros de combustible. (Sustituirlos)

- Eliminar las burbujas de aire purgando el circuito de
alimentacion. (Véase apartado4.2)

La tension del alternador es demasiado baja

- Controlar el numero de revoluciones del motor:
1560 r.p.m. sin servicios conectados a 50Hz
1860 rpm sin servicios conectados a 60Hz

- Condensador de excitacién averiado (sustituirlo).

La bateria de arranque esta descargada

- Controlar el nivel del electrélito dentro de la bateria.
(Restablecerelnivel)

- Controlarel funcionamiento del alternador CC.

- Controlarlaintegridad de la bateria.

El grupo electrogeno no suministra tension

- Controlar que el interruptor magnetotérmico (fig.4,
ref.2) se encuentre en posicion “ON”. Si no es asi,
ponerse en contacto con un Centro de Asistencia
Autorizado.

8 TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

Para el transporte, todos los grupos electrégenos se
aseguran a una paleta mediante tornillos.

Para desplazamientos sobre embarcaciones, utilizar
los ganchos de elevacion del motor situados debajo del
postigo de acceso superior [fig.3, ref.2]. Enganchar con
cuidado y levantar lentamente, evitando movimientos
bruscos.

i\. PELIGRO

- El enganche del grupo electrégeno en puntos
diversos delindicado puede causardafios almismo
y es una fuente de peligro para los operadores.

- Durantelafase de elevacion, todo el personal debe
estar a una distancia prudencial y los operadores
deben llevar casco de proteccion.

9 DESGUACE

Una vez terminado el ciclo de vida util del grupo
electrégeno, el mismo debe serentregado alos centros
encargados deldesguace.

[l INFORMACIONES | Nodesecharelgrupoelectrégeno

en una escombrera, dado que numerosas partes del
mismo son contaminantes para el medio ambiente.

10 REFERENCIAS ESQUEMAELECTRICO

Fig.10

Interruptor magnetotérmico

Cuentahoras

Alternador

Rotor

Estator

Regulador detension

Tablero de bornes de potencia

PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA

Interruptortérmico

10 Pulsador START/STOP

11 Modulo proteccion motor

12 Tablerodebornes

13 Conector para controlremoto

14 Indicadorde nivelcombustible

15 Indicadorde temperaturaagua

16 Indicador de presién aceite

17 Sensor altatemperaturaagua

18 Sensoraltatemperaturaliquido refrigerante

19 Presostato aceite

20 Alternador cargabateria

21 Electroiman de stop

22 Motordearranque

23 Bornes de conexion bateria

24 Cable de conexion tablero

25 Pulsador START/STOP

26 Instrumentoindicador presion aceite

27 Instrumentoindicadortemperaturaliquido refrigerante

28 Equipo completo panel de control remoto con
instrumentacion

29 Equipo completo panel de control remoto

30 Vida de tierra
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Fig.11

ALTERNADOR

ALTERNADOR CARGABATERIA
BATERIA

CONECTOR 12P
CUENTAHORAS

DIODO

ELECTROIMANDE STOP
MODULOPROTECCIONMOTOR
MOTOR DE ARRANQUE

10 PRESOSTATOACEITE

11 PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA
12 REGULADORELECTRONICODETENSION
13 ROTOR

14 ESTATOR

15 INTERRUPTORTERMICO

16 TERMOSTATOMOTOR

17 INDICADOR TEMPERATURA

18 INDICADORPRESIONACEITE
19 MAGNETOTERMICO2P

200

21 RELE

22 RELE

23 PULSADORSTART-STOP

24 TERMOSTATOALTERNADOR
25 SENSORTEMPERATURA

26 SENSOR PRESIONACEITE

27 CONECTORGP

O©COoO~NOOOAADMWN-=-




IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

I
mase

INHOUDSOPGAVE
Afbeeldingen ... 2
Schakelschema .......cccccveececemrrreccceeee e 8
1 ALGEMENEINFORMATIE..........cccceeemmrerrennnas 11 6  BESCHERMINGEN .......ccooonimmnmimnnrneennnnenns 20
1.1 Wijdanken u om te hebben gekozen voor een 6.1 Bescherminglageoliedruk........................... 20
ProdUCtMASE. .....voivieeieieeeee e, 11 6.2 Bescherminghogetemperatuurwater........... 21
1.2 Symbolen ..o 11 6.3 Beschermingovertemperatuur ..................... 21
1.4  Facsimilevande EG-verklaring ..................... 12 wisselstroomdynamo ... 21
vanovereenstemming ..ol 12 6.4 Beschermingtegenkortsluiting.................... 21
1.5  Wettelijke referentienormen-enbepalingen ... 12 enoverbelasting ... 21
1.6 Identificatievandemachine ......................... 12 6.5 Beschermingtegenkortsluitingvan .............. 21
1.7 Samenstellingvande..................c...ccooeeen.. 13 de elektrische laagspanningsinstallatie ......... 21
stroomopwekkingsgroepen ......................... 13
1.8 Instrumentenpaneel .................cc.ccceieiiiil. 13 7  ONDERHOUD ........ccoeeemmeerrrnnmmeeeeeessssmmneees 21
2 ALGEMENEINFORMATIE.......cccoommrrrnmmmeennns 15 7.1 Voorwoord ... 21
7.2 Gewoononderhoudvandemotor .................. 21
2.1 Referentiedocumenten .............cccccocveveieeeen... 15 7.3 Verversingvandemotorolieen .................... 21
2.2 Facsimile vande EG-verklaringvan vervangingvandeoliefilter ............................. 21
overeenstemming ..............ccccooeiiiiiiieiie. 15 7.4 Reinigingvandeluchffilter ........................... 22
23 Markering .......c.oocooioieieie e 15 7.5 Vervangingvandebrandstoffilter .................. 22
7.6 Controlevandekoelvloeistof ........................ 22
3 EIGENSCHAPPENVANDE GENERATOR ....16 7.7 ControlevandespanningvandeV-snaren.... 22
7.8 Ledigingvanhetkoelsysteem....................... 23
3.1 Algemeneeigenschappen.................c........... 16 7.9 Verversingvandekoelvloeistof..................... 23
3.2 Koelsysteem ..........ccccoooiiiiiiiiii 16 7.10 Vervangingvandezinkanodes ..................... 23
3.3 Bedieningspaneel ...............c..cccccooeeeeie.. 16 7.11 Onderhoudvandezeewaterpomp ................. 23
3.4.1 Tabelvan de technische eigenschappen 1S18 7.12 Onderhoud vande wisselstroomdynamo ....... 23
17 7.13 OnderhoudvandeacCu ...............ccceeeeeennne. 23
3.4.1.1 Tabel van de technische eigenschappen IS21  7.14 Periodesvaninactiviteit ............................. 24
17 7.15 Samenvattingstabelvande geprogrammeerde
3.4.1.2 Tabel van de technische eigenschappen IS 24 INGIEPEN ... 24
18 7.16 Tabelstoringen ...............cooiiiiiiii 24
3.4.1.3 Tabel van de technische eigenschappen IS 27
18 8 TRANSPORTENVERPLAATSING............... 25
4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ......ccccveuuu... 19 9 AFDANKEN ... 25
4.1  Algemenevoorzorgsmaatregelen .................. 19 9 REFERENTIESSCHAKELSCHEMA .............. 25
4.2 Voorschriftenvoorde veiligheidtijdensde ..... 19
installatie en de inbedrijfstelling ................... 19
5 GEBRUIKVANDEGENERATOR ..........ccc..... 19
5.1  Controlesvooraf...............ccoovviiiiiiiiiiiiiiee 19
5.3  Starten ..o 20
5.4 Stoppenvandegroep ........cccocceeeeiiiiiiiiieannns 20

-10



mase IS 18 - 21 - 24 - 27 50 2

1 ALGEMENE INFORMATIE

m Neem aandachtig deze handleiding door alvorens u onderhoudswerkzaamheden uitvoertaan de machine

IN GEVAL DE SPECIFICATIES UIT DEZE INSTALLATIE-HANDLEIDING VERONACHTZAAMD WORDEN,
KOMT DE GARANTIEOPHETPRODUCT TEVERVALLEN 1.1 Doelentoepassingsgebied van de handleiding

1.1 Wij danken u om te hebben gekozen voor een product mase.

Deze handleiding werd opgesteld door de Fabrikant, met als doel alle essentiéle informatie en instructies te leveren
om het product op correcte en veilige wijze te gebruiken en te onderhouden, en maakt wezenlijk deel uit van de
uitrusting relatief aan de stroomopwekkingsgroep. Bewaar hem zorgvuldig gedurende de hele levensduur van de
machine. Deze handleiding moet de stroomopwekkingsgroep begeleiden indien deze wordt verplaatst of van
gebruiker/eigenaarveranderd.

De informatie bevat in de handleiding is bestemd voor alls personen betrokken bij de bedrijfscyclus van de
stroomopwekkingsgroep, en zijn noodzakelijk, zowel voor wie de verschillende handelingen feitelijk uitvoert, als voor
wie belast is met de coérdinatie ervan, om de nodige logistiek voor te bereiden en de toegang tot de ruimte waar
de stroomopwekkingsgroep wordt geinstalleerd en zal werken te reglementeren.

De handleiding definieert het doel waarvoor de machine werd ontworpen en bevat alle nodige informatie om borg te
staan voor een veilig en correct gebruik.

De constante inachtneming van de aanwijzingen bevatin de handleiding, garandeert de veiligheid van de operator,
een zuinig gebruik en langere levensduur van de machine.

Hetis stelligaangeraden de inhoud van deze handleiding en de referentiedocumenten aandachtig te lezen; Alleen
opdeze manierkanworden borg gestaan voor een regelmatige en betrouwbare werking van de stroomopwekkingsgroep,
en wordt schade aan personen en zaken voorkomen.

De tekeningen dienen als voorbeeld. Ook als uw machine aanzienlijk verschilt van de illustraties gegeven in deze
handleiding, worden de veiligheid en de geleverde informatie gegarandeerd.

Om de handleiding makkelijker te raadplegen, werd hij onderverdeeld in hoofdstukken, volgens de belangrijkste
begrippen; Voor een snelle raadpleging verwijzen wij naar de inhoudsopgave.

Nota: de informatie bevatin deze uitgave is correct op hetmomentvan hetdrukken. De Fabrikantbehoudtzich het
recht voor om zonder kennisgeving veranderingen aan te brengen, in het raam van een beleid afgestemd op de
voortdurende ontwikkeling en bijwerking van het product.

1.2 Symbolen

De belangrijkste tekstdelen staan vetjes gedrukt en worden voorafgegaan door symbolen, die hieronder worden
geillustreerd en toegelicht.

'! GEVAAR | Betekent dat men attent moet zijn, om ernstige gevolgen te voorkomen die de dood kunnen
veroorzaken of schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van het personeel.

'A LET OP|Situatie die kan optreden tijdens de levensloop van een product, systeem of installatie beschouwd
als zijnde risicodragend voor het personeel, de eigenschappen, het milieu of de zuinige werking.

mVOORZICHTIG |Betekentdat men attent moet zijn, om ernstige gevolgen te voorkomen die schade kunnen
toebrengen aan materiale bezittingen zoals de hulpbronnen of het product

[l INFORMATIE |Belangrijke aanwijzingen.

-1



IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

ma e

1.3 Referentiedocumenten

De gebruiksinstructies geleverd met elke
stroomopwekkingsgroep bestaan uiteen reeks documenten
waarvan deze handleiding het Algemeen Deel is. Normaal
gezienworden devolgende documentengeleverd:

a - EG-verklaringvanovereenstemming.

b - Handleiding met instructies voor het gebruik en het
onderhoud van de stroomopwekkingsgroepen (deze
handleiding).

¢ -Handleiding voor de
stroomopwekkingsgroepen.

d - Schakelschema van het bedienings-, controle- en
vermogenspaneel.

e - HandleidingvoorhetGebruikenhetOnderhoudvande
Motor.

f - HandleidingvoorhetGebruikenhetOnderhoudgeleverd
door de Fabrikant van de Wisselstroomdynamo.

g - Eventualeanderehandleidingenrelatiefaandeoptionele
accessaires, geleverddoorhunrespectieve Fabrikanten.

h - Lijst Technische Centra Mase.

i

I

installatie van de

- Garantiebewijs
- Garantiekaart

1.4 Facsimile van de EG-verklaring
van overeenstemming

De stroomopwekkingsgroepen, gebouwd door het bedrijf
mase, bestemd voor de landen van de Europee
Gemeenschap, zijn conform de van kracht zijnde EG-
richtlijnen (zie 1.5), en zijn voorzien van een EG-verklaring
van overeenstemming (Fig.B).

1.5 Wettelijke referentienormen- en bepalingen

Alle stroomopwekkingsgroepen op diesel van Mase
werden ontworpen en gebouwd overeenkomstig de van
krachtzijnde wetgeving.

De stroomopwekkingsgroep en zijn componenten werden
gerealiseerd overeenkomstig de volgende toepasbare
Normen en Richtlijnen:

EN 292-1/2 : Normen relatief aan de veiligheid van de
operator. Algemene ontwerpprincipes.

EN 294 : Normen relatief aan de veiligheid van de
operator.

Veiligheidsafstand om te voorkomen dat de bovenste
ledematenin contactkomen metgevaarlijke onderdelen.

1ISO 3046 : Wisselstroommotors metinterne verbranding.
IEC 34-1 : Roterende elektrische machines.
ISO 8528 -1 : Wisselstroomopwekkings-groepen,

aangedreven met een wisselstroommotor met interne
verbranding.

-12

EN 60204 -1 (CEI44-5):
- Veiligheid van de operator.
- Elektrische uitrusting van de machines.

EN 60439 -1 (CEI17-13/1) : Geheel van veiligheids-en
manoeuvreerinrichtingen voor laagspanning (LS-
bedieningspanelen).

EN50081-1/2 (Elektromagnetische compatibiliteit) :

Algemene uitstotingsnormen

- deel 1 - woonwijken, handelswijken en zones met
matige industriéle activiteit

- deel 2 - industriezones.

EN 50082-1/2 (Elektromagnetische compatibiliteit) :

Algemeneimmuniteitsnormen

- deel 1 - woonwijken, handelswijken en zones met
matige industriéle activiteit

- deel 2 - industriezones.

89/392/CEE en daaropvolgende wijzigingen bevatinde
richtlijnen 91/368/CEE, 93/44/CEE en 93/68/CEE :
Essentiéle vereisten van de machines, met het oog op
de veiligheid en hetbehoud van de gezondheid (richtlijn
"Machines").

73/23/CEE en daaropvolgende wijzigingen bevat in de
richtlijn 93/68/CEE : Veiligheidsgarantie die het elektrisch
materiaal - bestemd om te worden gebruikt in een
bepaald spanningsbereik - moet bezitten (richtlijnen
"Laagspanning").

1.6 Identificatie van de machine

Zie afb.2

- Naam machine

- Machinecode

- Serienummer

- Continuvermogen

- Aangegeven frequentie
- Vermogensfactor

- Nominale spanning

- Nominale stroom

- Beschermingsgraad
10 - Isolatieklasse

11 - Max. gebruikstemperatuur
12 - Max. gebruikshoogte
13 - Geluidsniveau

14 - Prestatieklasse

15 - Bouwjaar

16 - Fabrikant

17 - Gewicht

O©COoO~NOOOaADMWN-=-

De gegevens die het coden van de machine, het serien
en het bouwjaar identificeren, moeten steeds aan de
Fabrikant worden meegedeeld bij verzoeken om
informatie, wisselonderdelen, enz.
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1.7 Samenstelling van de
stroomopwekkingsgroepen

Zie afb.3

De stroomopwekkingsgroepen bestaan voornamelijk uit
de volgende componenten:

1 - Geluidsisolerende kast

2 - Bovenste toegangsdeur

3 - Laterale toegangsdeur

4 - Instrumentenpaneel

5 - Verankeringsbeugels

6 - Afvoerkanaal voor rook en koelwater
7 - Verbinding zeewaterinlaat

8 - Verbindingen metbrandstoftank

9 - Verbindingsklemmen accu
10-Luchtfilter motor

11-Expansievat koelvloeistof
12-Extractiepomp motorolie
13-Filterpatroon stookolie
14-Zeewaterpomp

15 - Brandstofpomp

16-Filterpatroon olie

17-Bijvuldop olie

18-Aansluitdoos stroomnet
19-Wisselstroomdynamo acculading
20-

21-Warmtewisselaar water/lucht
22-Uitlaatspruitstuk

23-Startmotor

24 - Connectorafstandsbedieningspaneel
25 - Regelschroef motortoerental

26 - Warmtewisselaar water/water

1.8 Instrumentenpaneel

Zie afb.4

Elke stroomopwekkingsgroep beschikt over een
instrumentenpaneel voor de bediening en de controle,
datde volgende componenten bevat:

- Urenteller

- Magnetothermische schakelaar

- Thermische gelijkstroomschakelaar

- START/STOP-knop

Motorbeschermingsmodule

- Controlelampje "RUN" motor gestart

- Controlelampje "OIL" lage druk olie

- Controlelampje " °C "hoge temperatuur
wisselstroomdynamo

9 - Controlelampje"BATT."acculading

10 - Controlelampje " °C " hoge temperatuur motor

11 - Controlelampje voorgloeiing bougies (niet

aanwezig)
12 - Uitstromen brandstof (model "RINA")

O~NOOOPAWDN =
1
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2. ALGEMENE INFORMATIE

De stroomopwekkingsgroepis ontworpen, gebouwd en getestom te voldoen aan de geldende Europese en nationale
voorschriften, en omrisico’s van elektrische aard tot een minimum te beperken door overeenkomstigheid met de
volgende normen:

89/336 EEG Richtlijn inzake de elektromagnetische compatibiliteit
73/23 EEG Laagspanningsrichtlijn
CE 98/37 richtlijn machines

2.1 Referentiedocumenten

De gebruiksinstructies geleverd met elke stroomopwekkingsgroep bestaan uit een reeks documenten waarvan deze
handleiding het Algemeen Deelis. Normaal gezien worden de volgende documenten geleverd:

a -EG-verklaringvanovereenstemming.

b - Handleidingmetinstructies voorhetgebruik en hetonderhoud van de stroomopwekkingsgroepen (deze handleiding).

¢ - Handleidingvoorhetgebruik en hetonderhoud van de motor.

d - Handleidingvoorhetgebruik en hetonderhoud van de wisselstroomdynamo (bijwisselstroomdynamo’s die nietdoor
mase geproduceerdzijn).

- Lijst Technische Centra mase.

- Garantiebewijsmase.

g - Garantiekaart.

= @

2.2 Facsimile van de EG-verklaring van overeenstemming

De stroomopwekkingsgroepen, gebouwd door het bedrijf mase, bestemd voorde landen van de Europee Gemeenschap,
zijnconform devan krachtzijnde EG-richtlijnen (zie 1.5), enzijn voorzien van een EG-verklaring van overeenstemming (Fig.1).

23 Markering

Opde plaatvoorde stroomopwekkingsgroepen
staan alle identificatiegegevens vermeld, zoals
wordtvoorgeschrevendoorde normISO 8528
envolgensde vereistenvoor CE-markering, voor @ i N
degevallenwaarop datvantoepassingis. Hier
wordt een voorbeeld van de identificatieplaat

afgebeeld, die op hetbedieningspaneelvanelke @ =

machine is bevestigd (afb. A). @ :;:_m .
1 -Naammachine - l €
2 - Machinecode O (6)
3 - Serienummer
4 - Continuvermogen .,
5 - Aangegeven frequentie O (i) coee Serial —ﬁ
6 - Vermogensfactor @ Fated power ||
7 - Nominale spanning O (12)| [Bectare Irequency > e c € .- 1o Torkose
8 - Nominale stroom (6) Rated power factor o e
9 - Beschermingsgraad O (13)] | Fate voage v !  —
10 - Isolatieklasse (&) O Flated current . kg

11 - Max gebrukstermperatur (g, [T 2 gy AGE |

12 - Max. ge_bruikshoogte O Temp.rmax of uss - EMNERATORSE
15 - Fabrikant @ Performanoe class S —
16 - Gewicht @ Yar of manufactur |Mass kg 7’

afb.A |

-14
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3 EIGENSCHAPPEN VAN DE GENERATOR

3.1 Algemene eigenschappen

De stroomopwekkingsgroepen IS werden ontworpenom
makkelijk in schepen te worden geinstalleerd.

De geluidsisolerende kast, voorzien van blauw geverfde
alluminiumpanelen, zorgt voor een makkelijke
bereikbaarheid van de motor en de wisselstroomdynamo,
voor een onderhouds- of een controlebeurt, en dempt
tegelijk aanzienlijk het geluid.

De 4-taktdieselmotor metdirecte injectie, gebouwd door
Yanmar, is bijzonder betrouwbaar en sterk; de
uitstootwaarden aan de uitlaat zijn conform de CARB-
normen.

De synchrone wisselstroomdynamo, met4 polen, zonder
borstels, beschikt over een elektronische
spanningsregelaar (SR7) die een stabiliteit van + 5%
garandeert tegenover de nominale waarde. De grote
startcapaciteit van de wisselstroomdynamo maakt de
stroomopwekkingsgroep bijzonder geschikt voor de
voeding van de elektrische motors van airconditionings,
ontzoutingssystemen, compressoren, enz.

De stroomopwekkingsgroep beschikt over een lokaal
bedieningspaneel[afb. 3 ref. 4] metbedieningsknoppen
en-instrumenten.

3.2 Koelsysteem

De motorvan de stroomopwekkingsgroep wordtafgekoeld
door circulatie, in een gesloten circuit, met een
koelvloeistof die warmte afstaat aan het zeewater, via
een warmtewisselaar [afb. 3 ref. 26].

Deze warmtewisselaar, werd speciaal door mase
ontworpen voor het gebruik van motors op zee.
Eentweede warmtewisselaar  koelt de lucht binnen
in de geluidsisolerende kasten de luchtdie nodig is voor
de ventilatie van de wisselstroomdynamo.

Bijde installatie moetvoor de koeling een circuitaangelegd
worden dat zeewater aanvoert en een systeem dat het
mengselvan verbrandingsgassen en water afvoert, zoals
aangeduid in de handleiding relatief aan de installatie.

3.3 Bedieningspaneel

Op de stroomopwekkingsgroep bevindt zich een
bedieningspaneel (afb. 4) voor de bediening en de
uitvoering van de start- en stophandelingen. Een
motorbeschermingsmodule [afb. 4, ref. 5] staat in voor
de bescherming van de stroomopwekkingsgroep, door
de motor stil te leggen bijeen defecten de opgespoorde
onregelmatigheid te melden m.b.v. de controlelampjes.
- Als hetgroen controlelampje "RUN" [afb. 4, ref. 6]
brandt, betekentditdatde groepinwerkingisengeen
enkele onregelmatigheid werd vastgesteld.
- Als het rood controlelampje "BATT." [afb. 4, ref.
9] brandt, betekentditdatde wisselstroomdynamo die
de accu oplaadt beschadigd is.

- Als het rood controlelampje "OIL" [afb. 4, ref. 7]

brandt, betekent dit dat de druk van de motorolie

ontoereikendis.

Als het rood controlelampje "°C" [afb. 4, ref. 10]

brandt, betekentditdatde temperatuurvande koelvloeistof

of hetwaterdatin de warmtewisselaar stroomtte hoogis.

- Geel controlelampje [fig.4, ref. 11] geeftaan datde
bougies voor de voorverwarming in werking zijn. De
ontsteking van de bougies vindt plaats voor de start,
waarbij de sleutel van de stand Stop in de stand ON
wordt gebracht; van zodra de correcte temperatuur
werd bereikt, worden de bougies uitgeschakeld en kan
worden gestart.

- Rood controlelampje [fig.4, ref. 12] geeftaan datde
noodknop werd ingedrukt. Om de groep opnieuw te
starten, dientdeze knop te worden vrijgegeven.

Op het bedieningspaneel bevinden zich ook:

- een magnetothermische bipolaire schakelaar [afb. 4,
ref. 2] die de stroomtoevoer onderbreekt in geval van
overbelasting en kortsluiting;

- een thermische schakelaar [afb. 4, ref. 3] ter
bescherming van de elektrische
laagspanningsinstallatie tegen kortsluiting;

- eenurenteller [afb. 4, ref. 1];

- destart/stopknoprelatiefaan de stroomopwekkingsgroep
[afb. 4, ref. 4].

De stroomopwekkingsgroep is voorzien om m.b.v. van
een connector[afb. 3, ref. 24] te worden aangesloten op
het afstandsstartpaneel, dat als optie wordt geleverd
door mase, en eventueel op de commandobrug kan
worden geinstalleerd.

Hetafstandsstartpaneelis beschikbaarin twee modellen,
zoals geillustreerd in afb. 5.

Hetmeesteenvoudige model[afb. 5, ref. 1] beschiktover
de start/stopknop, en een groen controlelampje [afb. 5,
ref. 2] dat brandt als de groep in werking is.

Het tweede model van het paneel [afb. 5, ref. 3] heefft,
naast de start/stopknop en het controlelampje, een
instrument dat de drukwaarde van de motorolie meet
[afb. 5, ref. 4]en eenanderinstrumentdat de temperatuur
van de koelvloeistof meet [afb. 5, ref. 5].

y | Tijdens het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan de
stroomopwekkingsgroep moetde negative poolvan
de startacculosgekoppeld zijn om een onverwachte
start van de groep te vermijden.
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3.4.1 Tabel van de technische eigenschappen I1S18 3.4.1.1 Tabel van de technische eigenschappen IS 21

Motor 50 Hz Motor 50 Hz
Model Yanmar 4TNE94A Model Yanmar 4TNE94A
Type Diesel 4-takt Type Diesel 4-takt
Cilinders (aantal) 4 Cilinders (aantal) 4
Materiaal cilinderblok Gietijzer Materiaal cilinderblok Gietijzer
Boring (mm) 94 Boring (mm) 94
Slag (mm) 100 Slag (mm) 100
Cilinderinhoud (cc) 2776 Cilinderinhoud (cc) 2776
Vermogen (PK) 39 Vermogen (PK) 39
Toerental 1500 Toerental 1500
Compressieverhouding 18.01 Compressieverhouding 18.01
Injectiesysteem Direkt Injectiesysteem Direkt
Materiaal kop Gietijzer Materiaal kop Gietijzer
Toerenregelaar Centrifugaal, mechanisch Toerenregelaar Centrifugaal, mechanisch
Smeersysteem Onder druk Smeersysteem Onder druk
Inhoud oliepan (1) 10,2 Inhoud oliepan (1) 10,2
Motorstopsysteem Spoel Motorstopsysteem Spoel
Brandstofpomp Mechanisch Brandstofpomp Mechanisch
Max. vloeistofdruk brandstofpomp (cm) 80 Max. vloeistofdruk brandstofpomp (cm) 80
Brandstofverbruik in volbelaste 72 Brandstofverbruik in volbelaste 79
toestand (I/h) ! toestand (I/h) ’
Hoe_veelheid verbrandingslucht 1900 Hoe_veelheid verbrandingslucht 1900
(I/min) (/min)
Startaccu (Ah-V) 80 - 12 Startaccu (Ah-V) 80 - 12
Lading accu (A-V) 40 - 12 Lading accu (A-V) 40 - 12
Startmotor (kW-V) 2,3-12 Startmotor (kW-V) 2,3-12
Max. kanteling tijdens gebruik 30° Max. kanteling tijdens gebruik 30°
Opbrengst zeewaterpomp (I/min) 40 Opbrengst zeewaterpomp (I/min) 40
Wisselstroomdynamo 50 Hz Wisselstroomdynamo 50 Hz

. . Synchroon, 4-polig,
Type Synchroon, 4-polig, zelfbekrachtigd Type yzelfbekracht'i)g dg
Regeling Elektronisch Regeling Elektronisch
Koeling Lucht / water (Intercooler W/A) Koeling Lucht / water (Intercooler W/A)
Spanning (V) 115 - 230 Spanning (V) 115 - 230
Frequentie (Hz) 50 Frequentie (Hz) 50
Amp. 156 - 78 Amp. 200 - 100
Max. vermogen (kW) 20 Max. vermogen (kW) 23
Cont. vermogen (kW) 18 Cont. vermogen (kW) 21
Vermogensfactor (cos ) 1 Vermogensfactor (cos @) 1
Isolatieklasse H Isolatieklasse H
Spanningsstabiliteit +2% Spanningsstabiliteit +2%
Frequentiestabiliteit +5% Frequentiestabiliteit +5%
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3.4.1.2 Tabel van de technische eigenschappen IS 24

3.4.1.3 Tabel van de technische eigenschappen IS 27

Motor 50 Hz Motor 50 Hz
Model Yanmar 4TNE98A Model Yanmar 4TNE98A
Type Diesel 4-takt Type Diesel 4-takt
Cilinders (aantal) 4 Cilinders (aantal) 4
Materiaal cilinderblok Gietijzer Materiaal cilinderblok Gietijzer
Boring (mm) 98 Boring (mm) 98
Slag (mm) 110 Slag (mm) 110
Cilinderinhoud (cc) 3319 Cilinderinhoud (cc) 3319
Vermogen (PK) 46,4 Vermogen (PK) 46,4
Toerental 1500 Toerental 1500
Compressieverhouding 18.00 Compressieverhouding 18.00
Injectiesysteem Direkt Injectiesysteem Direkt
Materiaal kop Gietijzer Materiaal kop Gietijzer
Toerenregelaar Centrifugaal, mechanisch Toerenregelaar Centrifugaal, mechanisch
Smeersysteem Onder druk Smeersysteem Onder druk
Inhoud oliepan (I) 10,2 Inhoud oliepan (1) 10,2
Motorstopsysteem Spoel Motorstopsysteem Spoel
Brandstofpomp Mechanisch Brandstofpomp Mechanisch
Max. vloeistofdruk brandstofpomp (cm) 80 Max. vloeistofdruk brandstofpomp (cm) 80
Brandstofverbruik in volbelaste 06 Brandstofverbruik in volbelaste 108
toestand (I/h) ! toestand (I/h) !
Hogveelheid verbrandingslucht 2500 Hoe_veelheid verbrandingslucht 2500
(/min) (/min)
Startaccu (Ah-V) 80-12 Startaccu (Ah-V) 80 - 12
Lading accu (A-V) 40-12 Lading accu (A-V) 40-12
Startmotor (KW-V) 2,3-12 Startmotor (kW-V) 2,3-12
Max. kanteling tijdens gebruik 30° Max. kanteling tijdens gebruik 30°
Opbrengst zeewaterpomp (I/min) 40 Opbrengst zeewaterpomp (I/min) 40
Wisselstroomdynamo 50 Hz Wisselstroomdynamo 50 Hz
Synchroon, 4-polig, Synchroon, 4-polig,
Type zelfbekracht'i)gd ’ Type zelfbekrachtigd
Regeling Elektronisch Regeling Elektronisch
Koeling Lucht / water (Intercooler W/A) Koeling Lucht / water (Intercooler W/A)
Spanning (V) 115 - 230 Spanning (V) 115 - 230
Frequentie (Hz) 50 Frequentie (Hz) 50
Amp. 226 - 113 Amp. 252 - 126
Max. vermogen (kW) 26 Max. vermogen (kW) 29
Cont. vermogen (kW) 24 Cont. vermogen (kW) 27
Vermogensfactor (cos @) 1 Vermogensfactor (cos @) 1
Isolatieklasse H Isolatieklasse H
Spanningsstabiliteit +2% Spanningsstabiliteit +2%
Frequentiestabiliteit +5% Frequentiestabiliteit +5%
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4VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
41 Algemene voorzorgsmaatregelen '! GEVAAR
- Tijdens het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan de

Alvorens de stroomopwekkingsgroep te starten en
alvorens met elke willekeurige smeer- of
onderhoudshandeling te beginnen is het absoluut
noodzakelijk dat het personeel dat de groep zal gebruiken
alle WAARSCHUWINGEN en de tekstblokken waar
LET OP en GEVAAR bij staat die in deze handleiding
staanenin de nadere technische documentatie die erbij
verstrektwordt goed gelezen en begrepen heeft.

De fabrikant kan echter niet alle mogelijke situaties
voorzien die tijdens de toepassing en hetgebruik van de
stroomopwekkingsgroep in de praktijk potentiéle risico's
met zich mee kunnen brengen.

Dediverse handelingen en/of procedures om onderhoud
te plegen die niet uitdrukkelijk geadviseerd worden of
aangegeven zijn in de gebruikshandleidingen moeten
altijd aan de fabrikant gemeld worden en goedgekeurd
worden door de fabrikant.

Wanneer ereen procedure gehanteerd moetworden die
niet specifiek geadviseerd is moet de gebruiker ervoor
zorgenenditvaltbovendien onderzijn verantwoordelijkheid
datde betreffende procedure veiligis en geen persoonlijk
letsel of materiéle schade teweeg brengt.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor persoonlijk letsel of materiéle schade die voortkomen
uitveronachtzaming van de veiligheidsvoorschriften.

Bekijk de veiligheidsborden die op de machine
aangebrachtzijn goed en neem de aanwijzingen die erop
staan in acht.

- Laatde stroomopwekkingsgroep niet gebruiken door
ondeskundige personen of personen die geen geschikte
opleiding hebben gehad.

- Laatkinderen of dieren nietin de buurt komen van de
stroomopwekkingsgroep wanneer deze in werking is.

- Komnietmetnatte handenaan de generator, aangezien
de generator een mogelijke oorzaak van elektrische
schokken is als hij verkeerd wordt gebruikt.

- Eventuele controles op de stroomopwekkingsgroep
moeten uitgevoerd worden terwijl de motor
uitgeschakeld is; controles op een groep die
ingeschakeld is mogen uitsluitend verricht worden
doorgespecialiseerd personeel.

- Ademdeverbrandingsgassen nooitin, wantzijbevatten
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Zorg ervoor dat de toegangsdeuren gesloten zijn
wanneer de stroomopwekkingsgroep in gebruik is.

- Raak het motorblok of de wisselstroomdynamo nooit
metuw handen aan als de stroomopwekkingsgroepin
werking is of nog warm is.
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stroomopwekkingsgroep moetde minpool van de
startacculosgekoppeld zijn om plotseling starten
te vermijden.

- Als er olie- of brandstoflekkages geconstateerd
worden dient u te zorgen voor een nhauwkeurige
reiniging om brandgevaar te vermijden.

- Toegang verboden voor personen die een
pacemaker dragen, omwille van de mogelijke
elektromagnetische interferenties met de
cardiocirculaire apparaten.

- Ingeval van brand gebruikt u gehomologeerde
brandblussers en nooitwater.

[l INFORMATIE | Als erzich problemen voordoen

of als u uitleg nodig heeft, neem dan contact op met

de SERVICEDIENST van Mase.

4.2 Voorschriften voor de veiligheid tijdens de
installatie en de inbedrijfstelling

- Hetpersoneeldatmetdeinstallatie of de inbedrijfstelling
van de stroomopwekkingsgroep belast is moet altijd
een beschermende helm opzetten; draag
veiligheidsschoeneneneenoveral.

- Gebruik veiligheidshandschoenen.

- Laatgeen gedemonteerde onderdelen, gereedschap
of iets dergelijks dat niet bij de installatie hoort op de
motor of in de buurt daarvan liggen.

- Laat nooit brandbare vioeistoffen of poetslappen die
doordrenktzijn metbrandbare vioeistoffen in de buurt
van de stroomopwekkingsgroep, elektrische apparaten
(metinbegrip vanlampen) of delen van de elektrische
installatie achter.

- Tref voorzorgsmaatregelen om het gevaar van
blikseminslag te vermijden.

5 GEBRUIKVANDE GENERATOR

5.1 Controles vooraf

Alvorens de groep op de een of andere manier te starten
is hetzeer belangrijk dat u zich vertrouwd maakt metde
stroomopwekkingsgroep en de bediening ervan.
Bovendien moetu eenvisuele veiligheidscontrole op de
machine en de installatie verrichten.

Elke reéle of mogelijke bronvan gevaar moetweggenomen
worden voordatu verder gaat.

- Controleer de stand van de noodstopknoppen, de
schakelaars en andere noodsystemen die voorhanden
zijn op de stroomopwekkingsgroep.

- Zorgervoor dat u de bijzondere noodprocedures kent
die van toepassing zijn op de installatie in kwestie.
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- Controleer met behulp van de peilstok (afb. 7 - ref. 2)
of de olie op het juiste peil is, zie tabel "A" van de
aanbevolenolién (afb. 8).

- Controleer of alle verankeringspunten van de groep
goed vastgezet zijn.

- Controleer of alle elektrische gebruikers afgekoppeld
zijn om te vermijden dat de groep gestart wordt terwijl
hij belast wordt.

- Controleer of alle water- en brandstofleidingen goed
aangesloten zijn.

- Controleer of alle elektrische aansluitingen op de
juiste manier uitgevoerd zijn en of ergeen aansluitingen
in slechte staat zijn.

- Controleer of de waterkraan open staat (afb. 6 - ref. 2).

- Controleer of het gedeelte van hetwatercircuitvan de
pomp naar de kleppen met de hand gevuld is, in het
geval er een terugslagklep op de zeewaterinlaat
gemonteerd is (zoals geadviseerd in de
installatiehandleiding) [afb. 4, ref. 1].

5.2 Ontluchting van de toevoerinstallatie

De aanwezigheid van luchtbellen in de toevoerinstallatie,

is de oorzaak van een onregelmatige werking van de

motor of verhindert dat het nominale toerental wordt
gehaald. Luchtkanin hetcircuitvan de toevoerinstallatie
dringen doorheen een niet perfectluchtdichte verbinding

(buis, filter, reservoir) of wanneer de brandstof in de

brandstoftank het minimumpeil bereikt heeft.

De luchtbellen kunnen uit het voedingscircuit worden

verwijderd door ten eerste de oorzaak op te heffen

waardoor de lucht heeft kunnen binnendringen en
vervolgens de volgende handelingen te verrichten:

1 -Bedien de hendel van de brandstofpomp met de
hand [afb.7, ref.3] totdat alle lucht door de
ontluchtingsschroeven uitde voedingsinstallatie naar
buiten gekomen is.

2 - Herhaalbovenstaande werkzaamheden als de motor
nog steeds niet regelmatig functioneert.

[l INFORMATIE |Voor meer gedetailleerde
informatie dient u de door de fabrikant van de motor
geleverde handleiding te raadplegen, waarvan elke
groep vergezeld gaat.

5.3 Starten

Alvorens de groep te starten dient u zich ervan te
vergewissen dat de voorafgaande controles, die
beschrevenworden in paragraaf5.1, uitgevoerd zijn.

Startde groep doorte drukkenop de START-knop op het
bedieningspaneel [afb. 4, ref. 4] en laat de knop los
wanneer de motor gestart is. Houd bij elke startpoging
deknop nietlangerdan 15 sec. ingedrukt, enrespecteer
een pauze van minstens 30 sec. tussen twee pogingen.
Alle controlelampjes van de motorbeschermingsmodule
gaan gedurende een aantal seconden branden [afb. 4,
ref. 5], en als geen onregelmatige werking van de motor

of de generator wordt geconstateerd, blijft alleen het
groene controlelampje RUN [afb. 4, ref. 6] branden om
aan te geven dat de groep gestart is en naar behoren
functioneert.

[ £\ VOORZICHTIG | Herhaalde en tevergeefse

startpogingen, kunnen leiden tot een overdreven
accumulatie van water in de afvoerleiding, met
mogelijke ernstige gevolgen voor de motor.

Indien moeilijkheden worden ondervonden bij het
starten van de motor, wordt nietaangedrongen voor
detoevoerkraan van hetzeewaterwerd dichtgedraaid
[afb. 6, ref. 2].

5.4 Stoppen van de groep

De groep wordt gestopt door op de knop [afb. 4, ref. 4]
"STOP" op het bedieningspaneel te drukken.

'A LET OP|Alvorens de stroomopwekkende groep

te stoppen, is het raadzaam hem gedurende enkele
minuten te laten functioneren zonder stroom, om de
motoren de wisselstroomdynamo geleidelijk te laten
afkoelen.

6. BESCHERMINGEN

De stroomopwekkingsgroepen zijn uitgerust met een
aantal beschermingen die ze behoeden voor onjuist
gebruik en storingen die nadelige gevolgen voor de
goede werking kunnen hebben.

Wanneer de stroomopwekkingsgroep stopt doordat er
een bescherming ingeschakeld is, zal hetlampje op de
motorbeschermingsmodule (afb. 5 - ref. 5) van het
bedieningspaneel dat de storing die opgetreden is
aangeeftgaan branden.

6.1 Bescherming lage oliedruk

Stoptde groep als de druk van de motorolie ontoereikendis;
hierbij ontsteekt het controlelampje "OIL" [afb. 4, ref. 7].
Meestalvolstaathetdejuiste hoeveelheid olie bijte vullenom
de groep weer te starten.

[ £\ VOORZICHTIG ]

- De bescherming tegen lage oliedruk geeft geen
aanduidingen over het niveau van de olie in de
olietank. Een dagelijkse controle van hetoliepeil is
bijgevolg noodzakelijk.

- Demotorfunctioneertgoed bijeen maximale helling
van 30° voor perioden van minder dan 3 minuten;
25°zonder tijdslimiet, zowel op de lengteas als de
dwarsas. Indien de motor functioneert bij grotere
hellingen, bestaat hetrisico van een ontoereikende
smering of een ontoereikende aanzuiging van de
smeerolie uit de luchffilter.
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6.2 Bescherming hoge temperatuur water

Stoptde stroomopwekkende groepwanneerde temperatuur
vande koelvloeistofvan de motorte hoog is ofin afwezigheid
vancirculerendzeewater.

Hierbij gaat het controlelampje branden [afb. 4, ref. 10].
De stroomopwekkende groep wordtalleen weer gestartna
identificatie en verwijdering van de oorzaak van de storing.

6.3 Bescherming overtemperatuur
wisselstroomdynamo

Stopt de stroomopwekkingsgroep als een thermische
overbelasting van de wisselstroomdynamo wordt
geconstateerd.

Hierbij gaat het controlelampje branden [afb. 4, ref. 8].
De stroomopwekkingsgroep kan na enkele minuten
opnieuw worden gestart, wanneer de temperatuurvan de
windingen van de wisselstroomdynamo opnieuw norma-
le waarden heeftbereikt. Hetis iniedergevalaangeraden
te peilen naar de oorzaken van de storing en deze te
verwijderen.

|:l INFORMATIE | Ingeval van een ingreep op een
van bovenvernoemde beveiligingen, en nade oorzaak
van het probleem te hebben opgespoord en
verholpen, moetverplichtop de "STOP"-knop worden
gedrukt om het bedieningspaneel terug te stellen
(zonietblijft het signaal in het geheugen en wordtde
start van de motor verhinderd).

6.4 Bescherming tegen kortsluiting
en overbelasting

De stroomopwekkingsgroep wordt beveiligd tegen
kortsluitingen en elektrische overbelasting. Een bipolaire
magnetothermische schakelaar [afb. 4, ref. 2]
onderbreektde stroomtoevoerwanneer een kortsluiting
optreedt of wanneer de nominale stroomwaarde wordt
overschreden.

Alvorens het contact te herstellen door de
magnetothermische schakelaar in geheven stand te
zetten, koppelt u de machines los.

6.5 Bescherming tegen kortsluiting van
de elektrische laagspanningsinstallatie

Ingeval van kortsluiting van de elektrische
laagspanningsinstallatie, onderbreekt een thermische
schakelaar [afb. 4, ref. 3] de stroomtoevoer, waarna de
stroomopwekkingsgroep stilvalt.In dit geval zijn alle
meldingslampjes van de motorbeschermingsmodule
gedoofd, enis een nieuwe startpoging onmogelijk.
Alvorens het elektrisch circuit te herstellen m.b.v. de
drukknop op de thermische schakelaar [afb. 4, ref. 3],
dienteen gespecialiseerd technicus de oorzaak van de
kortsluiting op te sporen en te verhelpen.
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7 ONDERHOUD

7.1 Voorwoord

4 Alle onderhoudswerkzaamheden
op de stroomopwekkingsgroep moeten verricht
worden terwijl de motor uitgeschakeldis, nadat deze
voldoende afgekoeld is en mogen alleen verricht
worden door bevoegd personeel dat naar behoren
geinstrueerdis.

Erwordtgeadviseerdomdeaanwijzingendieinde handleiding
staan die door de fabrikant van de motor verstrekt wordten
die bij elke stroomopwekkingsgroep gevoegd wordt
nauwgezetoptevolgen.

Hetis belangrijk om de stroomopwekkingsgroep regelmatig
te controleren en er onderhoud aan te plegen; de ingrepen
dienen op basis van het aantal bedrijffsuren bepaald te
worden.

Omonderhoudte plegen moetude deurenaandezijkanten
dedeuraandebovenkantverwijderen.

[{\ VOORZICHTIG | Voordat u aan de

stroomopwekkingsgroep komt moetu een pool van
de startaccu loskoppelen om plotseling starten te
vermijden.

7.2 Gewoon onderhoud van de motor

De periodieke onderhoudswerkzaamheden uitte voeren
op de motor worden aangeduid in de tabel TAB. "B" in
paragraaf6.15.

Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg de
handleiding geleverd door de fabrikantvan de motor, en
die elke stroomopwekkingsgroep vergezelt.

[l INFORMATIE | Controleer het niveau van de
motorolie m.b.v. de peilstok [afb. 7, ref. 2]. Het
niveau moet steeds begrepen zijn tussen het MAX/
MIN-peil aangeduid op de peilstok [afb. 7, ref. 1].

7.3 Verversing van de motorolie en
vervanging van de oliefilter

De inhoud van de oliepan is 10,2 liter

De motorolie wordt bijgevuld doorheen de opening [afb.
3, ref. 17].

Omdeolie van de oliepan te verversen wordt de peilstok
weggenomen [afb.7, ref. 2] en gebruik gemaakt van de
extractiepomp [afb.7, ref. 7] na de schroef te hebben
verwijderd die dienst doet als dop.

Hetis aangeraden de olie af te tappen wanneer deze nog
voldoende warm is, om hem vlot te laten stromen.
Voor de aangewezen types olie, raadpleeg de tabel
TAB."A", in de afb. 8.
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[J|_INFORMATIE |

- Demotoroliedientde eerste keerte worden verversd
na50gebruiksurenvan de stroomopwekkingsgroep;
voorde tweede en de daaropvolgende keren volstaat
een verversing elke 200 uren.

- Voormeergedetailleerde informatie overde smering
van de motor, raadpleeg de gebruiks- en
onderhoudshandleiding van de motor, geleverd
metde stroomopwekkingsgroep.

- Oude olie of brandstof zijn vervuilend voor de
omgeving. Laat ze dus niet achter.

Leverde oude smeerolie afin de Verzamelcentra die
belast zijn met de vernietiging ervan.

[ £\ VOORZICHTIG | Breng de motorolie niet in

contactmetdehuid. Tijdens onderhoudswerkzaamheden
draagt u beschermende handschoenen en een
veiligheidsbril.

In geval van contact met de smeerolie, wast u de huid
onmiddellijk en grondig met water en zeep.

Omhetfilterpatroon vande motorolie te vervangen|[afb. 3, ref.
16]schroeftuhemvanzijnhouder, m.b.v. vangereedschap
dat makkelijk in de handel verkrijgbaar is. Plaats het nieuw
filterpatroonen smeerde ringvormige rubberen pakking.
De eerste vervanging wordt uitgevoerd na 50 werkingsuren
van de stroomopwekkingsgroep, voor de tweede en
daaropvolgende keren respecteert u een interval van 400
uren.

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiks- en
onderhoudshandleiding van de motor.

[l INFORMATIE | Voor de veiligheid van de motor,
gebruikt u steeds originele wisselonderdelen.

[{\ VOORZICHTIG | Na deze handelingen

verwijdert u grondig alle olie en brandstof van de
onderdelen van de stroomopwekkinsggroep.

7.4 Reiniging van de luchtffilter

De stroomopwekkingsgroepen van de serie IS zijn
uitgerust met eem droge-luchtfilter die voorkomt dat
vreemde voorwerpen binnendringen inde inlaatvan de
verbrandingskamer. Voor hetonderhoud volstaathetde
filtereenheid eenmaal per jaar schoon te maken met
stookolie, om onzuiverheden weg te werken.

[ £\ VOORZICHTIG | Verspreid de vioeistoffen
gebruiktvoor hetspoelen van de luchtfilter nietin het
milieu, maar lever ze af in een speciaal
Verzamelcentrum.

7.5 Vervanging van de brandstoffilter

Om borgte staan vooreen lange levensduuren correcte

werking van de motor, is het van wezenlijk belang het

brandstoffilterpatroon regelmatig te vervangen, volgens

de intervallen bepaald door de fabrikant in de tabel in

paragraaf7.15.

Een dergelijke handeling wordtals volgt uitgevoerd:

- schroefhet mondstuk van de houder volledig open [afb.
3, ref. 13]

- neem het oude patroon weg en plaats het nieuwe.

- voorde hermontagevolgtude handelingeninomgekeerde
volgorde.

Na de vervanging is het noodzakelijk de toevoerinstallatie

te ontluchten volgens de handelingen beschreven in

paragraaf5.2

[ £\ VOORZICHTIG | Zorg ervoor dat de brandstof

niet in contact komt met de huid. Tijdens
onderhoudswerkzaamheden draagtu beschermende
handschoenen en een veiligheidsbril.

In geval van contact met de brandstof, wast u de huid
onmiddellijk en grondig met water en zeep.

[ £\ VOORZICHTIG | Nade handelingen verwijdert

u zorgvuldig elk spoor van brandstof en levert u de
oude olie af in een Verzamelcentrum.

7.6 Controle van de koelvloeistof

Regelmatig dient het niveau van de koelvloeistof van het
gesloten koelcircuit te worden gecontroleerd. De
referentiewaardenvooreendergelijke controle staan gedrukt
op hetexpansievat[afb. 3, ref. 11]. Indien hetniveau telaag
is, giet u koelvloeistof in het expansievat. Let erop het
maximumniveau niette overschrijden.

'! Open nooit de afsluitdop van het
expansievat[afb. 3, ref. 11] of hetreservoir[afb. 3, ref.
26] als de motor nog warm is, om de gevaarlijke
uitstroming van koelvloeistof te voorkomen.

7.7 Controle van de spanning van de V-snaren

EenV-snaarwordtgebruiktom de roterende beweging van
demotoraspoelie overte dragen op die vandezeewaterpomp
[afb. 8, ref. 1].

Een overdreven spanning van deze snaar versnelt het
slijtageproces, terwijleen ontoereikende spanning de poelie
laatdoldraaien, waardoor hetwater nietvoldoendecirculeert.
De spanning van de snaar wordt als volgt geregeld:
schroef de twee stelschroeven los [afb. 8, ref. 2] en
verplaats de zeewaterpomp naar buiten toe om de druk te
verhogen, of naar binnentoe omdedruk te verminderen. Zet
de schroeven aan en controleer de spanning.

Een correcte spanning van de snaar laat bijeen duwkracht
van 8 kg een afwijking toe van ongeveer 5 mm [afb.8].
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Een tweede snaar wordt gebruikt om de roterende
beweging van de motoraspoelie overte brengenop dievan
de vloeistofpomp in het gesloten circuit en van de
wisselstroomdynamo voor de acculading [afb. 8, ref. 3].
De spanning van de snaarwordt als volgt geregeld:
schroef de stelschroeven los [afb. 8, ref. 4] en verplaats de
wisselstroomdynamo voorde acculading [afb. 8, ref. 5]naar
buiten toe om de spanning te verhogen en naar binnen toe
omde spanning te verminderen.

Een correcte spanning van de snaar laat bij een duwkracht
van 8 kg een afwijking toe van ongeveer 10 mm [afb. 8].

|:l INFORMATIE | Om de vermijden dat de snaar dol
draait, hem niet bevuilen met olie. Reinig de riem met
benzina indien bij een controle oliesporen worden
geconstateerd.

4 | GEVAAR | Kom metde handen nietin de buurt
van de V-snaar of de poelie terwijl de motor loopt.

7.8 Lediging van het koelsysteem

Om de water-luchtwisselaar of de koelinstallatie te

onderhouden, is hetnoodzakelijk hetaanzuigcircuitvan het

zeewater te ledigen. Dergelijke handeling wordt als volgt

uitgevoerd:

- Draai het kraantje van het zeewater dicht [afb. 6, ref. 2];

- draaideafvoerkraanopen(fig. 6, rif. 3jomhetwatervolledig
telatenwegvloeien;

- draaide afvoerkraanweerdicht.

[ £\ VOORZICHTIG | Draai de zeewaterkraan weer
openalvorens de stroomopwekkingsgroep te herstarten.

7.9 Verversing van de koelvloeistof

Elk jaar wordtde koelvloeistofin het gesloten koelcircuitals

volgtvervangen:

- Maak gebruik van een rubberen pijp, meteen lengte van
ongeveer50cmeneeninwendige diametervan 30/40mm.

- Steekde pijp door de onderste opening, positioneerhem
onder de dop (afb. 7, ref. 4) en sluit hem aan op een
reservoirmeteeninhoudvanongeveer 10liter.

- Open de dop en tap het gesloten koelcircuit volledig af.

Na deze handeling plaats u de dop terug en vult u het circuit

opnieuw metkoelvioeistof.

|:l INFORMATIE | Verspreid de oude koelvioeistof
niet in de omgeving, omdat hij vervuilend is.

Leverde oude koelvloeistof afin een verzamelcentrum
dat belast is met de vernietiging ervan.
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710 Vervanging van de zinkanodes

Mte hetoog op de bescherming van de water-luchtwisselaar
[afb.9, ref.1], de warmtewisselaarwater-vioeistof

[afb.9, ref. 2] tegen galvanische stromen, werden twee
zinkanodes voorzien.[afb.9, ref. 4]

Hetis nodig regelmatig de slijtage te controlerenen eventueel
over te gaan tot de vervanging, om te voorkomen dat de
galvanische stromen dewisselaaronherroepelijk aantasten.
Het is aangeraden de zinkanodes minstens eenmaal per
maand te controleren, voor een nieuwe groep, om de
verbruikssnelheid nate gaaneninfunctie hiervanregelingen
uitte voeren.

Het is in ieder geval raadzaam de zinkanodes minstens
eenmaal perjaartevervangen.

In de afb. 9 werden de aansluitpunten van de zinkanodes
aangeduid

7.11 Onderhoud van de zeewaterpomp

Minstens eenmaal perjaarwordtde staatnagegaanvanhet
rubberendraaielementvan de zeewaterpomp (afb. 7 ref. 5).
Alvorens de zeewaterpomp te openen, ter controle van het
draaielement, wordtde koelinstallatie volledig geledigd zoals
beschreveninparagraaf7.8.

Om het draaielement te bereiken is het noodzakelijk het
afsluitdekselwegte nemen (afb. 7ref. 6) enm.b.v.eentang
het draaielement te verwijderen door het naar buiten toe te
trekken. Voor de montage van een nieuw draaielement,
herhaal de hierbovenbeschrevenhandelingeninomgekeerde
volgorde.

712 Onderhoud van de wisselstroomdynamo

De wisselstroomdynamo waarmee dit modelis uitgerust is
van het synchrone, zelfbekrachtigde type. Een dergelijk
model, dat niet voorzien is van een uitlaatspruitstuk en
borstels, behoeft geen bijzondere onderhoudsbeurt. De
periodieke controles en onderhoudsbeurten beperkenzich
totde verwijdering van eventuele sporen vanvochtenroest
die de groep kunnen beschadigen.

713 Onderhoud van de accu

Hetis aangewezen om, voor de start van alle modellen van
de stroomopwekkinggroep, eenaccutegebruikenvan 80 A/
ubijeenomgevingstemperatuurgroterdan 0°Cenvan 100
Aluvoorlageretemperaturen. Alvorens een nieuweaccute
installeren is het belangrijk dat deze eerst volledig wordt
geladen.

Controleer minstens eenmaal per maand hetniveauvande
elektrolytische vioeitstofen vuleventueel bijmetgedistilleerd
water.

Indien de stroomopwekkingsgroep gedurende een lange
periode niet gebruikt wordt, is het raadzaam de accu te
verwijderen en te bewaren op een droge plaats bij een
temperatuur van meer dan 10° C, en de accu minstens
eenmaal per maand volledig te laden.



ma-e

IS 18 - 21 - 24 - 27 50 Hz

[ £\ VOORZICHTIG | Als de accu gedurende lange

periodes volledig leeg wordt gelaten, kan deze
onherroepelijke schade oplopen.

Het is belangrijk de positieve klem van de accu te
beschermen met vaselinevet, om aantasting en
roestvorming te voorkomen.

'A LET OP| Om zwavelzuur bij te vullen gebruikt
uverplichtreeds bereide oplossingen.

mVOORZICHTIG | Om de accu op te vullen met

gedistilleerd water of zuur, worden rubberen
handschoenen en een beschermende bril gedragen,
om te voorkomen dat de huid in contact komt met
hetzwavelzuur.

Bijeen toevallig contact met het zwavelzuur, wastu
de huid met water en zeep en raapleegt u een arts.

INFORMATIE - Alvorens de accu te laden, controleer
het niveau van de elektrolytische vioeistof en vul
eventueel gedistilleerd water bij. Deze handeling
wordt herhaald nadat de accu werd geladen.

7.14Periodes van inactiviteit

Startde stroomopwekkingsgroep minstens eenmaal per

maand.

Als de stroomopwekkingsgroep gedurende een lange

periode niet wordt gebruikt, dient u de volgende

handelingen uitte voeren:

- Ververs de motorolie.

- Vervang het patroon van de oliefilter (zie par. 7. 3).

- Vervang hetpatroon van de brandstoffilter (zie par. 7. 5).

- Verwijder de injectoren, giet in elke cilinder 2 cc
motorolie en laat de motor manueel enkele toeren
draaien m.b.v. de motoraspoelie. Hermonteer de
injectoren.

- Vervang de zinkpastilles (zie par. 7.10)

- Zuigm.b.v. van de zeewater-inlaatpijp koelvloeistof op,
die de wisselaars en het draaielement van de
zeewaterpomp en de metalen onderdelen van de
koelinstallatie smeert.

- Koppel de startaccu los en bewaar hem op een droge
plaats (zie par. 7.13)

- Koppel de zeewateruitlaatpijp los van het
uitlaatspruitstuk van de motor.

- Maak de zeewaterfilter schoon

- Sluitde zeewaterinlaatkraan

- Ledig hetzeewaterreservoir

- Reinigensmeerdeterugslagklep, indien geinstalleerd
(siphon break)

7.15Samenvattingstabel van de geprogrammeerde

ingrepen
HANDELING UUR
Controleer hetniveau van de motorolie 10
Controleer het niveau van de koelvloeistof 10
Spoorde aanwezigheid van eventuele
olielekken op 20
Spoorde aanwezigheid van eventuele
brandstoflekken op. 20
Spoorde aanwezigheid van eventuele
vloeistoflekken op 20
Regeling van de spanning vande V-snaren 100
Controleer de lading van de accu 100
Reinig de brandstoffilter 200
Regelde shaarspanning 200
*Ververs de motorolie 200
Controleer hetdraaielementvande zeewaterpomp 400
Controleer hettoerental van de motor 400
Controleer de staat van de elektrische
aansluitingen. 400
Vervang de brandstoffilter 400
*Vervang de oliefilter 400
Controleerde injectoren 400
Controleer deinjectiefasen 400
Regel de speling van de inlaat/uitlaatklep 400
Controleerde injectiepomp van de brandstof. 1000
Controleer het niveau van de elektrolytische
vloeistofin de accu maandelijks
Reinig en deoxideer de metalen onderdelen  jaarlijks
Reinig de luchtfilter jaarlijks
Vervang volledig de koelvloeistof jaarlijks
Vervangdezinkanodes jaarlijks
TAB"B"

* Voer de eerste ingreep uit na 50 uur, en de
daaropvolgende ingrepen volgens de voorziene
intervallen.

7.16 Tabel storingen

De startmotor draait maar de hoofdmotor start niet.

- Controleer of er brandstof in de tank is. (Bijvullen)

- Controleer of de elektromagnetische stopmagneet
ingeschakeldis. (Raadpleeg Technisch Centrum)

- Blaas deluchtbellen af die zich gevormd hebbenin het
toevoercircuit. (Zie par. 5.2)

De motorbeschermingsmodule wordt niet

ingeschakeld met de START-knop.

- Controleerofde thermische veiligheidsschakelaar[afb.
4, ref. 3] open is. (Herstel het contact m.b.v. de rode
drukknop [afb. 4, ref. 3] )

- Controleer de kabels en aansluitklemmen van de accu
en de elektrische aansluitingen. (Heraansluiten)

- Controleerde staatvande accu. (Laden of vervangen)
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De stroomopwekkingsgroep valt stil tijdens de

bedrijfscyclus.

- Controleer of een controlemapje brandtdatduidtop de
inschakeling van een beveiliging. (Verwijder de oorzaak
en herstart)

- Controleer of er brandstof in de tank is. (Bijvullen)

De motor geeft veel rook af aan de uitlaat

- Controleer of het oliepeil de MAX-aanduiding niet
overschrijdt. (Bijvullen)

- Controleer of de groep niet overbelast is.

- Controleer de tarrage van de injectoren. (Raadpleeg
Technisch Centrum)

De motor loopt op onregelmatige wijze.

- Controleer de brandstoffilters. (Vervangen)

- Blaas deluchtbellen af die zich gevormd hebbenin het
toevoercircuit. (Zie par. 4. 2)

De spanning van de wisselstroomdynamo is te laag.
- Controleer hettoerental van de motor:
1560 rpm zonder aangesloten gebruikers op 50Hz
- Regel de spanningswaarde m.b.v. de elektronische
regelaar
- Spanningsregelaar defect(vervangen).

Startacculeeg.

- Controleerhetniveau van de elektrolytische vioeistofin
deaccu. (Bijvullen)

- Controleer de werking van de wisselstroomdynamo.

- Controleer de staat van de accu

De stroomopwekkingsgroep staat niet onder

spanning.

- Controleer of de magnetothermische schakelaar[afb.4
ref.2]inde stand "ON" staat. Als deze handeling geen
positief gevolg heeft, contacteer een Geautoriseerd
Technisch Centrum

8 TRANSPORT EN VERPLAATSING

Met het oog op het transport worden alle
stroomopwekkingsgroepen door middel van schroeven
aan een pallet bevestigd.

Omde stroomopwekkingsgroepen aan boord van schepen
te verplaatsen moet gebruik gemaakt worden van de
hijshaken van de motor die onder de toegangsdeuraan
de bovenkant (afb. 3 -ref. 2) aangebrachtzijn. Haak de
groep zorgvuldig vast en hijs de groep langzaam op,
zonder abrupte bewegingen te maken.
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- Alsdestroomopwekkingsgroep aan andere punten
vastgehaakt wordt dan aangegeven dan kan de
stroomopwekkingsgroep hierdoor beschadigd
worden of dit kan gevaarlijk zijn voor de
medewerkers.

- Tijdens het ophijsen moet al het personeel de
nodige afstand houden en moeten de medewerkers
een beschermende helm dragen.

9 AFDANKEN

Op het einde van de levensduur van de
stroomopwekkingsgroep, wordt deze afgeleverd aan een
bedrijf datinstaat voor de afdanking.

[l INFORMATIE |Gooide stroomopwekkingsgroep
niet weg, aangezien vele componenten ervan
vervuilend zijn voor het milieu.

9 REFERENTIES SCHAKELSCHEMA

Afb. 10

Magnetothermische schakelaar

Urenteller

Wisselstroomdynamo

Rotor

Stator

Spanningsregelaar

Vermogensklemmenbord
NOODDRUKKNOP

Thermische schakelaar

10 START/STOPknop

11 Motorbeschermingsmodule

12 Klemmenbord

13 Connectorvoorverbinding afstandsbedieningspaneel
14 Brandstofmeter

15 Indicatorwatertemperatuur

16 Indicator oliedruk

17 Sensorhoge watertemperatuur

18 Sensorhoge koelvloeistoftemperatuur

19 Oliedrukschakelaar

20 Acculaadwisselstroomdynamo

21 Elektromagnetische stopmagneet

22 Startmotor

23 Verbindingsklemmen accu

24 Verbindingskabel bedieningspaneel

25 START/STOP knop

26 Instrumentindicator oliedruk

27 Instrumentindicator koelvloeistoftemperatuur
28 Setafstandsbedieningspaneel metinstrumenten
29 Setafstandsbedieningspaneel

30 Wijnberg jouwanden
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Afb. 11

WISSELSTROOMDYNAMO
WISSELSTROOMDYNAMO ACCULADING
ACCU

CONNECTOR12P

URENTELLER

DIODE

ELEKTROMAGNETISCHE STOPMAGNEET
MOTORBESCHERMINGSMODULE
STARTMOTOR

10 OLIEDRUKSCHAKELAAR

11 NOODDRUKKNOP

12 ELEKTRONISCHE SPANNINGSREGELAAR
13 ROTOR

14 STATOR

15 THERMISCHE SCHAKELAAR

16 MOTORTHERMOSTAAT

17 INSTRUMENT TEMPERATUURWIJZER

18 INSTRUMENT OLIEDRUKWIJZER

19 MAGNETOTHERMISCHE SCHAKELAAR 2P
200

21 RELAIS

22 RELAIS

23 START-STOPKNOP

24 WISSELSTROOMTHERMOSTAAT

25 TEMPERATUURSENSOR

26 OLIEDRUKSENSOR

27 CONNECTORGP
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